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Las normas mas usadas para certificar y que son las que se marcan en el calzado son la UNE-EN I1SO 20345, UNE-EN ISO 20347 y UNE-EN 15090,
estas dos Ultimas a gran distancia, en aplicacion, de la primera. Las dos primeras presentan una diferencia fundamental: la proteccion en
puntera. En la UNE-EN 1SO 20345 (calzado de seguridad) se requiere el ensayo de resistencia al impacto con una energia de de 200J y la
resistencia a la compresién con una carga de 15 kN.

Hay otra norma, la UNE-EN 1SO 20346 (calzado de proteccidn), poco demandada por los industriales a la hora de certificar producto, y que
proporciona proteccién en puntera, en menor medida que la UNE-EN ISO 20345. Requiere el ensayo de resistencia al impacto con una energia
de 100 J y la resistencia a la compresion con una carga 10 kN.

La norma UNE-EN ISO 20345 tiene como obligatorios los siguientes requisitos de proteccidn: proteccion de la puntera (impacto y compresidn)
y resistencia al deslizamiento. En la Clase Il es ademas obligatorio el ensayo de estanquidad, exceptuando los zuecos. Un caso particular de
esta norma es la comprobacién de la “Resistencia a los hidrocarburos de la suela”, que se convierte en opcional en la Ultima revision de la
norma. No obstante, cuando se utiliza el marcado abreviado del calzado: S1, S2, S3, S4 y S5, esta propiedad es de obligado cumplimiento.

La norma UNE-EN ISO 20347 sélo considera como caracteristica de proteccion obligatoria la resistencia al deslizamiento, y la estanquidad en
Clase Il exceptuando los zuecos.

Toda esta serie de normas hace una primera distincion en el calzado: Clase | y Clase Il:

Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo-caucho y todo-polimérico
Clase II: Calzado todo-caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado).

En la dltima revision de las normas UNE-EN ISO 20345 y UNE-EN ISO 20347 se ha introducido el calzado hibrido, con una parte inferior con
requisitos de Clase I, hasta una altura minima, y otra superior con los de Clase .

Se muestran a continuacién los requisitos de proteccion opcionales de estas normas y los simbolos que deben de utilizarse para el marcado:
P: Planta con proteccidn contra la perforacion hasta 1100 N.

C: Zapato con resistencia eléctrica inferior a 100 kQ.

A: Zapato cuyo material y estructura permite disipar las cargas electrostaticas, resistividad entre 0,1 MQ y 1000 MQ.

HI: Calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 222C) en un tiempo menor a
30 min.

Cl: Calzado que ofrece aislamiento del piso contra el frio que limita la disminucién de temperatura (inferior a 102C) en un tiempo menor a
30min.

E: En caso de caida, el choque producido en el talén es absorbido hasta 20 J.

WR: Resistencia al agua del zapato completo.

M: Proteccion del metatarso.

AN: Proteccion del tobillo.

WRU: Resistencia del empeine a la penetraciéon y absorcién de agua.

HRO: Resistencia de la suela al calor por contacto (hasta 3002C durante un minuto).

FO: Resistencia de la suela a los hidrocarburos

Calzado aislante de la electricidad. Debe de cumplir con la clase eléctrica 0 o con la clase eléctrica 00 de acuerdo con la norma UNE-EN
50321:2000. Es una norma de CENELEC y hoy por hoy solo puede cumplirla el calzado de Clase II.

A continuacion se exponen las Combinaciones mas comunes de exigencias basicas y opcionales de la norma UNE-EN I1SO 20345:2012.
Constituyen un marcado abreviado, con diferencia el mas ampliamente utilizado, y no excluye los simbolos de proteccion ya citados, siempre
que no estén ya incluidos en este marcado. Es decir, si se marca S1 no se puede marcar adicionalmente el simbolo A, ya que estaria incluido en

S1.0

CLASIFICACION | (Calzado fabricado con cuero y otros materiales)

e SB: Calzado con tope de seguridad (interior puntera) resistente a 200 J.

e S1: SB + Zona del tacon cerrada + Antiestatico + Absorcion de energia en la zona del tacén.

e S2: S1 + Resistencia a la penetracién y absorcién de agua.

e S1P: S1 + Resistencia a la penetracion de la suela (P).

e S3: S2+ Resistencia a la penetracion de la suela (P) + Suela con resaltes.

CLASIFICACION I (Calzado todo caucho o todo polimérico, como por ejemplo las botas de agua)

e SB: Calzado con tope de seguridad (interior puntera) resistente a 200 J.

e $4: SB + Calzado antiestatico + Absorcién de energia en la zona del tacon.

e S5: S4 + Resistencia a la penetracion de la suela (P) + Suela con resaltes.

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa ceramica con lauril sulfato sédico (marcado SRA).
Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con glicerina (marcado SRB).

Resistencia al deslizamiento sobre baldosa ceramica con lauril sulfato sédico y sobre suelo de acero con glicerina (marcado SRC).
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1Ref.: WF-101—

Bota WORKING S3 SRC

Bota de Piel Flor 12 Calidad -
Puntera de proteccién de
acero. Piso de PU de doble
densidad y cierre de cordones.
Suela antiestatica de maxima
adherencia - Ldmina anti
perforacién. Horma Ancha
Tallas: 35 - 48

Forro HIGH DRY © EN 20345

3Ref.: 650-Z--

Zapato BLACK STYLE S3 SRC
Zapato de Piel Flor 12 Calidad
Puntera de proteccion de
acero. Piso de PU de doble
densidad y cierre de cordones.
Suela antiestatica de méxima
adherencia - Ldmina anti
perforacién. Horma Ancha -
Tallas: 35 - 48

Forro HIGH DRY © EN 20345

5CRef.: SM5040 NE —

Bota EXTREME S3+ SRC

Bota de Piel, transpirable muy
comoda y de una adaptacion al
pie extraordinaria. Puntera
COMPACT® NO METALICA
(fibra de vidrio) ultra ligera.y
Plantilla. NO Metalica).
Horma Extra-Ancha
Antiestatica, bajo de 1000 MQ
tanto en mojado como en seco.
Tallas: 35—-48  EN 20345

7CRef.: SM5041 NE -

Zapato OPTIMAL S3+ SRC
Zapato de Piel, transpirable
muy comoda y de una
adaptacion al pie
extraordinaria. Puntera
COMPACT® NO METALICA
(fibra de vidrio) ultra ligera.y
Plantilla. NO Metalica.
Horma Extra-Ancha
Antiestatica, bajo de 1000 MQ
tanto en mojado como en seco
Tallas: 35-48 EN 20345

9Ref.:5042 AM —

Bota HAMMER S3 SRC

Bota de Piel Nobuck
Hidrofugada-Tallas: 38- 48
Puntera de composite y
plantilla NO METALICA.

Piso poliuretano doble
Densidad con refuerzo en
puntera. Suela antiestatica de
maxima adherencia. Horma
Extra-Ancha - Forro HIGH DRY ©
- COMPACT © EN 20345

2Ref.: WF-102—

Bota WELDER S3 SRC

Bota de Piel Flor 12 Calidad
conCierre de hebilla

Puntera de proteccion de
acero.Piso de PU de doble
densidad ycierre de cordones.
Suela antiestatica de maxima
adherencia - Ldmina anti
perforacién. Horma Ancha
Tallas: 36 - 48

Forro HIGH DRY ® EN 20345

4Ref.: 640-Z2—

Zapato CROSSIX S1P SRC
Zapato de Piel Serraje
Perforado12 Calidad —
Puntera de proteccion de
acero.Piso de PU de doble
densidad ycierre de cordones.
Suela antiestatica de mdxima
adherencia - Ldmina anti
perforacién. Horma Ancha
Tallas: 35 - 48

Forro HIGH DRY ® EN 20345

8Ref.: A-5061 —

Zapato BETA S1P SRC

Zapato de Piel serraje + cordura
mayor transpiracion muy comoda y
de una adaptacion al pie
extraordinaria. Puntera COMPACT®
NO METALICA (fibra de vidrio) ultra
ligera.y Plantilla. NO METALICA.
Horma Extra-Ancha

Antiestatica, bajo de 1000 MQ tanto
en mojado como en seco.

Tallas: 35-48 EN 20345

5BRef.: OSIRIS -
Bota OSIRIS S3+ SRC +Cl + HI

6B Ref.: ESUS —
Bota ESUS VELCRO S3 —CI — SRC

7BRef.: ANUBIS -
Zapato ANUBIS S3+ SRC+CI +HI

8BRef.: INDRA G —
Zapato INDRA GRIS S3 - CI - SRC

10Ref.: 5043 MA—

Zapato NAIL S3 SRC

Zapato de Piel Nobuck
Hidrofugada-Tallas: 38- 48
Puntera de composite y
plantillaNO METALICA.

Piso poliuretano doble
Densidad con refuerzo en
puntera. Suela antiestatica de
maxima adherencia. Horma
Extra-Ancha - Forro HIGH DRY © -
COMPACT EN 20345



11Ref.: 5015 NE —

Bota LANTANO S3 SRC
Bota Microfibra hidrofugada
transpirable -- Puntera de
composite y plantilla

NO METALICA.

Suela poliuretano monodensidad.
Suela antiestatica de maxima
adherencia. Transpirable, ligero 'y
muy cémodo. Horma Ancha —
Tallas: 36 —48 EN 20345

Forro HIGH DRY ® - COMPACT

13Ref.: A-4289—

Zapatilla RUBIDIO Azul S1P
SRC . Zapato Serraje 12 Calidad con
Rejilla Lateral 3D

Puntera de composite y plantilla
NO METALICA. Suela poliuretano
monodensidad. Suela antiestatica
de mdaxima adherencia.
Transpirable, ligero y muy comodo.
Horma Ancha

Tallas: 36 —47 EN 20345

Forro HIGH DRY ® - COMPACT

15Ref.: SP5045—

Zapatilla CHESTE S1P ESD SRC.
Zapatilla Corte K-nit fabricado con
tejidos de alta resistencia ala
abrasion.

Suela de EVA doble densidad +
Caucho nitrilo. Forro HIGH DRY® de
secado rapido . Tallas: 36 — 47
Calzado ESD. que impide la
acumulacion electroestatica.
Puntera de composite y plantilla.
NO METALICA EN 20345

17Ref.: SP2058 —

Bota hidrégeno S1P SRC

Bota Piel Nobuck Flor y Rejilla
Cordones — Suela de caucho nitrilo y
EVA con fijacién pegada.

Puntera y plantilla NO METALICA.
Suela antiestatica de maxima
adherencia. Tallas: 36 - 47

Horma Extra-Ancha -

Forro HIGH DRY © -COMPACT

EN 20345

770 Ref. SP5108 —

Zapato RADIO S1P SRC

Zapato Piel Serraje de primera
calidad, puntos de transpiracién
laterales con maya textil, muy
comodo y de una adaptacion al pie
extraordinaria. Tallas: 37 - 48
Suela de Poliuretano doble
densidad SRC. Una suela ideal para
cualquier terreno y condiciones
climaticas.

Puntera de composite y plantilla
NO METALICA EN 20345

12Ref.: 5016 NE -

Zapato ACTINIO S3 SRC

Zapato Microfibra hidrofugada
transpirable --

Puntera de composite y
plantillaNO METALICA.

Suela poliuretano monodensidad.
Suela antiestatica de mdxima
adherencia. Transpirable, ligeroy
muy cémodo. Horma Ancha —
Tallas: 36 —48 EN 20345

Forro HIGH DRY ® - COMPACT

14Ref.: A-4291—

Zapatilla RUBIDIO Gris S1P SRC.
Zapato Serraje 12 Calidad con
Rejilla Lateral 3D

Puntera de composite y plantilla
NO METALICA.

Suela poliuretano monodensidad.
Suela antiestatica de mdxima
adherencia. Transpirable, ligeroy
muy comodo. Horma Ancha
Tallas: 36 - 47 EN 20345

Forro HIGH DRY ® - COMPACT

16Ref.: A-4290 -

Zapato MAGENSIO S1P SRC
Zapato Serraje 12 Calidad con
Rejilla Lateral 3D —

Puntera de composite y plantilla
NO METALICA. Suela poliuretano
monodensidad. Suela antiestatica
de maxima adherencia.
Transpirable, ligero y muy
comodo .Horma Ancha —

Tallas: 36 — 47 EN 20345

Forro HIGH DRY ©® - COMPACT

18Ref.: A-3577 —

Zapatilla HELIO S1P SRC

Zapatilla Piel Nobuck Flor y
RejillaCordones —

Suela de caucho nitrilo y EVA
confijacion pegada.

Puntera y plantilla NO METALICA.
Suela antiestdtica de maxima

adherencia.
Tallas: 36 —48 EN 20345

Horma Extra-Ancha —
Forro HIGH DRY ® -COMPACT

6ARef.: SP5201 AZM-RO

Zapato NADAL MARINO/ROJO

S3 —HI - CI - ESD - SRC

Zapato transpirable muy comodo
Suela: Eva y caucho nitrilo resistente
a los hidrocarburos. Aislante al frio y
al calor. Proteccion eléctrica entre 01
MQy 100 MQ Tallas: 36 - 48

Puntera COMPACT® NO METALICA
(fibra de vidrio) ultra ligera.y Plantilla
NO METALICA. Horma Extra-Ancha.
(Areas de Proteccién Electrostatica)
EN 20345



@CIHIDCID

@CII'IIDCID

33Ref.: 240 -

Zapatilla BAIO S1P SRC

Zapato con Cordones en Piel de
Ante Vacuno —

Tallas: 36 - 47 EN 20345

Piso de PU con caucho natural.
Puntera de Composite y plantilla
NO METALICA. Refuerzo especial
en el talén. Forro de malla.
Calzado NO METALICO.

23Ref.: BSPM PRO —

Bota EMERITA S1P SRC

Bota tipo Trekking Piel serraje
marrén. Tallas: 38 —47

Tejido de alta resistencia a
descosidos y desgarros. Plantilla
anti-perforaciéon y tope de
seguridad NO METALICO

Suela bidensidad poliuretano
Horma Ancha. EN 20345

25Ref.: 1688 — BGNR —

Bota TRAJANO S3 HRO CI SRC

Bota piel microfibra con suela doble
densidad Poliuretano/Goma Nitrilo.
Aplicaciones: Uso General y en especial
trabajos con temperaturas extremas
(calor o frio), donde se necesite
aislamiento en el piso. Tallas: 38 —47
HRO. Resistencia al calor por contacto
(3002C/1 minuto).

Cl. Aislamiento frente al frio del piso
completo (probado a -202C) .

Plantilla anti-perforacién y tope de
seguridad NO METALICO. EN 20345

27Ref.: 1688 —ZGNR —

Zapato ADRIANO S3 HRO CI SRC

Bota piel microfibra con suela doble
densidad Poliuretano/Goma Nitrilo.
Uso General y en especial trabajos con
temperaturas extremas (calor o frio),
donde se necesite aislamiento en el
piso. Tallas: 38 —47
HRO. Resistencia al calor por contacto
(3002C/1 minuto).

Cl. Aislamiento frente al frio del
pisocompleto (probado a -202C) .
Plantilla anti-perforacién y tope de
seguridad NO METALICO. EN 20345

840BRef.: 245 -
Zapato LLUDIO Nobuck impermeable
con membana GodryTex® S3 SRC

Suela EVA bi-componente de confort y
goma nitrilica. eInterior recubierto con
membrana Godry-Tex® repelente al
aguay a la humedad. Transpirable.
eProteccion-refuerzo resistente a la
abrasion en la zona exterior de la
puntera. ®Membrana transpirable y
lengiieta acolchada y unida, para evitar
la entrada de liquido.. Puntera y
plantilla anti-perforacion No Metalica
Tallas: 37-47 EN 20345

(mCII'IIbCID

@qnlbab

(m;cn;nbcly

@CII"IIDCI»

@qnlbah

22Ref.: 8022 S1P -

Zapato HISPALIS S1P SRC

Zapato Deportivo en Piel Serraje 12
Calidad--Tallas: 35 - 47

Puntera de proteccion plastica
extra-ancha. Piso de PU de doble
densidad. Suela antiestatica de
maxima adherencia. Ldmina
sintética anti-perforacion. Forro
interior transpirable. Calzado
NO METALICO. EN 20345

24Ref.: A-1688-ZM —

Zapato LUSITANIA S1P SRC
Zapato tipo Trekking Piel serraje
marrén. Tallas: 35 - 47

Tejido de alta resistencia a
descosidos y desgarros. Plantilla
anti-perforacion y tope de
seguridad NO METALICO.

Suela bidensidad poliuretano
Horma Ancha . EN 20345

26Ref.: BTS PRO --

Bota PRAXIS con Membrana S3 SRC
Bota tipo Trekking, en microfibra de alta
transpirabilidad — Tallas: 38 — 47
Membrana "AnibalTex", que combina
una alta impermeabilidad (proteccion
contrafrio, viento y agua) con una alta
transpirabilidad (evacuacién de vapor
de agua procedente de la sudoracién
por el ejercicio fisico). Puntera de
composite y plantilla . NO METALICA.
EN 20345

28Ref.: 1688 — BSOGNR —

Bota TERMOPLAS S3 HRO CI SRC
Bota piel microfibra con suela doble
densidad Poliuretano/Goma Nitrilo.
Uso General y en especial trabajos con
temperaturas extremas (calor o frio),
donde se necesite aislamiento en el
piso. Tallas: 38 —47

HRO. Resistencia al calor por contacto
(3002C/1 minuto).

Cl. Aislamiento frente al frio del piso
completo (probado a -202C) .

Plantilla anti-perforacién y tope de
seguridad NO METALICO. EN 20345

29Ref.: 1688-ZDTN —

Zapato KRONOS S1P SRC

Zapato Deportivo Negro Transpirable --
Tallas: 38 —47

Corte inyectado de PU sobre base textil.
Puntera y plantilla

anti-perforacion NO METALICA.

Suela tripe densidad: TPU en zona anti-
torsidn + PU en zona de absorcién de
impactos + Goma nitrilo en zona de

contacto con el suelo. EN 20345
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19 Ref. BU PRO -

Bota MINERVA S3 SRCWRUE A
ESD Bota ESD Microfibra en S3
"Metal Free" Tallas: 38 - 47

Suela Ultralight de Poliuretano
doble densidad SRC. Tejido
microfibra de alta transpirabilidad,
ligereza y resistencia, y muy facil
de limpiar. Puntera de composite y
plantilla NO METALICA. (Areas de
Proteccion Electrostatica)

EN 20345

763Ref.: RL-20036 -

ZAPATO POINT S1P SRC ESD
Zapatos de seguridad bajos, ligeros
y comodos U Power de la linea Red
Lion. Parte superior de nailon
ultraflexible y gamuza suave,
puntera de aluminio y Plantilla NO
Metalica, antiarrugas,
antideslizante y suela de
poliuretano PU / PU

Tallas: 35 -48

(Areas de Proteccién
Electrostatica) EN 20345

31Ref.: URBAN EVO -

Zapato SPARCO URBAN EVO U1l
Negro S1P SRC

Zapatilla Nylon con inserciones de
piel serraje-Tallas: 38- 47 EN 20345
Suela PU expandido baja densidad.
Alto nivel amortiguacién y
absorcion impactos. Suela anti-
abrasién y anti-estatica. Puntera de
composite lamina sintética anti
perforacién NO METALICO

30Ref.: 246 —

Zapato MARIO S1P SRC

Zapato Deportivo Transpirable

Tallas: 36 — 47 EN 20345

Suela de PU doble densidad inyectado.
Posee plantilla

anti bacterias de confort y forro
interior, que garantiza que el pie se
mantenga fresco, seco y libre de malos
olores. Puntera y plantilla
anti-perforacion NO METALICA.

771 Ref. 78802—

Zapato MONTI S3 SRC

Zapato de tejido innovador
extremadamente tenaz, resistente
a la abrasion y a los tirones,
hidréofugo y transpirable "
Tallas: 35 -48

Suela de Poliuretano /TPU SRC.
Puntera de aluminio y plantilla
NO METALICA.

EN 20345

e
@qnlbay

20 Ref. ZU PRO -

Zapato CENTURION S3 SRC WRU E
A ESD Zapato ESD Microfibra en
S3 "Metal Free" Tallas: 36 - 47
Suela Ultralight de Poliuretano
doble densidad SRC. Tejido
microfibra de alta transpirabilidad,
ligereza y resistencia, y muy facil de
limpiar. Puntera de composite y
plantilla NO METALICA. (Areas de
Proteccion Electrostatica) EN 20345

764Ref.RL-20254 --

ZAPATO LINKIN S3 CI SRC ESD
Zapatos de seguridad bajos, ligeros
y comodos U Power de la linea Red

Lion. Totalmente "sin metal", con
empeine New safety dry, fuelles de
nylon acolchados, puntera de
composite y Plantilla NO Metalica,
antiarrugas, antideslizante y suela
de poliuretano PU / PU.

Tallas: 35 - 47 (Areas de Proteccion
Electrostatica) EN 20345

32Ref.: PRACTICE P1 --

Zapato SPARCO PRACTICE P1
Negro S1P SRC

Zapatilla Malla transpirable.
-Tallas: 36 - 47 EN 20345
Resistente a los arafiazos y a la
abrasion. Piso de PU ultraligero y stper
flexible, antiestatico y de gran
adherencia, excelente absorcién de
energia, Puntera y plantilla anti-
perforacién NO METALICA.

841BRef.: CUP -

ZAPATO CUP S1 P SRC NEGRO/AZUL
Confeccionado con tejido de punto
jacquard ultra transpirable, este zapato
de seguridad es el complemento que
necesitas para obtener comodidad,
seguridad y resistencia a tu puesto de
trabajo. Entre suela de EVA y suela
inferior en Goma Nitrilica

con médulo de absorcién en la zona del
talén.

Puntera y plantilla anti-perforacién

NO METALICA. Tallas: 35 — 46

EN 20345

34Ref.: 4167 —

Zapato CEFIRO LINK S1P SRC
Zapato Deportivo Transpirable -
Tallas: 35- 48 EN 20345

Puntera de proteccién pldstica.
Piso de PU de doble densidad.
Suela antiestatica

de maxima adherencia.

Horma extra ancha.

Ladmina sintética
Anti-Perforacion.

Calzado NO METALICO
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35Ref.: A5014 -

Bota SILEXTOTALE S3 SRC
Bota Piel Serraje 12 Calidad
Impermeable. Cierre
Cordones --Tallas: 35 - 48
Puntera de proteccion
plastica. Piso de PU de
doble densidad.

Suela antiestatica de
maxima adherencia.
Lamina Anti-Perforacion de
Acero. EN 20345

37Ref.: A5024 -

Bota FRAGUA TOTALE S3
SRC

Bota Piel Serraje 12
Calidadimpermeable. Cierre
Hebilla --Tallas: 35 - 48
Puntera de proteccion
plastica. Piso de PU de
doble densidad.

Suela antiestatica de
maxima adherencia.
Lamina Anti-Perforacién de
Acero. EN 20345

39Ref.: A-612941 —

Bota BUTIRO Blanca S2 SRC
Bota Blanca Microfibra --
Tallas: 35 - 48 EN 20345
Piso de PU resistente a
hidrocarburos.

Puntera NO METALICA.
Antiestatica, impermeable,
transpirable y antigrasa.
Especial alimentacion.

41Ref.: A-2386 —

Zapato MYCODEOR
Zapato Piel Microfibra
UltralLigero y Flexible --
Tallas: 35 — 47 EN 20347
Piso antideslizante. Horma
unisex, facilita el apoyo del
pie sin comprimirlo.
Calzado sin proteccién.
Antiestatico, impermeable
y transpirable. Lavable en
Lavadora a 409°.

43Ref.: 239 -

Bota OHIO S3 SRC

Bota de caia alta en piel
debufalo repelente al agua .
Tallas: 37- 47 EN 20345
Puntera y Plantilla de acero.
Suela de PU doble densidad.
Talonera interior muy
confortable. Antiestatica y
transpirable. Alta
resistencia a la corrosion, a
la abrasion y al desgarro.

PANTER &

PANTER &)

(ﬁ»ambay

36Ref.: A5034 -

Zapato DIAMANTE TOTALE S3 SRC
Zapato Piel Flor 12 Calidad
Impermeable --Tallas: 35 - 48
Puntera de proteccion plastica. Piso
de PU de doble densidad.

Suela antiestatica de maxima
adherencia.

Lamina Anti-Perforacion de Acero.
EN 20345

38Ref.: 2548 ZG -

Zapato Zagros hidrogrip S2 SRC
Talla: 35 - 48 EN 20345 Mocasines de
Microfibra --Transpirable y lavable,
repele los liquidos y es desinfectable a
altas temperaturas. Altamente
resistente, contra agentes quimicos.
Tratamiento anti-bacterias y anti-
hongos Certificado OEKO TEX. Puntera
plastica Fiberplast- Suela ligera 'y
flexible de Poliuretano, alta resistencia
a la Hidrdlisis - Antideslizantes.

NO METALICA

40Ref.: A4321 -

Zapato ADRIATICO Blanco S2 SRC
Mocasin Microfibra

Tallas: 35 -47 EN 20345
Transpirable, impermeable y
flexible. Piso de PU monodensidad.
Puntera de proteccion plastica.
Suela antiestatica y de maxima
adherencia. Especial alimentacion y
Laboratorios. NO METALICA.

42Ref.: A6020 —

Zueco ABIERTO Blanco/Marino
Zueco Sanitario Abierto --
Tallas: 35 —46 EN 20347

Zueco abierto anatémico en piel.
Suela antideslizante. Calzado sin
proteccion

42BRef.: A6010 —

Zueco CERRADO Blanco/Marino
Zueco Sanitario Abierto --
Tallas: 35 — 46 EN 20347

Zueco abierto anatémico en piel.
Suela antideslizante

Calzado sin proteccion

44Ref.: A7005 -

Zapatilla PAREDES

Deportiva de Trabajo Paredes --
Tallas: 37 - 46

Piel blanca, forro interior
transpirable. Piso PU doble
densidad. Antideslizante

Calzado sin proteccion.
44CRef.:258310 —
MEGOS

. Tallas: 36 — 47
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45Ref.: 720/N -

Bota AGUA P.V.C.

Tallas: 35 - 47

Forro interior en poliéster.
Suela antideslizante.
Antiestatica.

Resistencia a hidrocarburos.
Cafia alta NEGRA.

EN 20347

47Ref.: 721/V S5 -

Bota AGUA S5 P.V.C./Nitrilo
Tallas: 36 — 48

Puntera y plantilla de acero.
Suela antideslizante y
antiestatica. Forro interior de
poliéster. Resiste aceites,
acidos, hidrocarburos y
grasas.

Horma Extra-Ancha - Caia
alta VERDE. EN 20345

773Ref.: 1588-BAD —

Bota de agua de seguridad SB FO
SRA de alta resistencia eléctrica.
Permite el aislamiento
eléctricodel trabajador en los
pies, inclusoen presencia de
agua. Tope de seguridad
metalico. Resistencia
antideslizamiento SRA.
Resistente a hidrocarburos FO.
Tallas: 39 - 47

EN20345 SB EN50321 Clase 0.
Calzado aislante de la
electricidad en instalaciones de
baja tension. Clase 0 (1.000V en
c.a.y 1500V en c.c.).

49Ref.: Visitor —

Puntera seguridad visitor SRA Y
SRB. Puntera de seguridad
antideslizante —

Tallas: S (34-38) M (39-43) L
(44-50)

Puntera en aleacion de aluminio
y titanio certificada para
proteccion

anti aplastamiento (estandares

EN 1SO 20345:2012 y EN 12568)

775Ref.: 1688-PV --

Puntera (tope de seguridad) tipo
visita para acoplar al calzado,
proporcionando a éste
proteccién contra los impactos
(200J) en aquellas zonas donde
sea obligatorio el uso de calzado
de seguridad con proteccién en la
puntera (visita a fabricas, obras,
talleres...).Se adapta rapida y
facilmente al calzado del usuario
mediante un elastico. Suela
antideslizante en la planta.
Tallas: M (36-42) L (43-48)

» >
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Thermolite

46Ref.: 720/B --

Bota AGUA P.V.C. / Nitrilo

Tallas: 35 -47

Bota de agua de uso alimentario.
Suela antideslizante y antiestatica.
Forro interior poliéster. Resiste
aceites, acidos, hidrocarburos y

grasas.
Cafia alta BLANCA.
EN 20347

48Ref.: 721/B S4 -

Bota AGUA S4 P.V.C./Nitrilo
--Tallas: 36 — 48

Bota de agua de uso alimentario.
Puntera de acero. Suela
antideslizante y antiestatica. Forro
interior de poliéster. Resiste
aceites, acidos, hidrocarburos y
grasas. Horma Extra-Ancha - Cafia
alta BLANCA. EN 20345

774Ref.: 1588-BRQ —

Bota de agua de seguridad S5 SRA
fabricada con una mezcla especialde
PVCy goma nitrilica de alta resistencia
quimica. Tope de seguridad y plantilla
anti perforacién en acero. Certificacion
adicional contra Acido Sulftrico (50%
concentracion). Resistencia
antideslizamiento SRA. Proteccidn extra
del tobillo.

Tallas: 39 -47

EN20345 S5 EN13832-3 (JKO P QR)
Calzado con alta resistencia a los
productos quimicos.

851Ref.: 921294 --

BOTA PUROFORT THERMO + S5
€662933 VERDE DE DUNLOP Bota 100%
poliuretano. Puntera y plantilla de
acero. Extremadamente ligera 'y
duradera. Termoaislante (-502 C).
Resistente a grasas y aceites minerales,
animales y vegetales, estiércol, acidos.
Antiestatica. Absorcidn de energia.
Plantilla interior de poliuretano
ergondmica "Premium".

Tallas: 37-47

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

50Ref.: AS0089 --

Plantilla Tri-Tec absorbe

impactos. maxima transpiracion. -
Tallas: 36 — 48 Absorbe, filtra y evapora
el sudor. Incorpora materiales con un
gran poder de absorcion del sudor para
mantener los pies siempre secos y con
tratamiento especial fungicida y
bactericida que reduce la incidencia de
bacterias y hongos, evitando su
proliferacion y sus desagradables
efectos.

776Ref. 1388-TL --

Calcetin invierno negro tipo Trekking
Tallas: 3942 | 4346 EN 340



Normativa Europea para los Guantes de Trabajo

Los guantes de trabajo, al igual que el resto de Equipos de Proteccion Individual, se clasifican en 3 categorias

Categoria 1

Guantes que por su disefio sencillo, el usuario puede juzgar por si mismo su eficacia contra riesgos minimos y cuyos efectos, cuando sean
graduables, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario: agresiones mecanicas superficiales, productos de mantenimiento
cuyos efectos sean facilmente revesibles, choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales...

e Estos guantes han de superar la EN420, norma armonizada que regula los requisitos minimos a cumplir por los guantes de trabajo: dextridad,
PH, contenido en cromo, tallaje, inocuidad

¢ El marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 1, es: Identificacion del fabricante o mandatario (logo, NIF...)

- Referencia o modelo.

- Talla.

- Marcado CE.

Categoria 2

Guantes destinados a evitar riesgos de todo tipo que no pudieran llegar a causar lesiones muy graves o la muerte (riesgos intermedios).

e Estos guantes han de superar, ademas de la EN420, la norma armonizda que regule el riesgo frente al que se recomiende ese guante.

¢ El marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 2, es: Identificacién del fabricante o mandatario.

- Pictograma del riesgo frente al que se recomenda.

- Niveles de resistencia.

- Modelo o referencia.

- Talla.

- Pictograma relativo al folleto informativo.

- Marcado CE

e La conformidad con la norma ha de ser hecha por un laboratorio notificado por la CE, emitiendo un certificado CE de tipo.

Categoria 3

Guantes destinados a proteger al usuario de un peligro mortal o que pueda dafiar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se
pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.

Estos guantes han de superar, ademas de la EN420, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se recomiende ese guante. El
marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 3, es:

- Identificacion del fabricante o mandatario.

- Pictograma del riesgo frente al que se recomienda.

- Niveles de resistencia.

- Modelo o referencia.

- Talla.

- Pictograma relativo al folleto informativo.

- Marcado CE mas el numero de identificacién del Organismo de control notificado encargado del control de calidad CE en la fase de
produccién.

e Deben ser certificados por un organismo notificado y el fabricante adoptar uno de los sistemas de garantia de calidad CE regulados para su
comercializacién segun el R.D. 1407/1992.

@ EN 388 Riesgo mécanico, Abrasion, Corte, Rasgado y Perforacién. Maximo nivel de prestacion: 4 (excepto al corte que es nivel 5).

EN 374 Riesgo quimico.

- EN374-2 Resistencia a la Penetracién (Microorganismos)

- EN374-3 Resistencia a la Permeabilidad

(Niveles de prestacidn alcanzados frente una serie de sustancias determinadas e identificadas mediante una letra -al menos han de alcanzar un
nivel de prestacidn 2 frente a 3 sustancias de esa tabla- tales como Metanol (A), Acetona (B)...).

@ EN 407 Riesgo térmico (temperatura entre 502C y 1002C). Inflamabilidad, Calor por contacto, Calor convectivo, Calor Radiante,
Pequenias salpicaduras de metales fundidos, Grandes masas de metales fundidos.

EN 511 Riesgos por frio (hasta -502C). Frio convectivo, frio de contacto, Impermeabilidad al agua.

@ EN 12477 Riesgos por soldadura. Se clasifican en dos tipos. Tipo Ay Tipo B. Se han de probar para las normas EN388 (riesgos mecanicos)
y EN40Q7 (riesgos térmicos) y pasar unos niveles minimos para cada una de las normas. Estos niveles y la dexteridad nos dardn el tipo de
guante. En general se recomienda usar los guantes Tipo B en los trabajos donde sea necesario un alto nivel de dexteridad (soldadura tipo TIG).

EN 1082-1 Riesgos por cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.

@ EN 60903 Se clasifican en 6 clases segun su tensién maxima de utilizacion,
00 -- 2.500V 0 - 5000V 1 - 10000V 2 — 20000V 3 - 30000V 4 — 40000V
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e MAXIFLEX SON GUANTES PREMIUM: Guantes transpirables 3602

Centrada en la innovacién y la calidad, ATG® disefia, desarrolla y fabrica guantes que mejoran el rendimiento de la herramienta de trabajo mas
sofisticada que existe: la mano.

Tienen acreditacion dermatoldgica y son lavables.

LA NECESIDAD DE LOS CLIENTES QUE NOS
INSPIRO PARA DESARROLLAR ESTA TECNOLOGIA

La piel, el 6rgano de mayor tamafio de nuestro cuerpo, sirve para regular su temperatura a través del sudor (termorregulacion).

Por término medio, nuestra piel contiene 155 glandulas sudoriparas por centimetro cuadrado; no obstante, las manos tienen un 83% mas de
estas glandulas por centimetro cuadrado que el resto de nuestro cuerpo.

El dorso de las manos contiene 200 glandulas sudoriparas por centimetro cuadrado, mientras que las palmas presentan 370 por centimetro
cuadrado.

Si combinamos esto con el uso de guantes, se entiende el motivo por el que el sudor de las manos supone un problema histdrico.

é¢Hora de cambiar? En ATG® asi lo creemos.

La inspiracion para encontrar una solucion nos llevé a desarrollar AD-APT®, que hemos integrado en el emblematico MaxiFlex®.

La plataforma tecnoldgica patentada AlRtech®, que proporciona una transpirabilidad de 360°, funciona conjuntamente con la plataforma
tecnolégica AD-APT® para mantener las manos frescas, secas y productivas, incluso en las condiciones mas duras.

El objetivo, a través de nuestras plataformas tecnoldgicas, es combinar la comodidad y la aceptacion de los trabajadores con caracteristicas
que mejoren el rendimiento y la seguridad. Asimismo, hemos ainadido recientemente una plataforma de tecnologia del “bienestar” que cuida

sus manos durante y después del trabajo. Nuestros productos incluyen tecnologias que responden a uno de tres temas:

2. Rendimiento

1. Comodidad

3. Cuidado de la mano HandCare™

MaxiFlex’ Ultimate™

@ 4,13,1A

51Ref.: 42-874 Palma revestida y
pufos tejidos .

El MaxiFlex® Ultimate™ se ha
convertido en el marco de
referencia para un manejo
preciso en entornos secos.
Tallas:5-6 -7 -8 -9 =10 -11-12
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

e "
MaxiFlex Endurance

@ 4,13,1A

53Ref.: 34-844 Palma revestida y
pufios tejidos.

Los micropuntos en relieve del
MaxiFlex ® Endurance ™ ofrecen
un mayor acolchado para los
operarios que realizan tareas
repetitivas o mueven cargas
pesadas.
Tallas:5-6-7-8-9-10-11-12
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

MaxiFlex’ Active

@ 4,1,3,1A

55Ref.: 34-814 Palma revestida y
puiios tejidos.

Mientras trabaja, se liberan
microcapsulas de aloe veray
vitamina E que cuidan de sus
manos durante el trabajoy
también después.
Tallas:5-6-7-8-9-10-11
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

MaxiFlex’ Ultimate™ Recubierto

@ 4,13,1A

52Ref.: 34-876 Revestimiento
total y puiios tejidos.

El MaxiFlex® Ultimate™ se ha
convertido en el marco de
referencia para un manejo
preciso en entornos secos.
Tallas:6-7-8-9-10-11
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

MaxiFlex Elite”

@ 4,12,1A

54Ref.: 34-274 Palma revestida y
puios tejidos.

Con un peso de tan solo 14
gramos, el MaxiFlex® Elite™ es
nuestro MaxiFlex® mas ligero y
fino para aquellos casos en que
es necesaria una movilidad
extraordinaria.

Tallas: 6 -7 -8 -9-10 -11
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

MaxiFoam®

@ 4,1,2,1 A

56Ref.: 34-600 Palma revestida y
puiios tejidos.

Disefiado para desempeiiar
actividades generales en
condiciones de suciedad.
Tallas:5-6-7-8-9-10-11
EN-388-420 PAQ: 12/PARES
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MaxiFlex’ Comfort

@ XIXXXX @ 4,1,2,1A

57Ref.: 34-924 Palma revestida y
pufios tejidos.

Ofrece aislamiento adicional
contra el calory el frio gracias al
algoddn suave de alta calidad
tejido en el forro. Térmico 1002
Tallas: 6 -7 -8 -9-10-11

EN 388 -420 — 407 PAQ: 12/PARES

MaxiCut Ultra"

@ 4,5,4,2 C NIVEL CORTE ALTO

59Ref.: 44-3745 Palma revestida
y puiios tejidos.

Los MaxiCut® Ultra™ son nuestra
propuesta mas reciente para la
proteccion contra los cortes en
entornos secos, que integran los
principales valores de los
MaxiCut® en una solucion mas
fina, comoda y duradera.

Tallas: 6 -7 -8 -9 -10 -11-12
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

MaxiDry® Pufio elastico

@ 4,12,1A

61Ref.: 56-425 Revestimiento de
3/4 y pufios tejidos.
Impermeable al aceite pero sigue
siendo extrafino, flexible,
comodo y manejable

Tallas: 7-8-9-10-11
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

MaxiChem”

ORUNNS

- JKLMNO  4,1,2,1A

63Ref.: 56-635 Manguitos largos
PAQ: 12/PARES
-35cm.

El MaxiChem® ha sido disefiado y
desarrollado para los operarios
que trabajan con productos
quimicos y que requieren
mayores niveles de proteccion.
Tallas: 7-8-9-10-11

EN 388 /420/374-5 /374 -1 /[TIPOA

MaxiTherm”

§ X2XXXX 'E x1x @

1,2,4,1B

65Ref.: 30-201 Palma revestida y
pufos tejidos.

Para desempefiar actividades
generales en condiciones de
temperaturas bajas -102 C.
Tallas:6-7-8-9-10-11

EN 388 - 420- 511 - 407

PAQ: 12/PARES
Q:12/ Térmico 2002

MaxiFlex’ Cut”

@4,3,3,1 B

NIVEL DE CORTE MEDIO

58Ref.: 34-8743 Palma revestida y
puios tejidos.

El MaxiFlex® Cut™ es resistente a
los cortes pero extremadamente
fino, flexible, manejable y cémodo.
Tallas: 6 -7 -8 -9 -10 -11-12
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

MaxiCut’ Oil"

@ 4,3,3,1B

NIVEL DE CORTE MEDIO

60Ref.: 34-305 Revestimiento de
3/4 y puiios tejidos.

El MaxiCut® Qil™ combina la
prevencion contra los cortes con
comodidad, flexibilidad y movilidad
en entornos aceitosos o humedos.
Tallas:6-7-8-9-10-11
EN-388-420 PAQ: 12/PARES

MaxiDryﬁ°

62Ref.: 56-426 Manguitos largos -
PAQ: 12/PARES
26 cm.

Impermeable al aceite pero sigue
siendo extrafino, flexible, comodo y
manejable .

Tallas: 7-8-9-10-11

EN 388 -420 -374/1 TIPOC

MaxiChem” Cut”
ABCEFGIJKLMNOT 4,3,4,2 B

64Ref.: 56-633 Manguitos largos -
PAQ: 12/PARES
30 cm.

NIVEL DE CORTE MEDIO

Disefiado y desarrollado para los
operarios que trabajan con
productos quimicos y que requieren
nivel de corte.

Tallas: 7-8-9-10-11

EN 388 /420/374-5 /374 -1 /TIPOA

REACH: Proteccion de la salud humana y el medioambiente

Todo nuestro proceso de fabricacion cumple los requisitos de la Normativa
europea REACH (Registro, evaluacién, autorizacién y restriccion de sustancias
quimicas). Ninguno de nuestros guantes contienen DMF vy, lo que es mas,
garantizamos que ninguno de nuestros productos, tanto en la actualidad como en
el futuro, contenga sustancias altamente preocupantes (SVHC).

Acreditacion dermatoldgica: Delicados con la piel

Nuestros guantes también cuentan con la acreditacién dermatoldgica expedida

por la Skin Health Alliance. Por primera vez en el sector de la seguridad, el sello

de la Skin Health Alliance da a los usuarios de guantes profesionales la confianza
de que toda la gama de guantes de ATG es “dermatolégicamente segura” y que

los principios cientificos e investigacion que los respalda son sélidos.



67Ref.: 788 -0

@ 42,14X PAQ: 12/PARES
Guante mixto de serraje vacuno
grosor intermedio. Aplicaciones:
Manipulacién General. Actividades
de manipulacién pesada, tales como
siderurgia, laminacion, sector naval,
carga y descarga de mercancias,
manejo de herramienta manual
pesada, jardineria, agricultura,
construccion.  CAT-1 EN-420

69Ref.: 111521

@ 42,44% PAQ: 12/PARES

Guante Tipo Amerciano Mixto
Serraje Vacuno 12. Lona Reforzada
en Palma, indice y Pulgar. Costuras
de Refuerzo. Aplicaciones:
Actividades de manipulacion
pesada, tales como siderurgia,
laminacidn, sector naval, cargay
descarga de mercancias, manejo de
herramienta manual pesada,
jardineria, agricultura, construccién.
CAT-1l EN-388-420

76Ref.111502

@ 2,1,3,3 X @ 41214X

Guante BRION de piel flor vacuno
color natural con ribete. Térmico
1002 Costuras exteriores en hilo de
poliamida resistente a la llama
Aplicaciones: Actividades de
manipulacion con riesgos mecanicos
en medio seco donde se necesite
una mayor comodidad y tacto, tales
como trabajos de conduccion
(camiones, operadores de graa),
carga y descarga, tareas de logistica,
automocion, obra publica, construcc
Tallas: 7-8-9 -10-11-12 PA:12/Pares
CAT-Il EN-388-420- 407

71CRef.: G114LB

@ 41,44 X PAQ: 12/PARES

Guante XALO de piel flor vacuno con
buen tacto y flexibilidad
REFORZADO PALMA —PULGAR
(dexteridad nivel 5).eDobles
costuras.e Reforzado en las zonas de
mas desgaste: palmay pulgar,
alcanzando la piel un grosor en la
zona de refuerzo de 2,2 mm.
*APLICACIONES Construccion,
metalurgias, manipulacion de
hierros, caldererias, etc.

TALLAS: 8-9-10 CAT-ll EN-388-420

74Ref. 1509

@ 2,1,43X PAQ: 12/PARES

Guante mixto de flor vacuno 12 y
lona. Manguito rigido. Aplicaciones:
Manipulacién General. Riesgos
Mecanicos. Actividades de
manipulacion con riesgos
mecanicos, tales como siderurgia,
laminacidn, sector naval, cargay
descarga de mercancias, limpieza,
manejo de herramienta manual,
jardineria, agricultura, construccién.
CAT-Il  EN-388-420

68Ref.:788 -NEA

@ 3,1,43X PAQ: 12/PARES

Guante mixto de serraje vacuno 12
color marrén, manguito rigido.
Aplicaciones: Manipulacion General.
Proteccion Mecdnica. Actividades de
manipulacién pesada con riesgos
mecdnicos, tales como cargay
descarga de mercancias, limpieza,
manejo de herramienta manual,
jardineria, agricultura, sector naval,
montajes. CAT-Il  EN-388-420

70Ref.: 120 RB

@ 4,2,2,4X @ XIXXXX

Guante de piel Serraje Vacuno

12 Refuerzo especial cosido con
Kevlar. Aplicaciones: Actividades de
manipulacién pesada, tales como
siderurgia, laminacion, sector naval,
carga y descarga de mercancias,
agricultura, manejo de herramienta
manual pesada, jardineria, ,
construccion PAQ; 12/PARES
TALLAS: 9-10 CAT-Il EN-388-420

66ARef.G214B

@ 3,1,32X ECONOMICO
Guante ABA de piel color natural con
ribete. Aplicaciones: Actividades de
manipulacién con riesgos mecdnicos
en medio seco donde se necesite una
mayor comodidad y tacto, tales como
trabajos de conduccion (camiones,
operadores de grda), cargay
descarga, tareas de logistica,
automocion, obra publica, construcc
Tallas: 7-8-9 -10-11-12 PA:12/Pares
CAT-1l EN-388-420

73Ref.: 1510

PAQ: 12/PARES
@3,1,2,“ Q:12/

Guante Tipo Conductor Piel Flor
Vacuno.Dorso de Punto de Algoddn.
Aplicaciones: Actividades de
manipulacion con riesgos mecanicos
donde se necesite una mayor
comodidad, tacto y destreza tales
como trabajos de conduccion
(camiones, operadores de grua)
montajes, pequeiias piezas, industria
del automovil.
TALLAS: 6-7-8-9-10

CAT-Il EN-388-420

75Ref. 788-LGS

@ 2,1,32X PAQ: 12/PARES

Guante tipo conductor flor vacuno
(palma) y serraje (dorso) color natural
con ribete. Aplicaciones: Actividades
de manipulacién con riesgos
mecanicos en medio seco donde se
necesite una mayor comodidad y
tacto, tales como trabajos de
conduccion (camiones, operadores de
grua), carga y descarga, tareas de
logistica, automocion, obra publica,
fabricantes de equipos, construccion.
TALLAS: 7-8-9-10 CAT-1l EN-388-420
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71DRef.: G132K

§ 41XX4X @3122X

Guante FENE piel extra gris 29CMS.
Excelente tacto, especialmente en
la punta de los dedos.® Guante de
soldador, efectivo y util en la
soldadura TIG y en todas aquellas
en las que se precise un tacto
especial.® Doble palma con refuerzo
e interior sin forrar.e Grosor: 1,0-1,1
mm en la palmay 2,0-2,3 mm en la
zona de refuerzo.e Tipo B.

(hasta 1002C) PAQ: 12 PARES
CAT- 1l EN-388-407-12477-TIPO B
78Ref. 111535

§ 413X4X @ 4,1,2,3X

Piel serraje vacuno 12 con costuras
de Kevlar y forrado especial
interior. 35cm. Aplicaciones:
Riesgos mecanicos y Riesgo
Térmico. Actividades de soldaduray
manipulacién pesada y procesos
relacionados Tipo A. Proteccién
contra agresiones mecdnicas y calor
(hasta 100°C). PAQ: 12 PARES
CAT- 1l EN-388-407-12477-TIPO A

80Ref. 916 BRPP

@ 41324X @ 4,2,3,3C

Guante Serraje para soldaduras
especiales, reforzado en palma.
Cosido Kevlar. Totalmente forrado.
L. 40 cm. Aplicaciones: Soldadura y
manipulacién pesada y procesos
relacionados Tipo A. También
ofrecen proteccion contra
agresiones mecdnicas y calor

(hasta 1002C) PAQ: 12 PARES
CAT-1l  EN-388-407-12477-TIPO A

82Ref. 508

@ 3,1,1,1X  PAQ: 12 PARES
Dorso cubierto. Guante Nitrilo con
soporte de punto de algodén, pufio
elastico y forro interior.
Aplicaciones:. Guante
especialmente indicado para
trabajos de manipulacién de objetos
en medio graso, humedo o sucio,
como construccion, manipulacién,
residuos, trabajos industriales,
bricolaje, obra publicae Maximo
nivel anti-abrasion TALLAS: 7-8-9-10
CAT-1I EN-388-420

84Ref. NITRILON/C

@ 3,1,3,1X PAQ: 12/PARES

Guante de poliéster color negro con
recubrimiento de nitrilo en color
negro en palma, dedos y dorso.
Aplicaciones: . Guante especial
para trabajos de manipulacién,
ensamblaje, recambios,
construccion, en medios himedos y
grasos y con un alto indice de
suciedad. Al tener los dedos
impregnados permite una mayor
exposicion e impermeabilidad de la
mano. TALLAS: 7-8-9-10

CAT-II EN-388-420

h
L

77Ref. 788-MX PAQ: 12 PARES

§ 41224X @Z,I,Z,ZX

Guante Piel flor vacuno en mano y
serraje vacuno en manga con costuras
de Kevlar. Largo 42cm. Aplicaciones:
Riesgo por soldadura, Riesgos
mecdnicos y Riesgo Térmico.
Actividades de soldadura 'y
manipulacion fina y procesos
relacionados Tipo B. También ofrecen
proteccidn contra agresiones
mecanicas y calor (hasta 1002C)
CAT-1I EN-388-407-12477-TIPO B

79Ref. 528

§ 413X4X @ 4,2,4,2B

Piel serraje vacuno 12 con costuras de
Kevlar y forrado especial interior.
Refuerzo en pulgar. 35cm.
Aplicaciones: Riesgos mecanicos y
Térmico. Soldadura y manipulacion
pesada y procesos relacionados Tipo A.
Proteccidn contra agresiones
mecanicas y calor (hasta 1002C).
PAQ: 12 PARES

CAT-11 EN-388-407-12477-TIPO A

81BRef. GP-044L

§ 41324X @3,1,3,3X

Guante FORJA completo de piel
vacuno crupon tipo serraje, , de grueso
1,2 mm. a 1,3 mm. Refuerzo de serraje
negro alrededor de dedo pulgar
Manga ribeteada de 180 mm. Todos
los cosidos son con hilo KEVLAR.
Forrado interior totalmente con tejido
Afelpado. . 40 cm (hasta 1002C)

PAQ: 12 PARES

CAT-1l  EN-388-407-12477-TIPO A
83Ref. 688-NC

@ 3,1,1,1X  PAQ: 12 PARES

Dorso cubierto. Guante Nitrilo flexible
con soporte de punto de algoddn,
manguito rigido y forro interior.
Aplicaciones:. Guante especialmente
indicado para trabajos de
manipulacién de objetos en medio
graso, humedo o sucio, como
construccion, manipulacién, residuos,
trabajos industriales, bricolaje, obra
publicae Maximo nivel anti-abrasién.
Alta duracién de la vida util del guante.
CAT- EN-388-420

85CRef. 60-42

5 8

4,13,1X  XIXXXX

PAQ: 12 PARES,

Guante DRYLUX Nitrilo Bicapa Azul
Granulado Impermeable. Repelente al
aguay al aceite.e Certificado para
riesgos térmicos hasta 1002C al calor
por contacto.

Aplicaciones: Trabajos en ambientes
himedos o grasientos que exijan
agarre y proteccion térmica

TALLAS: 7- 8-9-10

CAT-Il EN-388-420-407
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86Ref. NITRILON

@ 3,1,2,1X PAQ: 12 PARES

Guante ECOFLEX de poliéster color
blanco con recubrimiento de nitrilo
en color gris.

Aplicaciones: Manipulacién General.
Riesgos Mecénicos. Guante especial
para trabajos de manipulacién,
ensamblaje, recambios, construccion,
en medios humedos y grasos.
TALLAS: 6- 7-8-9-10

CAT-II EN-388-420

88Ref. 440

@ 2,1,3,1X PAQ: 12 PARES

Guante de poliéster sin costuras.
Palma y dedos recubiertos de
poliuretano blanco. Aplicaciones:
Manipulacién General. Riesgos
Mecdnicos. Guante especial para
trabajos de precision. Alta tecnologia,
electrdnica, salas blancas,
ensamblaje pequefias piezas,
empaquetado. TALLAS: 7-8-9-10
CAT-lI EN-388-420

90Ref.688-NYPU/U

@ 2,1,1,1X PAQ: 12 PARES

Guante de nylon ultra-fino (galga 18)
recubrimiento poliuretano color
negro. Transpirabilidad y
sensibilidad tactil insuperable.
Aplicaciones: Guante para riesgos
mecdnicos pero que requieran tacto,
fiabilidad, comodidad y precision.
TALLAS: 7-8-9-10

CAT-lI EN-388-420

92Ref. MICRODOT

@ 3,1,2,1X § XIXXXX

Guante de nylon con recubrimiento
de nitrilo foam y “dots” de nitrilo
enpalma para un mayor agarre.
Aplicaciones: Manipulacion
General.Riesgos Mecdnicos.

Guante especial para trabajos de
manipulacién, ensamblaje,
recambios, construccione en medios
himedos y grasos. PAQ: 12 PARES
TALLAS: 6- 7-8-9-10

CAT-1l EN-388-420-407

94Ref. 3242

@ 2,2,42X @ X2XXXX

Guante de latex con soporte de
punto de poliéster/algoddn y pufio
eldstico. Aplicaciones: Guante
especialmente indicado para trabajos
de construccién, manipulacion,
residuos, trabajos relacionados con
metales, vidrio, obra publica.
TALLAS: 7-8-9-10 PAQ: 12 PARES
CAT-lI EN-388-420-407

87Ref. 700 AZ U3 TOUCH

@ 3,1,2,1X PAQ: 10 PARES
Guante de poliéster color azul con
recubrimiento de nitrilo caucho en color
negro con rugosidad en la palma.
Aplicaciones: Manipulacién General.
Riesgos Mecanicos.

Guante especial para trabajos de
manipulacién, ensamblaje ,recambios,
construccion, en medios himedos y
grasos y con un alto indice de suciedad.
TALLAS: 6-7-8-9-10

CAT-lI EN-388-420

89Ref. 440/ G

@ 2,1,2,1X PAQ; 12 PARES

Guante de poliéster color gris con
recubrimiento de poliuretano en color
gris. Aplicaciones: Manipulacién General.
Riesgos Mecdnicos. Guante especial para
trabajos de precision donde se requiera
maximo tacto y dexteridad (montajes,
ensamblajes, empaquetado, clasificacion),
en color gris para trabajos que manchen,
alargando la vida util del guante.

TALLAS: 7-8-9-10 CAT-II EN-388-420

91Ref. 688 NYL

@ 1,1,2,1X PAQ: 12 PARES

Guante de nylon color negro con
recubrimiento de latex en color negro. -
Alta transpirabilidad del tejido de nylon.
Aplicaciones: Riesgos Mecanicos. Guante
especial para trabajos de manipulacién en
general, manipulacién de objetos
deslizantes y abrasivos.

TALLAS: 7-8-9-10 CAT-II EN-388-420

93CRef.: WX300

Y

3131X

Guante FOOD CONTACT NT de especial
tecnologia con soporte de Nylon sin
costuras con recubrimiento de nitrilo.
Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre
en seco y himedo. Maxima resistencia a la
abrasion. PAQ: 12 PARES

TALLAS: 6 -7-8-9-10

APTO PARA ALIMENTACION.

CAT-lI EN-388-420

94BRef. 64-61

@ 4,2,3,1B

Guante FORTILUX, ANTICORTE MEDIO
nitrilo foam 18G, refuerzo pulgar. eBuen
agarre, sensibilidad y tacto.e Combina una
larga vida Gtil con una altisima resistencia
a la abrasién y al rasgado.

Proporciona un buen agarre en seco o en

Entornos aceitosos. TALLAS: 7-8-
9-10 PAQ: 12 PARES
CAT-II EN-388-420
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96Ref. 688-CUT5

@ 4,4,42D PAQ: 12 PARES

Guante de fibra ANTICORTE ALTO
con recubrimiento de poliuretano.
Aplicaciones: Manipulacién General.
Proteccidn Mecdénica y Anti-corte.
Guante especialmente disefiado para
trabajos de precision donde se
requiera la maxima proteccion al
corte (nivel 5). Trabajos en
metalurgia, cristaleria, talleres,
chapa. TALLAS: 7-8-9-10

CAT-II EN-388-420

98Ref.64 —22 Drycut

@ 4,X,43C PAQ: 12 PARES
Guante DRYCUT ANTICORTE ALTO,
recubierto hasta los nudillos, Doble
recubrimiento de nitrilo granulado,
que proporciona un mejor agarre en
condiciones secas, humedas y
grasientas. Impermeable y
resistente a aceites. Aplicaciones:
Ideal para manipulacién de vidrio,
manipulacion de chapa, de piezas
pequefias cortantes, manejo y
reciclaje de residuos, construccion.
TALLAS: 8-9-10 CAT EN-388-420

100Ref. 688-AA /Unidad

@ 3,X,4,XF @

Guante ANTICORTE MAXIMO NIVEL
color azul para industria alimentaria.
Fibra de Dyneema®. Apto para
alimentacion. Aplicaciones: Trabajos
relacionados con la industria
alimentaria donde se requiera la
maxima proteccion al corte.

TALLAS: 7-8-9-10

CAT-II EN-388-420

102Ref.688-NYLF

@ 4,1,2,1X ': 0,1,0

Guante de nylon color negro con
recubrimiento de latex en color
negro. Aplicaciones: Riesgos
mecanicos, Manipulacién de cargas
frias y himedas que necesiten de una
alta adherencia. T. min. -102 C.
(INVIERNO) TALLAS: 8-9-10

PAQ: 12 PARES

CAT-1l EN-388-420-511

104Ref. 823

; 2,1,3,2X ': 0,2,X

Guante Vacuno flor hidrofugado.
Soporte interior térmico de
thinsulate®. Aplicaciones:
Camaras frigorificas y trabajos al
exterior. T. min. -102 C.
(INVIERNO)  PAQ: 12 PARES
CAT-lI EN-388-420-511

97CRef. G151KV

@ 4,4,42C PAQ: 12 PARES

Guantes BLADEX 5fibra ANTICORTE
ALTO con recubrimiento de Nitrilo.
Aplicaciones: Trabajos en seco y
himedo. Automovil. Vidrio. Reciclado.
Embotellado y envasado. Estampaciény
trabajos auxiliares con proteccion al
corte.

TALLAS: 8-9-10

CAT-lI EN-388-420

95BRef. KYORE

5 )

4442C X1XXXX  PAQ: 12 PARES
Guante KYORE 5 ANTICORTE ALTO sin
costuras soporte de fibra de grafeno con
recubrimiento de microespuma de
nitrilo (Foam) Refz. en la interseccién del
pulgar. Resistencia al calor por
contacto - 1002C durante 2 15 s
TALLAS: 7-8-9-10 CAT-lI EN-388-420
97BRef.: 413RF TFLN 6.60€/par
GUANTE ANTICORTE FIBRA DE VIDRIO
PAQ: 10 PARES TALLAS: 7-8-9-10

101BRef.64-71

@ 4,X,4,3F @ XIXXXX

PAQ: 12 PARES

Guante TORNOLUX-N ANTICORTE
MAXIMO NIVEL, Pocos guantes en el
mercado poseen el valor F anticorte y
estan certificados para riesgos térmicos
(EN407), soportando una temperatura
de hasta 100°C al calor por contacto.
eSatinizado y con el sello OekoTex.
eSuave, flexible y cdmodo, ¢ Disefiado
para trabajos altisimas resistencias
mecanicas, riesgos criticos de cortes,
manipulacién de piezas calientes y
entornos. TALLAS : 6-7- 8-9-10
CAT-II EN-388-420--407

103Ref. GF-020 ARTIK

@ 3,2,2,1X ': 0,2,0

PAQ: 12 PARES

Guante de Nylon sin costuras con forro
interior de Terry. Recubrimiento de
Nitrilo Foam. Aplicaciones: Trabajos con
riesgo mecanico y térmico en exteriores
con bajas temperaturas. T. min. -202 C.
(INVIERNO) TALLAS: 8-9-10

CAT-II EN-388-420-511

105Ref. 788-LF

@ 2,1,3,2X PAQ: 12 PARES
(INVIERNO)

Guante tipo conductor piel flor vacuno
con forro interior para abrigo
Aplicaciones: Proteccion contra el frio.
Actividades de manipulacién en
exteriores con riesgos mecdnicos en
medio seco donde se necesite
flexibilidad, comodidad y tacto,

tales como trabajos de conduccién
carga y descarga, tareas de logistica,
CAT-Il EN-388-420
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106Ref.688-LDA

@ z,1,o,ox@ ABKL

PAQ: 10 PARES Apto Alimentacion
Guante tipo doméstico de latex en
color azul para riesgos quimicos y
microorganismos. - Espesor: 0,45
mm. Longitud: 30 cm. Aplicaciones:
Proteccion Mecdnica y Proteccion
Quimica. Industria agroalimentaria,
manipulacién y fabricacién de
alimentos relacionados con la carne,
el pescado, las frutas y los lacteos,
tareas domésticas (lavado), limpieza,
laboratorios. TALLAS: 7-8-9

CAT-Il EN-374-1 /388 TIPO C

108Ref.1522

= 3,1,2,1X @ ABKL

PAQ: 10 PARES Guante de neopreno
color negro para riesgos mecanicos,
quimicos y microorganismos.
Espesor: 0,75 mm. Longitud: 30 cm.
Aplicaciones: Proteccién Mecanica y
Quimica. Recomendado para
industria quimica y petrolera,
fertilizantes, mantenimiento,
desengrasado ,montaje de
trasmisiones, galvanizados, limpieza
industrial, metales TALLAS: 8-9-10
CAT-llI EN-374-1 /388 TIPO C

110Ref. 688-PVC 35Q

@ 2,1,2,1X @ ABKL

Guante largo de PVC estanco de

en color rojo para riesgos mecanicos,
quimicos y microorganismos.
Longitud: 35 cm. Aplicaciones:
Proteccion Mecénica y Quimica.

Para medios grasos, o0 acuosos.
Recomendado para industria quimica
y petroquimica, gasolineras,
cisternas, desengrasado, disolventes,
aceites, pinturas y barnices, ,
hidrocarburos, PAQ: 12 PARES
CAT-lll EN-374-1 /388 TIPO C

112Ref.1520

@ 2,101 X®ABKL @

Guante tipo industrial de nitrilo en
color verde para riesgos mecanicos,
quimicos y microorganismos.
Espesor: 0,38mm Longitud: 33 cm.
Apto para alimentacion
Aplicaciones: Proteccion Mecénica y
Quimica. Recomendado para alta
proteccién quimica, desengrasado,
disolventes, aceites, pinturas y
barnices, disolventes.

TALLAS: 7-8-9-10 PAQ: 12 PARES
CAT-IIl EN-374-1/ 388 TIPOA

114Ref.688-LB/N

@ 1,1,10X @ ABKL @

Guante bicolor de latex con refuerzo
de neopreno para riesgos mecanicos,
quimicos y microorganismos.
Espesor: 0,70 mm. Longitud: 30 cm.
Apto alimentacion. PAQ: 10 PARES
Aplicaciones: Proteccion Mecanica y
Quimica. Recomendado para las
tareas de limpieza,industria quimica,
pesquera, construccion, tratamientos
de desengrase, industria del
automovil. TALLAS: 7-8-9-10

CAT-lll  EN-374-1 /388 TIPO C

107Ref.111595

@ 0,0,1,0X KPT @

Guante Mapa Super Food latex natural
satinado tratamiento antibacteriano.
Acabado clorinado antideslizante.
Aplicaciones: Industria mecéanica, Montaje
de piezas pequefias, grasientas y sin grasa
Industria alimenticia, Tareas comunes de
limpieza. Acabado clorinado
antideslizante. CAT-III

TALLAS: 6-7-8 PAQ: 10 PARES

EN-374 /388 /421 TIPOB

109Ref. PR-1522-L

@ 3,1,2,1X ABKL PAQ: 6 PARES

Guante largo de neopreno color negro
para riesgos mecanicos, quimicos y
microorganismos. Espesor: 0,78 mm.
Longitud: 38 cm. Aplicaciones: Proteccion
Mecanica y Quimica. Recomendado para
industria quimica y petrolera, fertilizantes,
mantenimiento, desengrasado, montaje
de trasmisiones, galvanizados, limpieza
industria

CAT-lll EN-374-1 /388 TIPO C

111Ref. PR-806 SUPER OIL 35
PAQ: 12 PARES

@ 4,1,2,1X AKLMTO

Guante de PVC sobre soporte tejido
algodén sin costuras. Acabado rugoso y
antideslizante. Extraflexible. Alto grado de
proteccion a la abrasion. Resistentes a
acidos. Longitud: 35cm. Aplicaciones:
Industria alimentaria Industria mecanica.
Aquellos trabajos que requieran riego
contra acidos, grasas animales y vegetales.
Pesca. TALLAS: 8-9-10

CAT-lll EN-374-1/388 TIPOA

113Ref. 1520-L

@ 4,1,0,1X AJLOPT @ @

Guante tipo industrial largo de nitrilo en
color verde para riesgos quimicos
mecanicos, y microorganismos. Espesor:
0,42 mm. Longitud: 41cm.

Apto para alimentacién Aplicaciones:
Proteccién Mecanica y Quimica.
Recomendado para alta proteccion
quimica, desengrasado, disolventes,
aceites, pinturas y barnices, disolvente.
TALLAS: 8-9-10 PAQ: 12 PARES
CAT-lll EN-374-1/388 TIPOA

115Ref. 735

@4,1,2,1X @ AKLMPT@ @

Guante de algoddn recubiertos de P.V.C.
(triple bafio) totalmente recubiertos sin
costuras. Tratamiento antibacteriano.
Longitud: 35 cm. Aplicaciones: Pesca .
Industria alimentaria Industria mecanica.
Aquellos trabajos que requieran riego
contra acidos, grasas animales y vegetales.
Apto para alimentacion

TALLAS: 8-9-10-11 PAQ: 10 PARES
CAT-Ill  EN-374-1/374-5 /388 TIPO A
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116Ref.1504 Vinilo transparente

@ Caja 100und
Guante de vinilo desechables sin
empolvar, muy finos de gran
sensibilidad tactil. Apto para
alimentacion. Aplicaciones: Donde
se requiera mucho tacto como
farmacias, laboratorios, manipulacion
de piezas, talleres, electrénica 'y
manipulacion en general donde
exista un riesgo minimo pero sea
necesaria una proteccion contra
manchas y proteger al producto en
su manipulacién. TALLAS: S-M-L
CAT-l EN - 420

118Ref.1503 Caja 100und

@ KK @ Caja 100und

Guante de latex desechable
empolvado, muy finos de gran
sensibilidad tactil. Apto para
alimentacién. Aplicaciones: Donde
se requiera mucho tacto como
farmacias, laboratorios, manipulacion
de piezas, talleres, electronicay
manipulacion en general donde
exista un riesgo minimo pero sea
necesaria una proteccion contra
manchas y proteger al producto en
su manipulacién. TALLAS: S-M-L-XL
CAT-1ll EN-374 / 420
120Ref.1578/N

Caja 100und

&, ® 5

Guante de nitrilo caucho negro sin
empolvar, muy finos de gran
sensibilidad tactil. Apto para
alimentacién. Aplicaciones: Donde
se requiera mucho tacto como
farmacias, laboratorios, manipulacion
de piezas, talleres, electronica y
manipulacion en general donde
exista un riesgo minimo pero sea
necesaria una proteccion contra
manchas y proteger al producto en
su manipulaciéon. TALLAS: S-M-L-XL
CAT-lll EN-374 / 420 Cajas 100und

122Ref. 1512

@ 1,1,3,XX PAQ: 12 PARES
Guante tipo pescador de punto de
algodén/poliéster gris/blanco
Pufio elastico.

Aplicaciones: Manipulacion General.
Guante especial para trabajos
relacionados con la construccion,
pesca, mineria, actividades agricolas,
montajes.

CAT-1l EN-388/ 420

124Ref. 551 PAQ: 12 PARES
Guante de punto de algodén color
crudo y pufio eldstico.

Aplicaciones: Manipulacién General.
Guante especial para trabajos que
requieran una mayor sensibilidad
(automovil, limpieza, fotografia,
piezas pequefias)CAT-1  EN-420

117 Ref.1504-C Vinilo Azul @
Caja 100und
Guante de vinilo desechable sin empolvar,
muy finos de gran sensibilidad tactil. Apto
para alimentacién. Aplicaciones: Donde
se requiera mucho tacto como farmacias,
laboratorios, manipulacién de piezas,
talleres, electrénica y manipulacion en
general donde exista un riesgo minimo
pero sea necesaria una proteccion contra
manchas y proteger al producto en su
manipulacién. TALLAS: S-M-L

CAT-I EN - 420

119Ref.1578/E Caja 100und

@ KOT @ Caja 100und

Guante de nitrilo azul sin empolvar, muy
finos de gran sensibilidad tactil. Libre de
proteinas, por lo que no produce alergias.
Apto para alimentacién. Aplicaciones:
Donde se requiera mucho tacto como
farmacias, laboratorios, manipulacion de
piezas, talleres, electrénica y manipulacién
en general donde exista un riesgo minimo
pero sea necesaria una proteccion contra
manchas y proteger al producto en su
manipulacion. TALLAS: S-M-L-XL

CAT-lll EN-374 / 420/ 421

121Ref.331955 Caja 50und

@ LP @ Caja 50und

Guante de latex natural

ULTRA RESISTENTE. Sin empolvar
desechables. Texturizados. Clorados. Bajo
contenido en proteinas. Ambidextros.
MULTIUSO extra grueso. Apto para
alimentacion. Aplicaciones: Aprobado
para el manejo de alimentos. Hospitales.
Laboratorios. Diagnosis. Terapia .Limpieza.
Pintura. Jardineria. TALLAS: S-M-L-XL
CAT-1Il EN-374 / 420

123BRef. NNA85

M &)
Caja 50und
Guante desechable de Nitrilo naranja con
buena resistencia a aceites, lubricantes y
productos derivados del petréleo.
Resistente a productos quimicos, acidos y
disolventes no cetdnicos. Acabado en
diamante para un mejor agarre.
Impermeable. Ambidiestro. AQL 1,5.
Interior sin polvo para evitar alergias.
Desteridad nivel 5 (minimo 0, maximo 5).
TALLAS: S-M-L-XL CAT-lll EN-374/420

125Ref. 111561

PAQ: 12 PARES

Guante de punto de algodén blanco
Aplicaciones: Manipulacion General.
Guante especial para trabajos que
requieran una mayor sensibilidad
(automovil, limpieza, fotografia, piezas
pequefias) TALLAS: 7-8-9-10

CAT-l EN-420



19

126Ref. 554 und

U

Guante de malla de acero inoxidable.

Fabricada con acero inoxidable .-
Homologado para uso alimentario.-
Muy facil de quitar en caso de
emergencia.- Aplicaciones:. Para
despiece, mataderos, carniceros,
corte por cuchilla, etc.

TALLAS: 6- 7-8-9-10

CAT-Il EN-1082/1-420

128Ref. 554 — XL und

U@

Guantes de malla de acero
inoxidable. Manguito 20 cm. de
largo. Fabricada con acero inoxidable
- Homologado para uso alimentario.-
Muy fécil de quitar en caso de
emergencia.- Aplicaciones:. Para
despiece, mataderos, carniceros,
corte por cuchilla, etc.

TALLAS: 6- 7-8-9-10

CAT-Il  EN-1082/1-420

130Ref. ORKA

@ 42XXXX

Manopla silicona rugosa negra HTS
(high Tensile Stregthl. Antideslizante
.Longitud: 29 cm . TEMPERATURA +
300 °C. Apto para alimentacion
Aplicaciones: Hornos, Hosteleria,
Panaderia, Restauracion

CAT- Il EN - 407-420

132Ref.GE-019 THERMAL 27

PAQ: 12 PARES

@244X @43XXXX

Guante para- aramida ambidextro
sin costuras. Forrado. LARGO: 27 CM.
TEMPERATURA + 350 2C
Aplicaciones: Trabajos con riesgo
mecanico, térmico y corte.

T. max. 3502C. TALLAS: 8-9-10

CAT- 1l EN - 388-407-420

134Ref. 111528

@ 3,544 @ 44444

Manopla de Kevlar rizo ambidextra

con refuerzos en la palma.
TEMPERATURA+/- 4002/5002C
durante +/- 50 segundos.
Aplicaciones: Manipulacion
intermedia de objetivos calientes
hasta +/- 4002/5002C durante +/- 50
segundos

CAT- lll  EN —388-407-420 — 12477

127BRef. 554 -L und

U@

Guantes de malla de acero inoxidable.
Manguito 15 cm. de largo. Fabricada con
acero inoxidable Homologado para uso
alimentario.- Muy facil de quitar en caso
de emergencia.- Aplicaciones:. Para
despiece, mataderos, carniceros, corte
por cuchilla, etc.

TALLAS: 6- 7-8-9-10

CAT-Il EN-1082/1-420

129Ref. 645

@

Mandil de malla de acero inoxidable.
MEDIDA: 55 X 70 cms

Aplicaciones:. Para despiece, mataderos,
carniceros, corte por cuchilla, etc.

CAT-Il  EN- 1082/1 - 420

131Ref. 1559

@ 2,2,418B @ X2XXXX

Guante anticalorico CRUSADER 42/874
Largo 33cms

TEMPERATURA + 180 2C . Aplicaciones:
Manipulacién de objetos de vidrio
caliente, manipulacion de piezas de
fundicidn caliente y de bandejas de
madera caliente, etc  PAQ: 12 PARES
CAT-1ll EN — 388-407-420.

133Ref. GACKV 15

@ 2,54,1C @ 42434X

Guantes Ambidiestro térmicos de
KEVLAR, FIBRA ANTICORTE.
TEMPERATURA + 250 2C.

LARGO 35 CM. Aplicaciones: Industria
metalurgicas, cristalerias, automocidn,
industrias de aluminio y donde se
requiera proteccidn térmica y mecanica,
un buen nivel de proteccion al calor
(hasta 2502C), gran tactilidad y
resistencia los cortes. No recomendable
en trabajos donde exista humedad.
CAT- 1l EN -388-407-420

135Ref. BRAM 40
@ 4,54,4F @ 442244

Manopla de cuero serraje crupén. Largo

40 cm.

TEMPERATURA +/- 250 2/ 300 eC
Aplicaciones: fundiciones, hornos,
plataformas petroliferas , caldereria,
etc.

CAT- 1l EN - 388-407-420



136BRef. 5688-35

@ 1333D @413XXX

Manguitos de paramida resistentes
al corte y retardante a la llama de 35
cms. Resistentes al calor por contacto
hasta 1002C. Suaves y comodas. Muy
buena resistencia a chispas, llamas o
calor. Aplicaciones: Trabajos con
riesgo mecanico, térmico y corte
Ideales para ambientes de soldadura.
Maxima dexteridad. Lavable

PAQ: 10 PARES

CAT- 1l EN —388-407-420

138Ref. DUSEG

@ 42,44 X @ 4234XX

Guante térmico, con palma cuero
serraje crupon , dorso y manguito de
fibra de vidrio NOMEX I11-75
aluminizado, forrado completamente
en tejido ignifugo punzonado de
fibras aramidas y cosido con hilo
KEVLAR. Aplicaciones: Fundicion,
Hornos, Largo 36 cms

CAT- Il EN — 388-407-420

140CRef. BL-012

5 @ & @

3X42C KL XIXXXX
Guante ULTRACHEM sin costuras con
soporte ANTICORTE con proteccion
para trabajos con riesgo de corte
medio. Recubrimiento 3602 de PVC
de ultima generacion y segunda capa
de NITRILO (tipo Sandy) en palmay
uileros que asegura un excelente
agarre incluso en superficies
humedas o mojadas,. para trabajos
térmicos hasta 1002C de temperatura
TALLAS: 8-9-10  PAQ: 12 PARES
CAT- lll EN -388/ 374-1/407

142Ref. 350 ANTI VIBRACION

Saasn

GUANTES DE ESPUMA DE LATEX
NEGRA /ANTI-VIBRACION.
Aplicaciones: Taladros de Asfalto /
Martillo Neumatico / Maquinas con
agitador vibrante / Pulidos Sierras
con cadenas

TALLAS: 10 PAQ: 6 PARES
CAT- 1l EN —388-420-10819

144Ref. DIELECTRICO @ EN 60903

Guantes de latex natural sin soporte para trabajos eléctricos.

99Ref. S-390 DYN EXTRA

@ 4,5,4,4

Guante de fibra Dyneema de alta
tenacidad, extra largo L: 510 mm. Palma
reforzada con cuero serraje. Cosido hilo
Kevlar. ANTICORTE MAXIMO NIVEL 5.
Aplicaciones: Industria del vidrio y
estampacion con riesgo al corte y otros
mecanicos, con proteccién extra del brazo.
TALLAS: 9-10

CAT-Il EN-388-420

139Ref. MA-WP

@ 1,3,23X 3,21

GUANTES CRIOGENICOS PARA
NITROGENO LIQUIDO. Aplicaciones:
Atmosfera y Ambientes con Nitrégeno
liquido / Bafios liquidos Refrigerados /
Crio-congeladores Clinicas de Fertilizacion
/ Bio-medicina / Genética y Bio-tecnologia
/ Industrias Farmacéuticas Bancos de
sangre / Ambientes donde se manejen
LIQUIDOS CRIOGENICOS TALLAS: S-M-L-XL
CAT- Ill EN —388-420-511

141Ref. CHOQUE

@ 4,X,4,4 F PAQ: 12 PARES
Guantes anticorte URO CHOQE.
Aplicaciones: Mineria. Sectores maderero,
petroquimico y metaltrgico. Desguaces.
Cableado. Absorcidn de vibraciones.

Nivel de corte Maximo

TALLAS: 8-9-10

CAT-1I EN - 388-420

143Ref. S-2007 STATIC

1630

3141X 6 PAQ: 10 PARES
Guante antiestatico con soporte de
nylon/carbono. Recubrimiento PU.
Excelente resistencia a la abrasién. Disefio
ergondmico. Alta dexteridad. Dorso
transpirable. Propiedad de descargar la
electricidad estatica. Aplicaciones:
Ensamblaje componentes electrénicos,
automovil y pintura. Trabajos en
atmosferas explosivas

TALLAS: 5-6 7-8-9-10

CAT-1I  EN-—388-420-16350

Aplicaciones: Riesgos Eléctricos. Guantes especiales para trabajos con riesgo eléctrico (energia, mantenimientos,

telecomunicaciones).
Guante VOLTIUM latex Clase 00 (500V)
Guante VOLTIUM latex Clase 0 (1.000V)
Guante VOLTIUM latex Clase 1 (7.500V)
Guante VOLTIUM latex Clase 2 (17.000V)

Guante VOLTIUM latex Clase 3 (26.500V)
Guante VOLTIUM latex Clase 4 (36.000V)
CAT- 1l EN-60903-420

TALLAS: 8-9-10
TALLAS: 8-9-10
TALLAS: 8-9-10
TALLAS: 8-9-10

TALLAS: 9-10
TALLAS: 9-10



NORMATIVA GENERAL DE PROTECCION AUDITIVA

NORMAS BASICAS

EN 458: Protectores Auditivos (EPI CAT. Il): Seleccidn, uso, precauciones de empleo y mantenimiento
EN 352- EN 352-1: Protectores Auditivos (EPI CAT. Il): Orejeras.

EN 352- EN 352-2: Protectores Auditivos (EPI CAT. Il): Tapones.

DEFINICION

Protectores auditivos son equipos de proteccién individual que, debido a sus propiedades, para la atenuacion del sonido,
reducen los efectos del ruido en la audicidn, para evitar un dafio en el oido.

RECOMENDACIONES

Para asegurar que la proteccion sea efectiva, los protectores auditivos deben utilizarse todo el tiempo que el usuario se
encuentren un ambiente de ruido potencialmente peligroso.

En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente supere 85 dB(A), es obligatorio el uso de protectores auditivos
por todos los trabajadores expuestos, segin R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre.

No utilizar una proteccion adecuada puede ocasionar dafios irreversibles al oido
PRECAUCIONES

Hay que tener especial cuidado con la sobreproteccidn, donde una atenuacidn excesiva provoque sensacion de aislamiento y
dificultades en la percepcidn de los sonidos.

EVALUACION DE LA ATENUACION ACUSTICA

El método HML especifica tres valores de atenuacién en dB, la letra H representa la atenuacidn en alta frecuencia, M la
atenuacion en media frecuencia y L la atenuacidn en baja frecuencia.

El método SNR especifica un solo valor de atenuacidn, la Reduccién Simplificada del Nivel de Ruido. Este método indica la
atenuacion media del protector en todas las bandas de frecuencia entre 63 Hz y 8000 Hz.

MANTENIMIENTO

Los protectores auditivos reutilizables deben ser limpiados regularmente y mantenidos en buen estado para evitar irritaciones y
cualquier otro problema. Los protectores desechables, son para un solo uso, deben desecharse después de éste.

EN352.- PROTECTORES AUDITIVOS. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y ENSAYOS.

EN352-1. Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras

EN352-2. Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Tapones

EN352-3. Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras aplicadas mediante arneses o cascos industriales de cabeza.
EN352-4. Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras dependientes del nivel.

EN352-5. Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras con reduccion activa del ruido.

EN352-6. Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras con entrada eléctrica de audio.

EN352-7. Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Tapones dependientes del nivel.

EN352-8. Protectores Auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras con audio de entretenimiento.
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145Ref.: 600

Dispensador Tipo burbuja,
transparente para facil control del
stock. Apto para todo tipo de
auditivos

Con recarga de 400 pares.
EN352-2

SNR=33 dB ( H-32 / M-29 / L-29)

147Ref.: 217

Mod - EAR 28dB

Tapones Auditivos EAR 3M. Espuma
de polimero blando. Absorbente de
energia. Se expande y adapta al canal
auditivo.

Cajas de 250 pares.

EN352-2

SNR=28dB ( H= 30, M=24, L= 22)

150Ref.: 243

Mod. Tapon 3M 1100 sin cordon

37 dB Sin corddn : Caja de 200 pares.
Tapones auditivos desechables 3M .
Suaves, hipoalérgicosy de gran
comodidad. Espuma de poliuretano.
Disefio conico.

151Ref. 244

Mod. Tapon 3M 1110 con cordon
Con corddn: Caja de 100 pares

EN 352-2.

SNR=37 dB (H=37, M=34, L=31)

153Ref. 1988-TRDC.

Mod. "FIT TRACK". 33 dB

Tapon auditivo reutilizable de silicona
hipoalergénica, de atenuacion alta
(34dB). Tapones lavables, suaves y de
gran comodidad. Con un elemento
metalico en su interior, ayudan a su
facil localizacién en caso de pérdida.
Tapon y corddn de color azul para
mayor visualizacion en la industria
alimentaria. Bolsa de 100 pares en
cajita almacenamiento individual.
EN352-2

SNR=33 dB (H=34, M=30, L=27)

155Ref. 1988-TRCE

Mod. "FIT BASIC". Tapdn auditivo
reutilizable de termoplastico TPR
hipoalergénico, de atenuacién media
(25dB). Tapones lavables, suaves y de
gran comodidad. Protector auditivo
dieléctrico, sin componentes
mecanicos

(Metal-free).

Cajas de 100 pares en cajita
almacenamiento individual con clip
de sujecion. EN352-2

SNR=25 dB (H=25, M=22, L=21)

146Ref.: 601

Mod-BILSOM 303 L 33 dB

Tapones Bilsom 303 L.

Recarga de 200 pares..

Bolsa de tapones Bilsom, ideales para
trabajadores que necesitan bloquear
fuertes ruidos, con la mayor proteccién
y confort. Fabricados con espuma de
poliuretano, proporcionan comodidad
superior y resistencia al desgaste
EN352-2

SNR=33 dB ( H-32 / M-29 / L-29)

148Ref.: 1988-TD.

Mod. "EAR MAX". sin cordon. 34 dB
Tapon Auditivo .Desechable. Espuma de
poliuterano. Atenuaciéon muy alta (34
db) .Hipoalergénicios .Conicos.

Muy suaves. Gran comodidad.

Sin componentes metalicos
(Metal-Free).Auto expansibles.

Color naranja. Mejor visualizacion.
Para alto nivel de ruido.

Cajas de 200 pares en Bolsitas
individuales. EN-352-2

SNR=34 dB (H=33, M=31, L=28)
149Ref. 1988-TDC.

Mod. "EAR MAX" con cordon 34 dB
Cajas de 200 pares en Bolsitas
individuales.

152REF.: 252

Tapon E.A.R .TRACERS 32 dB
Tapones auditivos pre moldeados
detectables con cordones.
Especial Alimentacion
Protector auditivo fabricado en
polimero de silicona.

Lavable y reutilizable

Caja 50 Pares

N-352-2

SNR -32 dB (H=33, M=28, L=25)

154Ref. 1988-TDDC.

Mod. "EAR MAX TRACK". 37 dB

Tapodn auditivo detectable de espuma
de poliuretano, de atenuacidén muy alta
(37dB). Industria alimentaria

Tapones hipoalergénicos cénicos, muy
suaves y de gran comodidad, se
adaptan a la mayoria de canales
auditivos. Con un elemento metalico en
su interior, ayudan a su fécil localizacion
en caso de pérdida.

Cajas de 200 pares en bolsita individual.
EN352-2

SNR=37 dB (H=36, M=35, L=34)

156Ref.: 1988-TRC.

Mod. "FIT EAR". Tapdn auditivo
reutilizable de silicona hipoalergénica,
de atenuacion alta (32dB). Tapones
lavables, muy suaves y de gran
comodidad. Corddn de seguridad para
evitar pérdidas y facilitar su uso.
Protector auditivo dieléctrico, sin
componentes mecanicos (Metal-free).
Su estructura permite no tener contacto
directo con los tapones (mayor
higiene). Cajas de 100 pares en cajita
almacenamiento individual con clip de
sujecion. EN-352-2

SNR=32 dB (H=32, M=29, L=28)
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157Ref. 1988-TB

Mod. "BANDED". 20db Tapdn de
espuma de poliuretano con banda,
de atenuacion (20dB). Tapones muy
suaves e hipoalergénicos. Banda
flexible, muy préctica y comoda.
Bolsas de 1 und. EN-352-2
SNR=20dB (H=25, M=15, L=13)
158Ref. 1988-TBR.

Recambio de tapon "BANDED" 20db
Caja de 20 pares

161Ref. 82710

Tapon diadema PERCAP SNR 24db.
Banda con tapones auditivos
desechables, comodos, ligeros y
flexibles. Tapones semiaurales
ultrasuaves. Se apoyan en la parte
exterior del canal auditivo para una
comodidad inigualable. Multiples
posiciones: se pueden llevar sobre la
cabeza, debajo del mentdn o detras
del cuello. Disefio compacto y
plegable que los hace faciles de
guardar en el bolsillo.Hechos de TPE
o espuma de poliuretano.

Bolsas de 1 und. EN352-2

SNR 24 DB (H-27, M-20, L-18)
162Ref. 82711

Recambio de tapon PERCAP 24 db
Caja de 10 pares

164Ref.: 1988-0P

Auricular Plegable.
"THUNDERSTRUCK" Atenuaciéon muy
Alta. 32dB Orejera plegable y ligera
de atenuacidén muy alta (32dB).
Regulables en altura.

Plegables para facilitar su transporte
y almacenamiento. Aumento de la
visibilidad del usuario. Terminaciones
angulares que generan un mejor
comportamiento en la dispersién del
sonido. EN352-1
SNR=32dB (H=35, M=30, L=22)

166Ref. 1988-0J

Mod. "JUMBO".Orejera ligera de
atenuacion muy alta (33dB).
Regulables en altura. Arnés
acolchado para usos prolongados y
para mayor confort. Protector
auditivo dieléctrico, sin componentes
mecanicos (Metal-free). Aumento de
la visibilidad del usuario.
Terminaciones angulares que
generan un mejor comportamiento
en la dispersién del sonido.
EN352-1

SNR=33dB (H=34, M=31, L=24)
168BRef.: 83100

Auricular de nuca. SNR=29dB

eAlta tecnologia y sistema Airflow.
eAtenuacion éptima en todas las
frecuencias ePeso y tamario
reducidos. *Optimo resultado para
todos los entornos de ruido
industrial. eBanda de acero robusto,
resistente para ambientes dificiles.
eAlmohadillas facilmente
reemplazables. eCon un disefio
anatémico, se puede usar con otros
EPIS. eIncluye correa para un mejor
posicionamiento

EN352-1

SNR=29dB. (H=31M=27, L=21)
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812REF: PAT 1271

Tapon de oido 1271 3M 25db. Tapon
auditivo de elastdomero termopldstico en
estuche de polipropileno. Mas ajuste y
comodidad. Con corddn de poliéster con
acetato

Cajas de 50 pares en cajita

EN-352-2

SNR=25 dB (H=27, M=22, L=20)

159REF: 290

Tapon de oido 1310 3M 26 db

La excepcional banda flexible facilita la
manipulacién, y los tapones de espuma
blanda y forma redondeada
proporcionan una presién reducida y un
sellado muy comodo. Son muy ligeros
(13g). Disefiados para colocar en la nuca
o bajo la barbilla para un contacto
minimo con la ropa.

Bolsas de 1 und. EN-352-2

SNR=26 dB (H=26, M=23, L=23)
160REF:222

Recambio de tapdn. 1310 3M 26 db
Caja de 20 pares

163Ref.: 1988-0OE

Auricular "THUNDER" Atenuacion
Media-Alta. 27dB Orejera muy ligera de
atenuacion media- alta (27dB).
Regulables en altura. Protector auditivo
dieléctrico, sin componentes mecanicos
(Metal-free). Aumento de la visibilidad
del usuario. Terminaciones angulares
que generan un mejor comportamiento
en la dispersion del sonido. Arnés
abatible para compatibilizar su uso con
cascos, pantallas faciales... EN352-1
SNR=27dB (H=30, M=23, L=14)

777Ref.: 1988 -OZ Il F

Orejera STEELPRO® serie ZEN Fluor para
proteccion auditiva con alta
atenuacion. (31dB). Orejera ergondmica
de alto confort con arnés plegable para
ahorro de espacio y regulable para
adaptarse al tamafio de la cabeza del
usuario. Indicada para ambientes con
nivel de ruido alto. EN352-1

SNR=31dB (H=33, M=28, L=22)

169Ref.: 111226

Auricular Optime Ill H 540 A.
Atenuacion Alta. 35dB Auricular de
banda de cabeza excelente para
entornos extramadamente ruidosos.
Atenuacién maxima en la

gama de alta frecuencia 'y

permite oir el habla y las sefiales.
Anillos aislantes anchos rellenos de
espuma consiguiendo adaptacion
maxima y una presion de contacto baja
EN352-1

SNR=35dB (H=40, M=32, L=23)
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165Ref.: 1988 - OC

Orejeras para Casco. Atenuacion
Media. Orejera para casco muy
ligera de atenuacion media (26dB).
Regulables en altura. Terminaciones
angulares que generan un mejor
Comportamiento en la dispersion del
sonido. Con conector para adaptar a
cascos con ranura. Doble posicién
descanso (en ausencia de ruido o
para oir conversaciones o sefiales de
alarma) y posicién activa. EN352-3
SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)

779Ref. 1988 - OCD

Orejera "VOLT". de atenuacion
media - alta . (27dB). Regulables en
altura. Orejera dieléctrica (no
permite el paso de corriente al
casco). Usos y empleo en todo tipo
de actividades con ruido moderado o
alto y que sea necesario el uso de un
casco industrial (industria ligera,
construccién y obra civil,
mantenimientos eléctricos, mineria,
talleres, industria quimica, puertos, y
en general trabajos en exterior).
EN352-3

SNR 27db (H-29, M-25, L-17)

194Ref. 2188- PSE N

Pantalla de soldar electrénica tono
variable (4/9 -13). Color negro para
las chispas y radiaciones IR de los
procesos de soldadura.Filtro auto-
oscurecible de 110x90mm que ofrece
una proteccién minima UV tono 4
(tono claro) al tono seleccionado
(tono oscuro de 9 a 13). Cubrefiltro
exterior de policarbonato de
110x90mm vy cubrefiltro interior.
Control de sensibilidad de deteccidon
del arco. Alimentacién mediante
célula solar (+ dos pilas de 3V litio de
apoyo).Filtro electrénico auto-
oscurecible. Usos: soldadura (MMA,
MIG, MAG, TIG, PLASMA

EN166 EN169 EN175 EN379
196Ref.: 318

Pantalla para soldar con visor
abatible tono 11 y arnés interior
regulable con cierre de rosca para las
chispas y radiaciones IR de los
procesos de soldadura. Fabricada en
Polipropileno, muy ligero, pero con
alta resistencia a la temperatura, al
impacto y a las agresiones quimicas.
Visor abatible, que permite levantar
la lente de soldadura para visualizar
la pieza soldada.

Cubrefiltro (tamafio 108x51mm.)
EN166 EN169 EN175

198Ref.: 378 PAQ: 10 und
Filtro Mineral.

De Soldadura (108x51mm). Filtros de
soldadura. Identificados por su
numero de grado de 9 a 14.
Identificados por el tamafio. Cristal
mineral fundido y ahumado en la
masa. Protegen los ojos contra los
rayos de soldadura.

Corte laser pulido.108x51mm. DIN
9/14.

EN169

817BRef.: 83229

Orejeras GUNNER, protector auditivo
dieléctrico 2 posiciones de uso (SNR 29 )
Auditivo muy ligero y cémodo.
Adecuada presion de las capsulas sin
molestar. eDiadema reforzada, flexible.
eRegulable en altura en ambos lados.
eUltra ligero y resistente a la abrasion.
eResistencia al impacto y dureza..
*Ofrece dos posiciones de uso .ePermite
usarlo con cascos. eLa diadema posee
agujeros de aireacion. eBuena
resistencia al calor EN352-1

SNR=29dB (H=36, M=26, L=18)

820Ref.: SONIS COMPACT

Orejeras Sonis® Compact con
diadema sobremoldeada copa gris
oscuro/naranja alta visibilidad

(SNR 32 ) Diadema ajustable de acero
con zona sobremoldeada que tiene una
zona integrada de confort con
ventilacién. Banda de cabeza fabricada
en TPE. Presion y confort éptimos para
ser usados en largos periodos. Fino,
liviano y muy buena atenuacion.
EN352-1

SNR=32dB (H=35, M=29, L=21)

821Ref. 1988- 0Z IlI

Orejera dieléctricas STEELPRO® serie
ZEN para proteccion auditiva con muy
alta atenuacién . (SNR 34 ) Orejera
ergondmica de alto confort con arnés
dieléctrico regulable para adaptarse al
tamarfio de la cabeza del usuario.
Indicada para ambientes con nivel de
ruido muy alto. Caracteristicas:- Muy
alto grado de proteccién- Gran
comodidad y disefio ligero

- Casquetes de plastico ligero- Arnés
dieléctrico de plastico POM regulable en
altura- Almohadillas de espuma de gran
confort- Color negro/rojo- Sélo 310 g.
EN352-1 SNR 34 db (H-35, M-31, L-25)

197Ref.: 2188-PSC

Pantalla para soldar con visor abatible
tono 11 adaptable a cascos con ranura
estandar de 3mm, para las chispas y
radiaciones IR de los procesos de
soldadura. Fabricada en Polipropileno,
muy ligero, pero con alta resistencia a la
temperatura, al impactoy a las
agresiones quimicas. Solo se vende la
pantalla.( cascos y auriculares aparte)
Cubrefiltro (tamafio 108x51mm.)
EN166 EN169 EN175

199Ref.: 377. PAQ: 10 und
Cubrefiltros

Policarbonato. Protegen al cristal
inactinico de las proyecciones de la
soladura alargandole la vida.

Corte laser pulido.

108x51x1mm

EN166



NORMATIVA GENERAL DE PROTECCION OCULAR

Normas Europeas de Referencia

EN166 Proteccion individual de los ojos. Requisitos.

EN169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.

EN170 Filtro para ultravioletas.

EN171 Filtros para infrarrojos.

EN172 Filtros de proteccién solar para uso laboral.

EN175 Equipos para la proteccidn de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines.
EN207 Filtros y gafas de proteccion contra la radiacién laser.

EN208 Gafas de proteccién para los trabajos de ajuste de laser y sistema laser.

Todos los protectores oculares y filtros pertenecen a la categoria Il de la clasificacién de los EPIs, excepto los siguientes que son
de categoria lll:

Filtros o protectores para ambientes calurosos (igual o superior a 1002) Contra radiaciones ionizantes.

Contra riesgo eléctrico.

Contra la radiacidn laser.

Marcado

El marcado sirve para identificar el riesgo contra el que el protector ocular ha sido certificado. Se trata de un cédigo compuesto
de una letra y nimeros que indican las especificaciones de proteccion.

El primer nimero indica el tipo de proteccion contra radiaciones dpticas:

2. Ultravioleta

3. Ultravioleta sin alteracion de los colores

4. Infrarrojos

5. Luz solar

6. Luz solar con proteccién especifica contra infrarrojos

El segundo nimero indica el nivel de proteccién de acuerdo con riesgo expresado en el primero.

Un solo numero indica el grado de proteccion contra varios tipo de soldadura (desde 1.2 hasta 16).

La letra entre paréntesis indica el fabricante. El nimero siguiente indica la clase 6ptica (de 1 a 3, donde 1 indica la mejor calidad
Optica).

La ultima letra indica el nivel de resistencia mecanica.

Tipo de protector

S = Resistencia mecanica incrementada Cualquiera
F = Impacto de baja energia Cualquiera
B = Impacto de media energia Gafas de montura integral o pantalla facial
A = Impacto de alta energia Pantalla facial

Tipos de protectores oculares

Gafas de montura universal, Gafas de montura integral, Gafas tipo cazoletas, Pantallas faciales, Pantallas para soldadura: de
mano, de cabeza, acoplables a casco de proteccion.

25
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170Ref.: 352

Gafa visita Cajas: 12 und

Gafa de Montura Universal. Modelo
Visitor. Gafa unilente de
policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura. Lente de proteccidn contra
filtros ultravioletas UV. Ergondmica,
con ventilacién lateral.

EN 166. EN 170 / Clase 2C-1.2

172Ref.: 2188-GSPG

Mod. "SPY PRO ".GRIS Cajas: 12 und
Gafas de Ocular Unilente en Tono
Gris. Patillas Flexibles. Gafa ocular
policarbonato tono gris anti-ralladura
y anti-empafiante, para riesgos
mecanicos (proyecciones) y riesgos
por radiaciones (Luz solar). Disefio
envolvente, muy cémoda y con
proteccion lateral. Patillas flexibles
en silicona hipoalergénica para
mayor comodidad y usos
prolongados en el tiempo.

EN166 EN172 / Clase 5-3.1
(proteccidn grado solar 3.1.).

174Ref.: 2188-GC

Mod."CARBON" Cajas: 12 und

Gafa ocular claro de policarbonato
anti-ralladura y anti-empafante, para
riesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones (Ultravioleta
UV). Resistencia al deterioro
superficial por particulas finas K
(mayor duracidn y calidad de visién) y
Resistencia al empafiamiento N. Muy
ligera (22 gramos). Excelente calidad
Optica (Clase 1).Puente nasal suave y
ventilado.

EN166 EN170 / Clase 2C-1.2.

176Ref.: 2188-GL

Mod. "LYNX" Cajas: 12 und

Gafa ocular policarbonato anti-
ralladura y anti-empafiante, para
riesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones (Ultravioleta
uv).

Tratamiento anti-ralladura (mayor
duracion y calidad de vision) y anti-
empafiante. Muy ligera (30 grs)
Excelente calidad 6ptica

(Clase 1).

EN 166 EN 170 / Clase 2-1.2

178Ref.: 2188-GZ

Mod. "ZOOM". Cajas: 12 und

Gafa de ocular claro, con patillas y
puente nasal flexible.

Gafa ocular claro unilente de
policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura y antiempafiante, con
amplio campo visual. Lente de
proteccion contra filtros ultravioletas
UV. Puente nasal de silicona. Disefio
deportivo, muy comoda y ligera.
EN166 EN170 Clase 2C-1.2

171Ref.: 2188-GDC

Mod."SPY CITY". Cajas: 12 und

Gafas de Ocular Claro. Patillas Flexibles.
Gafa ocular claro unilente de
policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura y antiempafiante, con amplio
campo visual. Lente de protecciéon
contra filtros ultravioletas UV. Disefio
deportivo, muy cémoda y ultra-ligera
(19 gramos).

EN166. EN170 / Clase 2C-1.2

173Ref.: 2188-GSPE

Mod. "SPY PRO ". ESPEJO Cajas: 12 und
Gafa ocular policarbonato espejo anti-
ralladura y anti-empafiante, para riesgos
mecanicos (proyecciones) y riesgos por
radiaciones (luz solar extrema o fuentes
de calor). Patillas flexibles en silicona
hipoalergénica para mayor comodidad y
usos prolongados en el tiempo.

EN166 EN172 / Clase 5-3.1 (proteccién
grado solar 3.1.)

175Ref.: 2188-GCG

Mod. "CARBON". GRIS Cajas: 12 und
Gafa ocular gris policarbonato anti-
ralladura y anti-empafante, para riesgos
mecanicos (proyecciones) y riesgos por
radiaciones (Luz solar). Resistencia al
deterioro superficial por particulas finas
K (mayor duracion y calidad de visién) y
Resistencia al empafiamiento N.
Excelente calidad dptica (Clase 1).
Puente nasal suave y ventilado.

EN166 EN172 / Clase 5-2'5 (Proteccién
solar grado 2'5).

177Ref.: 2188-GLG

Mod. "LYNX". GRIS Cajas: 12 und
Gafa ocular policarbonato tono gris
anti-ralladura y anti-empafiante, para
riesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones Luz solar.
Tratamiento anti-ralladura (mayor
duracién y calidad de vision) y
anti-empafante.

Muy ligera30 gramos

Excelente calidad dptica (Clase 1).

EN 166 EN 172 / Clase 5-2 (proteccién
solar grado 2).

179Ref.: 2188-GRG

Mod. RUNNER". Cajas: 12 und

Gafa de ocular gris, con patillas
regulables en longitud.

Gafa ocular gris de policarbonato, con
tratamiento anti-ralladura y
antiempafante, con lente de proteccidn
solar. Gafa muy ligera, de disefio
deportivo.

EN166. EN172. Clase 5-3.1 (proteccién
solar grado 3.1).
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180Ref.: 2188-GCF

Fotocromatico Cajas: 12 und
Gafa ergondmica de disefio
envolvente, muy comoda y ligera
(sélo 22 gr), con puente nasal suave
para usos prolongados en el tiempo.
Gafa ocular claro auto-oscurecible
(fotocromatico) policarbonato anti-
ralladura y anti-empafiante, para
riesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones (Luz solar).
(Clase 1) Ocular Fotocromatico.

Se adapta automaticamente a la
luminosidad ambiental, protegiendo
el ojo frente a la radiacién solar de
cada momento.Reduce los reflejos, y
el deslumbramiento EN I1SO 12312-1
182Ref.: 304

Mod. "X1 PLUS" Cajas: 20 und
Gafa Integral estructura de PVCy
ocular de policarbonato para riesgos
mecanicos (proyecciones, polvo
grueso -4- y salpicaduras de metales
fundidos y sélidos calientes -
9).0Ocularcon tratamiento anti-
empafiante. Impacto de particulas a
gran velocidad y a temperaturas
extremas de media energia (BT).
Valvulas de ventilacién para reducir
condensaciéon y empafiamiento.
Excelente calidad dptica (Clase 1).
EN166

184Ref.: 2188 -GIX10

Cajas: 6 und

Gafa Integral ocular acetato claro
con tratamiento antiempafante y
ventilacién indirecta para riesgos
mecanicos, quimicos y radiaciones
UV. (proyecciones, gotas de liquidos -
3- polvo grueso -4-) (mayor
resistencia quimica).Puente nasal
especialmente disefiado para ser
compatible con mascarillas.
Excelente calidad dptica (Clase 1)
EN166. EN170 Filtros Ultravioletas
(UV). Clase 2C-1.2 (Proteccion UV ).
Nivel 2 con buen reconocimiento del
color.

186Ref.: 2188-GIX6

Mod. "X6" . Cajas: 10 und

Gafa Integral panoramica ocular claro
antiempafiante para riesgos
mecanicos. (proyecciones, gotas de
liquidos -3-, polvo grueso -4- y
salpicaduras de metales fundidos y
sélidos calientes -9-).

Impacto de particulas a gran
velocidad y a temperaturas extremas
de media energia (BT).

Compatible con la mayoria de gafas
graduadas.

Excelente calidad dptica (Clase 1).
EN166

188Ref.: 10210

Mod. " PYROS " Cajas: 12 und

Gafa Pyros de Ocular Claro. Binéculo
Interior. Ocular claro. Gafa ligera.
Compacta. Atractivo disefio. Montura
y patilla en PVC. Puente nasal de
nylon muy suave. Lentes individuales
de PC. Bindculo interior para instalar
lentes graduadas.

EN 166 1F.

181Ref.: 2188-GD

Mod. "DUAL"- Cajas: 12 und

Gafa ocular claro unilente de
policarbonato, con tratamiento anti-
ralladura y antiempafiante,. Puede
usarse como una gafa universal (con
patillas, incluidas), o como una gafa
integral (cavidad ocular en silicona, y
cinta elastica) con un campo de uso 3
para gotas de liquidos (como gafa
integral). Ventilacion indirecta
mediante micro-surc os para reducir
condensacion. Excelente Calidad
Optica (Clase 1) y tratamiento
antiempafante certificado (N).
EN166

183Ref.: 2188-GIX9

Mod. "X9". Cajas: 12 und

Gafa Integral panoramica 180°
estructura de PVC y ocular pivotante
de policarbonato anti-abrasién y
antiempafiante para riesgos
mecanicos (proyecciones,
salpicaduras de liquidos -3-y
salpicaduras de metales fundidos y
sélidos calientes -9-). Impacto de
particulas a gran velocidad y a
temperaturas extremas de media
energia (BT). Ventilacién indirecta
mediante micro-surcos para reducir
condensacion. (Clase 1). EN166
185Ref.: 3M-2890-A

Cajas: 10 und

Gafa de Acetato. 3M 2890 A Gafa de
acetato. Proteccion UV.

Resistente al rayado. Resistente al
empafamiento.

Resistente a productos quimicos
EN166 — 1BT

185BRef.: EVO- JSP

FIN DE EXISTENCIA

Gafas de proteccidn

ventilacién indirecta EVO® con
calificacién N. Compatible con casco
y mascarilla. Mayor proteccion
antivaho. Cajas: 10 und
Calidad optica 1.-1 EN166 - EN170

187Ref.: 2188-GISRX

Mod. "SRX"- Cajas: 10 und

Gafa Integral panoramica 180°
estructura de PVCy ocular
policarbonato certificado anti-
abrasion (K) y antiempafiante (N)
para riesgos mecanicos
(proyecciones, polvo grueso -4-),
quimicos (liquidos) y riesgos por
radiaciones (Ultravioleta UV., Con
inserto Optico para graduar,
Excelente calidad éptica (Clase 1).
EN166 EN170 / Clase 2C-1.2.
(Proteccion UV / Nivel 2

189Ref.: G-S

Soldadura Cajas: 12 und

Gafa de Soldadura. Autégena Europe.
Tipo universal. Para actividades de
soldadura. Guardas laterales
perforadas. Cristales intercambiables
de tono 5, de 50 mm. Reemplazables
mediante un tornillo en la parte
central de la gafa. Montura de
poliamida. Se sirve con cristales de 5
tonos.

EN 166 — 167 - 168



28

190Ref.: 10100

Gafas Spacer. Cajas: 12 und

Ocular Claro Gafas con ocular
integral. Guardas laterales en una
sola pieza de PC. Con monturay
patillas en nylon negro. Regulables
en longitud y altura. Resistentes a
impactos. Antivaho. Peso: 27 gramos.
EN 166 1 F. EN 170 / Clase 2C-1.2

192Ref.: 2188-GVC

Mod. CLARENCE" Cajas: 12 und
Gafas tipo Visita/Cubre Gafas. Ocular
Claro y Panoramico. Gafa ocular
policarbonato anti-ralladura y anti-
empafiante, para riesgos mecanicos
(proyecciones) y riesgos por
radiaciones (Ultravioleta UV).
Compatible con la mayoria de gafas
graduadas. Tratamiento anti-
ralladura (mayor duracion y calidad
de vision) y anti-empafiante. Muy
ligera 38 Gramos. Excelente calidad
Optica (Clase 1).

EN166 EN170 / Clase 2-1.2

780Ref. 2188- GYCN

Gafa Mod. "YTRIO (WOMAN)".
Cajas: 12 und

Gafa ergondmica de disefio
envolvente 3D, disefiada
especialmente para mujeres, muy
comoda vy ligera, con puente nasal de
goma suave, ventilado y anti-
deslizante. Patillas pivotantes
(permiten inclinacidn grado del
ocular).Caracteristicas Gafa ocular
incoloro de policarbonato anti-
ralladura y anti-empafiante, para
riesgos mecanicos (proyecciones) y
riesgos por radiaciones (Ultravioleta
UV). EN166 EN170 / Clase 2-1.2
783Ref.: 2188 ~ARVRC

Pantalla facial incoloro metales
fundidos .Visor fabricado en
policarbonato de 2,25 mm de
espesor, de alta resistencia mecanica
y quimica. Proteccion frente a
impactos de particulas a gran
velocidad y a temperaturas extremas
(BT), y para salpicaduras de metales
fundidos y solidos calientes (9).
Amplio campo de vision (180°), con
estructura curva (mejor
comportamiento frente al impacto) y
proteccion hacia la barbilla, con
excelente calidad dptica (Clase 1).
Proteccidn contra radiacion
Ultravioleta UV.

EN166 EN170

785Ref.: 2188 ~VRC

Caracteristicas: Visor facial para
riesgos mecanicos (proyecciones y
salpicaduras de metales fundidos y
solidos calientes) y riesgos por
radiaciones (Ultravioleta UV). Usos y
empleo: en todo tipo de actividades
con riesgos de proyecciones (metal,
madera, piedra), salpicaduras de
metales fundidos (industria quimica,
fundiciones, hornos...).

EN166 EN170

-
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191Ref.: 2188-GNV

Mod. "NITRO". Cajas: 12 und
Gafa de ocular panordmico, con
patillas regulables en longitud.
Caracteristicas: Gafa ocular verde
unilente de policarbonato, con
tratamiento anti-ralladura y amplio
campo visual.

Lente verde de proteccién para
soldadura grado 5.

EN166. EN169 Proteccion ocular.
Filtros para soldadura. Clase 5.

193Ref.: 2188-GVCV

Mod. "CLARENCE" Oscuras
Soldadura  Cajas: 12 und

Gafas tipo Visita/Cubre Gafas. Gafa
ocular policarbonato tono verde IR
5.0 anti-ralladura y anti-empafante,
para riesgos mecanicos proyecciones)
y riesgos por radiaciones (Infrarrojos
IR). Compatible con la mayoria de
gafas graduadas. Tratamiento anti-
ralladura (mayor duracion y calidad
de vision) y anti-empafiante. Muy
ligera 38 Gramos. Excelente calidad
Optica (Clase 1). EN166 EN171/
Clase 4-5 (Proteccion IR Grado 5)

781Ref. 2188 — PFX3

Conjunto gafa + Pantalla Facial con
visor de policarbonato integrado
proporciona proteccion de la cara
EN166 EN170/ Clase 2-1.2
781PRef. 2188P — PFX3

Solo Pantalla facial

782Ref. 2188 — ARC

Adaptador dieléctrico y resistente a
altas temperaturas Caracteristicas:
Para adaptar al casco los visores de
metales fundidos.

EN166 EN169 EN171

784Ref.: 2188-ARVRV5

Pantalla facial verde metales
fundidos .Visor fabricado en
policarbonato de 2,25 mm de
espesor, de alta resistencia mecanica
y quimica. Proteccidn frente a
impactos de particulas a gran
velocidad y a temperaturas extremas
(BT), y para salpicaduras de metales
fundidos y solidos calientes (9).
Amplio campo de vision (180°), con
estructura curva (mejor
comportamiento frente al impacto) y
proteccién hacia la barbilla, con
excelente calidad dptica (Clase 1).
Proteccidn contra radiacion Infrarroja
IR tono 5.0 para procesos de
soldadura. EN166 EN171

786Ref.: 2188-VRV5
Caracteristicas: Visor facial para
riesgos mecanicos (proyecciones y
salpicaduras de metales fundidos y
sélidos calientes) y riesgos por
radiaciones (Infrarrojo IR). Usos y
empleo: en todo tipo de actividades
con riesgos de proyecciones (metal,
madera, piedra), salpicaduras de
metales fundidos (industria quimica,
fundiciones, hornos...) con procesos
de soldadura. EN166 EN171
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200Ref.: 319

Protector facial incoloro

Protector facial y frontal con ocular
claroy arnés de cabeza ajustable,
disefiado para proteger la caray los
ojos de particulas a gran velocidad.
Resistente a salpicaduras y gotas de
liquidos.

Frontal de polietileno y ocular de
policarbonato.

Para aplicaciones

industriales. EN166 3 B

202Ref.: 319/V

Protector facial verde

Conjunto compuesto por protector
frontal y visor preformado con arnés
de cabeza ajustable y rosca dorsal. El
conjunto ofrece proteccion contra
rayos UV y contra particulas a gran
velocidad. El visor, hecho de
policarbonato de 1 mm de grosor,
esta recubierto en todo el perimetro
por una proteccidn de aluminio que
le da consistencia. El visor DIN 5 es
ideal para operaciones de soldadura
de gas, soldaduras fuertes y
operaciones de corte.

EN 166 1B 2-5 / EN 170

204Ref.: 319/M

Protector facial de Malla Conjunto
de proteccién formado por un
protector frontal y uno facial con
malla metalica. No impide la vision.
Para particulas superiores a 5 micras.
Arnés de cabeza ajustable a varias
posiciones. La malla esta rodeada de
una banda de polipropileno que da
firmeza al protector. Frontal de ABS.
Facial de malla de aceroy
polipropileno. EN1731

206Ref.: 2188-AC

Adaptador universal muelle de
visores a casco si se utiliza orejeras.
Para Ref.: 338 Ref.: 340

Ref.: 338/M

EN166

208Ref.: 2188-SV

Conjunto de Soporte y visor
DIELECTRICO ajustable a cabeza, muy
ligero y seguro con ajuste tipo
“roller” para un facil y cdmodo
ajuste.

EN166 EN170. (2-1,2)
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201Ref.: 338

Recambio Transparente

Visor Transparente Caracteristicas:
visor claro, para riesgos mecanicos
(proyecciones y salpicaduras de
liquidos).

Usos y empleo: en todo tipo de
actividades con riesgos de
proyecciones (metal, madera,
piedra), salpicaduras de liquidos
(industria quimica, agricultura,
pintura y decoracioén,
mantenimiento), y fabricacién en
general. EN166 3B

203Ref.: 340

Recambio Verde

El visor Verde. DIN 5 es ideal para
operaciones de soldadura de gas,
soldaduras fuertes y operaciones de
corte.

EN 166 1B 2-5 / EN 170

205Ref.: 338/M

Recambio Malla.

Visor Malla.

Para trabajos forestales y jardineria.
EN1731

207Ref.: 2188-ACO

Adaptador universal de visores a
ranura de casco directamente
cuando no se usa orejeras..

Para Ref.: 338 Ref.: 340

Ref.: 338/M

EN166

209Ref.: 2188-VV

Visor DIELECTRICO policarbonato de
alta resistencia mecdnica, eléctricay
quimica. Proteccidn contra particulas
a gran velocidad y a temperaturas
extremas (BT). Proteccion contra
salpicaduras de liquidos (3).
Proteccidn contra arco eléctrico de
cortocircuito (8).Proteccion contra
salpicaduras de metales fundidos y
sélidos calientes (9). Usos: todo tipo
de actividades con riesgos de
proyecciones, de salpicaduras de
metales fundidos, salpicaduras de
liquidos o riesgos eléctricos

EN166 EN170 (2-1,2)
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210Ref.: 11019

Solucidn Salina.

Botella de 200 ml. Botella de solucién
salina. 0'9% de cloruro sédico estéril.
Para enjuague y limpieza de ojos.
Valido para particulas molestas y
para polvos. Botellas con aplicador.
Se adapta perfectamente a la cuenca
del ojo. Normativa 93-42-CEE.

212Ref. 2388-L101/M

Sélo lavaojos a pared.

Lavaojos con estructura de acero
galvanizado, para ser usada en
casos de salpicaduras de elementos
nocivos a los ojos, en el que el agua
produzca un efecto de arrastre de
la sustancia nociva. Estructura en
acero con tratamiento galvanizado
y cubeta en ABS. Se activa
manualmente mediante palanca o
pedal. Alimentaciéon mediante el
agua potable de la red. EN15154 -2

214Ref. 2388-L101

Lavaojos de acero galvanizado.
Lavaojos con estructura de acero
galvanizado, para ser usada en casos
de salpicaduras de elementos
nocivos a los ojos, en el que el agua
produzca un efecto de arrastre de la
sustancia nociva. Estructura en acero
con tratamiento galvanizado y cubeta
en ABS. Se activa manualmente
mediante palanca o pedal.
Alimentaciéon mediante el agua
potable de lared. EN15154 -2

216Ref. 2388-LPA

Lavaojos portatil auténomo 34 litros
de capacidad en tanque de
Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
Proporciona mediante gravedad un
flujo de agua en los ojos durante 15
minutos. Ideal en situaciones donde
el flujo continuo de agua potable no
es posible. Flujo de agua: 1,5 Litros
de agua por minuto (maximo 15
minutos). Montaje: Sobre una
superficie plana o para anclarse en la
pared con la ayuda de un soporte de
acero inoxidable (incluido).

Asa superior para facilitar su
transporte. EN15154-1-2

218Ref.: 23020

Botiquin Transportable. Botiquin de
primeros auxilios. 17x27cms.. Se
suministra con: - Esparadrapo en
rollo de 1'25cmX5m.- Cinta eldstica
para torniquete. - 3 apostos estériles
antiadherentes.- 6 tampones
alcohdlicos. - 2 compresas de alcohol
hidrdfilo. - Tijeras de acero
inoxidable.- Pinzas de acero
inoxidable. - Apdsitos estériles.-
Algodon en Zig-Zag 25grs.

- 20 tiritas de 19x72mm. - 10 tiritas
de 10x6cms.

211Ref.: 11023

Estacion Doble. Solucién Salina. 2
Botellas de solucion salina.

500 ml. Soporte de pared. 0'9% de
cloruro sédico estéril. Para enjuague y
limpieza de ojos. Valido para particulas
molestas y para polvos. Botellas con
aplicador.Se adapta perfectamente a la
cuenca del ojo. Normativa 93-42-CEE.

213Ref. 2388-D101/M

Solo ducha a pared.

Ducha-lavaojos con estructura de acero
galvanizado, para ser usada en casos de
salpicaduras de elementos nocivos a los
ojos o al cuerpo del trabajador, en el
que el agua produzca un efecto de
arrastre de la sustancia nociva.
Estructura en acero con tratamiento
galvanizado. Se activa manualmente
mediante tirador (ducha) y mediante
palanca o pedal (lavaojos). Alimentacion
mediante el agua potable de la red.
EN15154-1-2

215Ref. 2388-D101
Ducha-lavaojos de acero galvanizado.
Ducha-lavaojos para ser usada en casos
de salpicaduras de elementos nocivos a
los ojos o al cuerpo del trabajador, en el
que el agua produzca un efecto de
arrastre de la sustancia nociva. Se activa
manualmente mediante tirador (ducha)
y mediante palanca o pedal (lavaojos).
Alimentacion mediante el agua potable
de lared. EN15154-1-2

217BRef. 2388-DDPP

Ducha Descontaminante Portatil. M200
Fabricada en PVC de alta resistencia, se
monta y desmonta facilmente a través
de conexiones sencillas, lo que permite
su instalacién en menos de 5 minutos.
Se conecta facilmente a una toma de
agua corriente, y a través de sus 5
atomizadores (y una manguera)
proporciona una pulverizacion de agua
sobre el cuerpo que permite una
descontaminacion rapida, sencillay
eficaz. Sus dos pantallas protectoras
mantienen la eficacia rociadora dentro
de la ducha..Dimensiones: 2310mm
(alto), 861mm (ancho), 980mm
(profundidad).Peso: 12 kg.. Usos y
donde exista riesgo de salpicaduras
quimicas que requieran una
descontaminacidn corporal de
emergencia.. EN15154-1-2

219Ref.: 23010

Botiquin Pared. multidepartamentos.
Metdlico. 40x30cms. Con llave. Se
suministra con:- Algoddn hidroéfilo. - 2
pares de guantes de latex. - Bolsa de frio
para aplicacién inmediata. - Manta
térmica de 160x210cms. - Alcohol de
962y 250ml. — Polividona iodada 100ml.
- Gasas estériles en varias medidas.-
Tijeras de acero inoxidable. - Apésitos
impregnados. - Pinzas.- Solucion
fisioldgica de cloruro sédico de 10ml. -
Tiritas en varias medidas. - Compresas
de gasa en algodén.



NORMATIVA GENERAL DE PROTECCION DE LA CABEZA

Normas Europeas de Referencia
EN 397 Cascos de Seguridad para la Industria.

EN 812 Gorras antigolpe industriales.

Todos los equipos pertenecen a la categoria Il (riesgos de grado medio o elevado) de la clasificacion de los EPlIs.

La Norma Europea EN 397 especifica los requisitos fisicos de comportamiento, los métodos de ensayo y los
requisitos de marcado de los cascos de seguridad para la industria.

Las exigencias obligatorias se aplican a los cascos de uso general en la industria.

Los requisitos adicionales de cumplimiento opcional se incluyen para aplicarlos solo cuando sea
especificamente requerido por el fabricante del casco.

Exigencias Fisicas
El casco debe incluir al menos un casquete y un arnés.

Para aquellas partes del casco que entren en contacto con la piel, no se deben usar materiales de los cuales se
sabe que pueden causar irritacion de la piel o cualquier efecto adverso en la salud.

Aquellas partes del casco, sus accesorios o elementos de fijacién que estén el contacto con el usuario o
susceptible de estarlo, cuando el casco esta siendo utilizado, no deben presentar aristas vivas, rugosidades o
salientes tales que puedan causar dafio al usuario.

Cualquier elemento del casco que puedan se ajustado, o retirado por el usuario con la finalidad de
reemplazarlo, debe ser disefiado o fabricado de forma que facilite el ajuste, retirada o fijacidon sin recurrir al uso
de herramientas.

Cualquier sistema de ajuste incorporado al casco, debe ser disefiado y fabricado de forma que no llegue a estar
incorrectamente ajustado sin el conocimiento del usuario, en las condiciones previsibles de uso.

Las gorras antigolpe industriales sirven para la proteccién de la cabeza del portador si la cabeza golpea
fuertemente contra objetos duros e inmdviles causando heridas laceradas y otras heridas superficiales hasta el
autoaturdimiento.

Las gorras antigolpe no ofrecen proteccion alguna contra el efecto de objetos que caen o que son lanzados, o
de cargas en movimiento o suspendidas.

Una gorra antigolpe industrial no se debe confundir con un casco de proteccién industrial segun la EN 397.
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Colores: BLANCO, AMARILLO
AZUL MARINO Y VERDE

¢

\"'\

220Ref.: 100

Mod. "STRIKE

Casco fabricado en Polietileno de Alta
Densidad (HDPE). Muy confortable y
ligero Arnés interior en plastico con 4
puntos de anclaje y banda antisudor
suave. Ranura lateral estdndar (3mm)
para acoplar orejeras o adaptadores
para visor.

Colores:

BLANCO — AMARILLO- AZUL

EN397.

222Ref.: 2088-CT Mod. "THOR".
Casco eléctricamente aislante para
instalaciones de baja tension, cierre
ruleta, arnés textil 6 puntos Fabricado
en ABS (termoplastico de gran
tenacidad, dureza y resistencia quimica
y a impactos).Arnés interior textil con
banda antisudor y arnés en tela con 6
puntos de anclaje.Hendidura estandar
(3 mm) para acoplar orejeras de
proteccion auditiva. Resistencia a bajas
temperaturas (-302C).Resistencia a
salpicaduras de metales fundidos
(MM).Resistencia eléctrica (440V).
EN397 EN50365

224Ref.: 2088-CMVF

Mod. "MOUNTAIN" Fotoluminiscente
Casco de Proteccion ABS Cierre Ruleta.
Arnés Textil 6 Puntos y Barbuquejo.
Este modelo tiene la capacidad de
absorber la luz durante un periodo
determinado de tiempo para
posteriormente generar el proceso de
fotoluminiscencia, lo cual permite
localizar al trabajador en zonas de baja
iluminacién o ausencia total de luz.
Visera corta para trabajos en altura 'y
espacios confinados., EN397.

226Ref.: PC 105

Barboquejo 2 puntos de Fijacidn.
Con Barbillera. Sistema de sujecién.
Apoyo en la barbilla o cuello
(dependiendo del modelo).Evitar la
caida del casco durante el periodo de
trabajo. Proporciona estabilidad y
seguridad en el equipo. Especial para
trabajos en altura, evita que nos
quedemos sin proteccion.

227Ref.: PC 104

Barboquejo 4 puntos de Fijaciéon

228Ref.: 2088-GP

Mod. "BUMPER". Gorrade
Proteccion. Antigolpes. Gorra
antigolpes tipo béisbol 100% algodoén.
Casquete interior en ABS (plastico muy
resistente al impacto y con gran
capacidad de absorcién de energia
incluso a bajas temperaturas) con
almohadilla. Ventilacién lateral. Talla
Unica regulable mediante velcro (de 54
a 59 cms).

Colores: BLANCO — NEGRO — AZUL -
ROJO - GRIS - VERDE EN 812

221Ref.: PC 200

Mod. "SPARTA

Casco de polietileno de Alta Densidad
(HDPE). Mayor proteccion (resistencia al
impacto). Mayor ligereza y resistencia al
envejecimiento. Muy confortable y
ligero. Ajuste mediante ruleta tipo
Roller. Disefio compacto con visera
corta. Arnés interior textil con 4 puntos
de anclaje. Banda antisudor suave.
Ranura lateral estandar (3mm) para
acoplar orejas o adaptadores para visor.
Orificios laterales para barbiquejo
elastico con mentores .

Colores: BLANCO — AMARILLO - AZUL
EN397.

223Ref.: 2088-CMV

Mod. "MOUNTAIN" Casco fabricado en
ABS. Excelente confort y ligereza. Ajuste
mediante ruleta tipo Roller. Arnés
interior textil con 6 puntos de anclaje,
banda antisudor suave. Ranura lateral
estandar (3mm) para acoplar orejeras o
adaptadores para visor. Visera corta
para trabajos en altura y espacios
confinados.

Colores: BLANCO — AMARILLO- AZUL
EN397.

225Ref.: 2088-CY -

Casco Eolo. Para trabajos en altura.
Casco eléctricamente aislante para
instalaciones de baja tensidon (EN50365)
Muy ligero y confortable. Hendidura
estand (3 mm) para acoplar orejeras de
proteccién auditiva. Resistencia a bajas
Temperaturas (-302C).

Peso: 350 g

Colores: BLANCO — ROJO — AZUL -
NEGRO EN 397 EN 50365

847Ref.: EVO 3

Casco EVO®3 visera media con

ventilacion y rueda de ajuste. Cubierta
material: Textil, Cuerpo material:
Polietileno, Peso: 375 g. Casco protector
con concha de polietileno de alta
densidad. Cofia de tela con fijacion de
cremallera Evolution™ (nueva rueda
dentada) Badana antisudor de
CHAMLON™ para garantizar la maxima
absorcion del sudor. Colore: BLANCO

229Ref.: 2088 — CVI

Mod. "VISION". Casco de proteccion
para la industria eléctricamente aislante
con visor retractil cierre ruleta, arnés
textil 8 puntos, y barbiquejo .Fabricado
en ABS (termoplastico de gran
tenacidad, dureza y resistencia quimica
y a impactos).Visor transparente de
policarbonato retractil con puente nasal
de silicona y resistencia incrementada
(S).

Clase dptica 1.Visera corta y barbiquejo
para trabajos en altura..

Resistencia eléctrica (440V). BLANCO
EN 397 EN 50365 EN 166 Clase 0



230Ref.: 2088-CV B

Casco DIELECTRICO Mod. "VOLT".
Casco de proteccidn para la industria
eléctrica, arnés textil 8 puntos y
barbiquejo. Casco eléctricamente
aislante para instalaciones de baja
tension Fabricado en ABS
(termoplastico de gran tenacidad,
dureza y resistencia quimicay a
impactos).Resistencia opcional a
bajas temperaturas (-302C).
Resistencia opcional a salpicaduras
de metales fundidos MM)
.Resistencia opcional eléctrica
(440V).Compatible con visor contra
arco eléctrico 2188-VV usando
adaptador dieléctrico 2188-ACV.
(EN397) (EN50365) Clase 0

228L Ref.: 2088-GP-PRO-AM
GORRA DE PROTECCION CON
REJILLA VISERA LARGA

Antigolpes con rejillas de ventilacion

lateral.
EN 812 .

228CRef.: 2088-GP-PRO-AMC
GORRA DE PROTECCION CON
REJILLA VISERA CORTA

Antigolpes con rejillas de ventilacion

lateral. Visera corta (3 centimetros).
EN 812

236Ref. 791

Rodilleras de espuma muy ligeras,
comodas y poco voluminosas.

Banda elastica de velcro para cefiir.
Recomendables para trabajos en los
que haya posibilidad de rozaduras o
incomodidades en largos periodos de
tiempo: construccion, soldadura,
Mantenimiento, etc.

788Ref.: WFA

Rodilleras de gel con forro de
neopreno y ajustes laterales de
velcro. Protegen las rodillas frente a
una lesién y facilitan el apoyo de la
rodilla en el suelo en cualquier
trabajo. Composicién: EVA / Nylon.
EN 14404:2004 Tipo 1 Nivel.

231Ref.: 2188-ACV
Adaptador para casco Volt
DIELECTRICO

Se sirve sin visor

EN166

209Ref.: 2188-VV
Visor DIELECTRICO
EN166 EN170 (2-1,2)

228FRef.: 2088-GP-PRO-AV

GORRA DE PROTECCION CON
REJILLA ALTA VISIBILIDAD

Gorra de Proteccion.

Antigolpes con rejillas de ventilacion
lateral Alta Visibilidad con bandas
reflectantes .

Color: Naranja A/V y Amarilla A/V
EN 812

237BRef.: 1388-RR PRO

Rodillera Rigida PRO. Facil
colocacidn gracias a su elasticidad y
al sistema de ajuste mediante velcro,
que permiten una excelente
adaptacion. Disefiada para
proporcionar comodidad e impedir
dafios producidos en superficies
duras o con pequeiias piedras, que
pudieran llegar a producir dafios en
los cartilagos o dolencias cronicas
(bursitis...etc.). Fabricado en:
Estructura: Poliamida y Spandex.
Protector: PVC (exterior) y EVA
(relleno). EN14404

237Ref. 1388-RR

Rodillera exterior rigida. Realizada
en PVCy tejido Oxford nylon
acolchado de gran resistencia y
confortabilidad. Ajuste trasero
mediante cinta eldstica.

239Ref.: 2388 -MI0

Manta Ignifuga. 100x100.

240Ref.: 2388- MI1

Manta Ignifuga. 120X120

241Ref.: 2388- MI2

Manta Ignifuga. 180x120

242Ref.: 2388- MI3

Manta Ignifuga. 180X180

Manta ignifuga fabricada en fibra de
vidrio para ahogar pequefios fuegos,
impidiendo la llegada de Oxigeno.
Material: Fibra de vidrio Temperatura
maxima: 540°C Grosor: 0,40mm.

EN 1869



NORMATIVA GENERAL DE PROTECCION RESPIRATORIA

Normas Europeas de Referencia

EN149 Mascarillas autofiltrantes de proteccion contra particulas.

EN405 Mascarillas autofiltrantes con valvulas de proteccion contra gases o gases y particulas.
EN140 Semimdscas.

EN136 Mascaras.

EN141 Filtros contra gases y filtros mixtos.

EN146 Dispositivos filtrantes contra particulas, de ventilacion asistida.

Todos los equipos pertenecen a la categoria lll (riesgo de muerte o lesiones graves) de la clasificacion de los EPIs. Para determinar la seleccién

de la mascarilla y/o filtro, es preciso conocer: El contaminante, su concentracién y su toxicidad, El valor TLV, El factor de proteccién nominal
del protector, El factor de proteccién requerido.

TLV o Nivel de Exposicion Ocupacional

Es la concentracion maxima de una sustancia contenida en el aire, calculado el promedio sobre un periodo de 40 horas semanales durante el

cual, segun los conocimientos actuales, un trabajador puede estar expuesto dia tras dia sin un probable riesgo para su salud.

Factor de Proteccion Nominal
La relacién entre la concentracidn de un contaminante en el ambiente y su posible concentracién en el interior de la mascarilla. Se calcula a
partir del valor de méxima fuga interna permitida (%), el cual se obtiene para cualquier equipo a partir de un ensayo normalizado EN.

Factor de Proteccion Requerido: la relacion entre la concentracion media del contaminante en el lugar de trabajo y el TLV.

Dividiendo la concentracion media del contaminante en el lugar de trabajo por el TLV de dicho contaminante, se obtiene el factor de
proteccion requerido. El equipo adecuado debe proporcionar un factor de proteccion nominal superior al factor de proteccién requerido.
Ejemplo:

Contaminante Celulosa (particula sélida)
Concentracion 40 mg/m3

TLV 5 mg/m3

Factor de proteccion requerido 40/5=8

Recomendacion FFP2 (factor proteccion nominal 12)

Sustitucion de los filtros: no es posible determinar un tiempo de eficacia de un filtro, puesto que diversos factores influyen en su duracion;
humedad relativa, temperatura, ritmo respiratorio, capacidad pulmonar, concentracion y naturaleza del contaminante. Se recomienda
sustituir el filtro cuando se advierte un incremento de la resistencia respiratoria o el olor del contaminante.

Mascarillas Mascarillas Semimascas Mascaras
EN149 EN405 EN140 EN136

Particulas P1 4,5 4,5 4,5 5
Particulas P2 15 12 12 16
Particulas P3 50 50 50 1000
Gases y vapores - 20 20 2000

Filtros para particulas, gases, y filtros combinados

P (blanco) Particulas clase 1 (P1), clase 2 (P2), y clase 3 (P3)
A (marroén) Gases y vapores organicos

B (gris) Gases y vapores inorganicos (no CO)

E (amarillo) Gases y vapores acidos

K (verde) Amoniaco

Nota: Estos cuadros son orientativos. Ha de ser el prevencionista quien recomiende al usuario final que proteccién es la mas adecuada en base

a mediciones en el lugar de trabajo.
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822BREF; LIVE

823REF: M-GLOBAL

824REF: WR.6.003

35

MASCARILLA LIVE TEXTIL REUTILIZABLE 50 LAVADOS SUJECCION A LA CABEZA

MASCARILLA LIVE Composicion: Compuesta de 3 capas protectoras. de 100% Poliéster y con un gramaje por capa de 160 grs/m2.Cada capa tiene un tratamiento
hidrofugado y antibacteriano. Capa Interior: tejido protector de pique con gran transpirabilidad. Capa Intermedia: tejido protector de pique con gran
transpirabilidad. Capa exterior: capa mas tupida con mayor proteccion. Costura central invisible para mayor comodidad. Disefio ergondmico. Se adapta a la cara
a la perfeccién. Goma eldstica extra flexible para una sujecién ideal en la cabeza. No aprieta y sujeta perfectamente. Talla: Unica

Certificada segtin norma UNE 0065:2020. Informe de ensayo 20-010454 por el laboratorio AMSLAB
COLORES: Negra, Blanca Y Marino MAS DE 50 LAVADOS A 602C

MASCARILLA HIGIENICA GLOBAL
Mascarilla higiénica reutilizable y lavable. 2 capas de proteccién. Composicidon: Material Interior: 100% algoddn para un maximo confort. Material exterior: 100%
poliester con tratamiento hidrofugado y antibacteriano Costura central invisible para mayor comodidad. Disefio ergondmico. Sujecion a las orejas. NO ES UN EPI
25 lavados a 602C. Certificada segiin norma UNE 0065:2020 COLORES: NEGRO, BLANCO, MARINO, ROJO,

MASCARILLAS HIGIENICAS ERGONOMICAS REUTILIZABLES
Apto para estampacion. Mascarilla higiénica reutilizable. Una sola capa de alta filtracién. Hidréfugo. Totalmente ergondmica. Material reutilizable filtrante
fabricado en Espafia. Sujecién mediante dos bandas elasticas en los laterales. Reduce el riesgo de contaminacién e infeccion. Talla Unica Pack 10 mascarillas (Este
producto no es un equipo de proteccién individual ni un producto sanitario. Usar con precaucién en pacientes con dificultad respiratoria o enfermedades
congénitas del corazén.). NO ES UN EPI COLORES: Negra y Blanca 10 LAVADOS A 602C Tejido cumple con especificacion UNE 0065:2020 Tallas: Adulto

825Ref.: JSP- FFP2V

Mascarilla Springfit FFP2V NR D

con valvula 425 La NUEVA méscara
plegable desechable SpringFit™, gracias
a su exclusivo endoesqueleto interno,
se ajusta de forma inigualable al rostro.
Las numerosas funcionalidades de
SpringFit™ maximizan su ajuste,
comodidad, compatibilidad y
rendimiento

Caja dispensadora de 10 uds

(Caja grande 100 uds)

EN 14:2001+Ai:2009, maximo nivel de
uso 12 x VLA

827Ref.: JSP- FORCE 8

Media Mascara buconasal

FORCE 8 de doble cartucho con vélvula
Typhoon. Ofrece una menor resistencia
a la respiracion y dispone de un arnés
de suspension con 4 puntos de sujecion
dotado de hebillas de desenganche
rapido. Ajuste y confort superiores.
Fabricada en caucho termoplastico.
Valvula de exhalacion de silicona
Typhoon de baja resistencia para
facilitar la respiracién.

Talla: M - L. EN 140.
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826Ref.: JSP- FFP3V

Mascarilla Springfit FFP3V NR D
con valvula 435 La NUEVA méscara
plegable desechable SpringFit™, gracias
a su exclusivo endoesqueleto interno, se
ajusta de forma inigualable al rostro.

Las numerosas funcionalidades de
SpringFit™ maximizan su ajuste,
comodidad, compatibilidad y
rendimiento.

Caja dispensadora de 10 uds

(Caja grande 100 uds)

EN 149:2001+A1:2009, maximo nivel de
uso 50 x VLA

828REf.: JSP- P3.

Filtros para proteccion respiratoria

PressToCheck™ tipo P3 para particulas
sélidas y liquidas Bolsa de 2 unidades
EN143

829Ref.: JSP - A2P3

Filtros para proteccidn respiratoria

PressToCheck™ tipo A2P3 para gasesy
vapores organicos mas particulas sélidas y
liquidas.. Bolsa de 2 unidades
EN143/EN14387

830Ref.: JSP — ABEK1P3

Estos filtros combinados protegen

frente a gases y vapores orgdnicos,
inorgdnicos, vapores 4cidos, amoniaco y
particulas sélidas y liquidas.

Bolsa de 2 unidades EN143 / EN14387
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243Ref.: 420

Mascarilla Higiénica. No EPI. para
particulas muy gruesas, gotas... en muy
baja concentracion (_ 1xTLV) y para
proteger al producto en su
manipulacién. Caja dispensadora de 50
uds (Caja grande 2.000 uds.).
245Ref.: 406

Mascarilla Desechable. FFPINR
Mascarilla de polipropileno factor de
proteccion FFP1 (4XTLV) para
particulas, y aerosoles solidos y
liquidos.Caja dispensadora de 20 uds
(Caja grande 400 uds.)

EN149-2001 +A1: 2009

247Ref.: 2288-M103S

Mascarilla Desechable. FFP2 NR
Mascarilla de polipropileno factor de
proteccion FFP2 (12XTLV) para
particulas, y aerosoles sélidos y
liquidos.

Clip nasal de aluminio ajustable con
almohadilla interior.

Doble goma de ajuste.

Caja dispensadora de 20 uds

(Caja grande 400 uds.).
EN149-2001 +A1: 2009

248B Ref.: 2288-M104 E

Mascarilla desechable FFP3 NR con
valvula Mascarilla de polipropileno
factor de proteccidn FFP3 (50XTLV)
para particulas, y aerosoles sélidos y
liquidos. Usos en actividades con
particulas toxicas en trabajos con
amianto (asbesto), fibras tdxicas,
mineria, fundicién, productos quimicos
y aditivos en polvo téxicos, astilleros,
riesgos bioldgicos (virus, bacterias.).
Caja dispensadora de 20 uds

Caja grande 400 uds.).

EN149:2001 +A1: 2009

248N Ref.: QX238 -N

Mascarilla FFP2 NR plegable negra
Mascarilla plegable vertical
FFP2.Tacto muy suave. Fabricada
en polipropileno, sin valvula de
exhalacidn. Se ajusta mediante dos
cintas elasticas detras de las orejas.
Mantiene una temperatura
agradable y facilita la respiracién.
Bordes termosellados.

Caja dispensadora de 50 unidades
(Caja grande 1000 uds.)
EN149:2001+A1: 2009

249R Ref.: 31053

Mascarilla FFP2 NR carbono
plegable vertical con valvula
Recubierta con prefiltro de carbdén
activo contra vapores organicos
molestos.e Tacto muy suave.e Baja
resistencia a la respiracion para un
mayor confort durante largos
periodos de uso.

Caja dispensadora de 12 uds

(Caja grande 240 uds.).
EN149:2001 +A1: 2009
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244Ref.: 2288-M102

Mascarilla desechable FFP1 NR con
valvula Mascarilla de polipropileno factor
de proteccién FFP1 (4XTLV) para
particulas, y aerosoles sélidos y liquidos.
Valvula de exhalacion (permite expulsar el
aire del interior de la mascarilla,
reduciendo la acumulacién de aire caliente
y humedad del interior de la mascarilla
Caja dispensadora de 20 uds

(Caja grande 400 uds.).

EN149-2001 +A1: 2009

246Ref.: 2288-M103

Mascarilla desechable FFP2 NR con
valvula Mascarilla de polipropileno factor
de proteccién FFP2 (12XTLV) para
particulas, y aerosoles sélidos y liquidos.
Valvula de exhalacion (que permite
expulsar el aire del interior de la mascarilla
en mayor medida, reduciendo la
acumulacién de aire caliente y humedad
del interior de la mascarilla.

Caja dispensadora de 12 unidades

(Caja grande 240 uds. ).EN149-2001

250B Ref.: 2288-M104CA

Mascarilla FFP3 NR carbono con valvula
Mascarilla de polipropileno con carbono
activo factor de proteccidon FFP2 (50XTLV)
para particulas, y aerosoles sélidos y
liquidos. El carbon activo permite reducir
ciertos tipos de gases y vapores en baja
concentracion (gases orgdnicos de
descomposicion, olores molestos...)

.Caja dispensadora de 20uds

(Caja grande 400 uds.).

EN149:2001+A1: 2009

244R Ref.: QX238-I

Mascarilla FFP2 NR plegable blanca
Mascarilla plegable vertical
FFP2.Tacto muy suave. Fabricada en
polipropileno, sin valvula de
exhalacidn. Se ajusta mediante dos
cintas elasticas detras de las orejas.
Mantiene una temperatura agradable
y facilita la respiracion. Bordes
termosellados.

Caja dispensadora de 50 unidades
(Caja grande 1000 uds.)
EN149:2001+A1: 2009

246R Ref.: 31600

Mascarilla FFP2 NR D plegable vertical
con valvula metal free *Zona de la nariz
reforzada con espuma para mayor
comodidad.e Tacto muy suave.e Fabricada
en polipropileno muy suave. ¢Se ajustan a
la cabeza por dos tiras de goma flexible
grapadas a ambos extremos de la
mascarilla. eClip nasal ajustable y pieza
nasal de espuma muy suave para un ajuste
perfecto y personalizado. eMantiene una
temperatura agradable y facilita la
respiraciéon. eBordes termosellados

Caja dispensadora del2unidades

(Caja grande 240 uds.)

EN149:2001 +A1: 2009
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248R Ref.: 31700

Mascarilla FFP3 NR D plegable
vertical con valvula metal free
Pestafias laterales a las que se unen
los eldsticos de ajuste.eValvula de
exhalacion de 2,5 cm de didametro
que facilita la respiracién
manteniendo el aire fresco y
evitando la intrusidn de objetos.
eZona de la nariz reforzada con
espuma para mayor comodidad.
oClip nasal ajustable y pieza nasal de
espuma muy suave para un ajuste
perfecto y personalizado.

Caja dispensadora del2unidades
(Caja grande 240 uds.)

EN149:2001 +A1: 2009

255Ref.: 421

Mascarilla 3M. 9310 FFP1S. Confort
Plegada. Nivel de proteccién de
hasta 4xVLA. Fabricado en material
que absorbe el sudor. El material de
las bandas de sujecion se adapta a
cualquier tamafio de cabeza para no
aumentar la tension.

Caja pequeiia de 20 unidades.

Caja grande de 240 unidades.
EN149-2001 +A1: 2009

257Ref.: 423

Mascarilla 3M. 9320 FFP2S. Confort
Plegada.

Nivel de proteccion de

hasta 12xVLA.Fabricado en material
que absorbe el sudor.

El material de las bandas de sujecién
se adapta a cualquier tamafio de
cabeza para no aumentar la tension.
Caja pequeiia de 20 unidades.

Caja grande de 240 unidades.
EN149-2001 +A1: 2009

259Ref.: PVR - 7354

Semimascara Para 1 filtro. Valvula de
Exhalacion.

(se sirve sin filtro).

Bordes extremadamente suaves.
Ajuste perfecto a la cara.

Excelente estanqueidad (perdida
inferior al 2%).

Caucho termoplastico, polipropileno
y silicona. Arnés de cabeza. Peso muy
ligero: 115g.

EN140

264Ref. 2288-MF

Mod. "ANDROMEDA".

Mascara facial completa fabricada en
silicona Clase 2.

Muy cémoda, suave y ligera.
Fabricada con silicona hipoalergénica
de alta calidad y duracién, muy facil
de limpiar. Visor de policarbonato
anti empaiante y anti ralladura.
Disefio ergondmico, permite un
perfecto equilibrio del peso de los
filtros y un amplio campo de vision.
Arnés regulable con 5 puntos de
anclaje. EN136 clase 2

254Ref.: 403

Mascarilla 3M. 8710 FFP1.

Su forma convexa y su disefio con
dos bandas de ajuste, zona

nasal almohadillada y clip de
aluminio facilitan el ajuste a la nariz y
permiten un perfecto acoplamiento
con la mayoria de los diferentes
tamafios de cara.

Caja pequeiia de 20 unidades.

Caja grande de 240 unidades.
EN149-2001 +A1: 2009

256Ref.: 422

Mascarilla 3M. 9312 FFP1S Con
Valvula de Exhalacién. Confort
Plegada. Nivel de proteccion de
hasta 4xVLA. Fabricado en material
que absorbe el sudor. El material de
las bandas de sujecién se adapta a
cualquier tamafio de cabeza para no
aumentar la tension.

Caja pequeiia de 10 unidades.

Caja grande de 120 unidades.
EN149-2001 +A1: 2009

258Ref.: 424

Mascarilla 3M. 9322 FFP2S. Con
Valvula de Exhalacion Confort
Plegada. Nivel de proteccion de
hasta 12xVLA. Fabricado en material
que absorbe el sudor.

El material de las bandas de sujecién
se adapta a cualquier tamafio de
cabeza para no aumentar la tension.
Caja pequeiia de 10 unidades.

Caja grande de 120 unidades.
EN149-2001 +A1: 2009

260REf.: PVR - 7365

Filtro P3.

Filtro para particulas finas de polvo.
Caja de 8 unidades Pac/2und EN143
261Ref.: PVR - 7591

Filtro A1P2

Filtro para gases y polvos

Caja de 8 unidades. Pac/2und
EN143/EN14387

262Ref.: PVR - 7405.

Filtro A2P3 Filtro para gases y polvos
de doble filtrado.

Caja de 8 unidades Pac/2und

EN143 / EN14387

263Ref.: PVR - 7592

Filtro A1B1E1K1 Filtro para
combinacién de varios gases.

Caja de 8 unidades. Pac/2und.
EN14387

265Ref. 2288-FNA2P3

Filtro A2P3

Filtros de rosca normalizada
STEELPRO para mascara completa
"ANDROMEDA"

EN 14387

266Ref. 2288-FNCP3

Filtro ABEK2P3

Filtros de rosca normalizada
STEELPRO para mascara completa
"ANDROMEDA"

EN 14387
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267Ref.: 2288-SE

Mod "BREATH" Media Mascara para
2 Filtros. Respirador fabricada en
termoplastico hipoalergénico.

Muy cémoda, suave y ligera (sélo
85gr). Disefio compacto, permite una
excelente compatibilidad con otros
equipos de proteccion (gafas,
orejeras...), y un excelente ajuste al
rostro, brindando una cémoda e
higiénica proteccion. Disefio
ergonomico, permite un perfecto
equilibrio del peso de los filtros y un
amplio campo de visién. Vélvula de
exhalacion central con disefio anti-
golpes. Talla M-L EN - 140

270Ref.: 2288-FA1

Filtro Al.

Para media mascara "BREATH" .
Gases y vapores organicos

clase 1.

Caja de 8 unidades. Pac/2und

EN 14387

271Ref.: 2288-FC

Filtro ABEK1.

Para media mascara "BREATH"
Gases y vapores organicos e
inorgdnicos, gases acidos y amoniaco
clase 1. Caja de 8 unidades Pac/2und
EN 14387

275Ref. Elipse P3.

(Tipo Mosca ) Mascara clase 1
ultracompacta. Incluye dos filtros P3
para polvos. Amplia valvula de
exhalacion. Fijacion estable

(banda elastica ajustable).

Disefio anatomico: se ajusta
perfectamente a la cara y asegura el
mayor campo de vision durante el
uso, sin interferir con otros EPIS.
Alta proteccién y resistencia.
Hipoalergénica.

Muy ligera: solo 130 g.

EN140 EN143

277Ref .ELIPSE INTEGRA P3
Mascarilla combinada con proteccién
respiratoria y facial. Clase 1. Incluye
filtros P3 (contra polvos).

Visor extra resistente de
policarbonato, certificado contra
impactos de hasta 45m/s. Certificado
anti-vaho (N) y contra impactos
causados por particulas finas (K), lo
que garantiza una altisima
durabilidad. La resistencia del visor
supera en un 60% el requerimiento
de resistencia del estandar.

EN140 EN143, EN166 2F K NX

279REF. 33316

Filtro P3 para mascaras Elipses.
Filtro de aire de particulas sintéticas
de alta eficiencia

Caja de 20 unidades. Pac/2und
EN143

268Ref.: 2288-FA1P3

Filtro A1P3. Para media mascara
"BREATH" Gases y vapores organicos
clase 1y particulas clase 3.

Caja de 8 unidades. Pac/2und

EN 14387

269Ref.: 2288-FCP3

Filtro ABEK1P3. Para media mascara
"BREATH" Gases y vapores organicos e
inorganicos, acidos y amoniaco clase 1y
particulas clase 3

Caja de 8 unidades. Pac/2und

EN 14387

272Ref.: 2288-FP3

Filtro P3. Para media mascara "BREATH"
Particulas clase 3. Polvos, nieblas y humos.
Caja de 8 unidades Pac/2und. EN 143
273Ref.: 2288-PP2

Prefiltro P2. Para media mascara
"BREATH" Opcidn para los filtros de gases
A1 (2288-FA1) y filtro ABEK (2288-FC).
Caja de 30 unidades. Pac/2und

274Ref. 2288-R

Retenedor. Para media mascara
"BREATH" .Retenedor para acoplar los
prefiltros P2. Caja de 2 unidades

276Ref.Elipse A1P3

(Tipo Mosca) Mdscara de respiracion
clase 1 con dos filtros A1P3 (para gases y
polvo) incluidos. Muy comoda, ligera Y
ultracompacta. Disefio anatémico: la
mascara ELIPSE® se ajusta perfectamente
a la cara, sin obstaculizar al usuario.

El disefio ultra-compacto de la mascara 'y
sus filtros permiten una fijacion perfecta a
la cara y aseguran el mayor campo de
vision durante el uso, sin interferir con
otros EPIS, como protectores oculares o
auditivos.EN140 EN 14387

278Ref .ELIPSE INTEGRA A1P3

Mascarilla combinada con proteccién
respiratoria y facial. Clase 1. Incluye filtros
A1P3 (contra gases y polvos).

Visor extra resistente de policarbonato,
certificado contra impactos de hasta
45m/s. Certificado anti-vaho (N) y contra
impactos causados por particulas finas (K),
lo que garantiza una altisima durabilidad.
La resistencia del visor supera en un 60%
el requerimiento de resistencia del
estandar.

EN140, EN 14387 EN166 2F KN

280REF. 33317

Filtro (A1P3) para mascaras Elipses.-
Filtro para gases y polvos.
Filtro de aire de particulas sintéticas de
alta eficiencia
Caja de 12 unidades. Pac/2und

EN 14387
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281Ref.: 497

Media Mascara Buconasal. 3M 6300.
Mascarilla suave y de peso ligero que
cuenta con bandas ajustables para
aumentar la comodidad del usuario.
Se puede limpiar y reusar. Disefio de
perfil bajo que brinda una mejor
visibilidad y ademas permite el uso
de lentes de seguridad.

TALLA:M -L
EN 140
283Ref.: 478

Retenedor 3M 501.
Para Filtros 5911 / 5925 /5935.
Cajas de 2 unidades.

287Ref.: 439

Filtro 3M 6059 ABEK1 Vapores
organicos, inorganicos, gases acidos y
amoniaco clase 1

Caja pequeiia de 8 filtros.

Caja grande de 64 filtros.

EN - 14387

289Ref.: 476

Filtro 3M. 6099 ABEK2P3 R Protege
contra gases, vapores y particulas P3.
Caja pequeiia de 4 unidades.

Caja grande de 32 unidades.

EN 14387

291Ref.: 441

Filtro 3M. 6096 A1 Hg P3R

Protege contra vapores orgdnicos de
mercurioy particulas P3.

Caja pequeia de 4 unidades. Caja
grande de 32 unidades.

EN 14387

] =
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282Ref.: 472

Mascara 3M.Panoramica. Mdascara
completa 3M extremadamente
ligera, presenta un amplio campo de
vision. Su disefio de bajo
mantenimiento la hace sencilla y
comoda.* Pantalla de policarbonato
resistente a impactos y rayaduras.
Piezas faciales elastoméricas ligeras y
suaves.* Facil de colocar y quitar
gracias a su arnés con cuatro puntos
de ajuste. Area de transmision de la
palabra que facilita la comunicacion.
EN - 136

284Ref.: 477

Filtro 3M 5911 P1.

Polvos y particulas solidas

Caja pequeiia de 30 filtros.

Caja grande de 120 filtros. EN 143
285Ref.: 482

Filtro 3M 5925 P2.

Polvos y particulas solidas

Caja pequeiia de 20 unidades.

Caja grande de 80 unidades EN 143
286Ref.: 483

Filtro 3M. 5935 P3.

Polvos y particulas solidas

Caja pequeiia de 20 unidades.

Caja grande de 80 unidades . EN 143

288Ref.: 481

Filtro 3M. 2128 P2R Vapores
organicos y gases acidos, ozono.
Conexion bayoneta . Mascaras
reutilizables 3M. Estos filtros de
particulas proporcionan proteccion
para el personal expuesto a
particulas sélidas, aerosoles no
volatiles y olores nivel de molestia o
gases acidos Caja pequeiia de 20
unidades. Caja de 80 unidades.

EN 143

290Ref.: 493

Filtro 3M. 2138 P3R.

Vapores organicos y gases acidos <
VLA, ozono. Conexidn bayoneta
Madscaras reutilizables 3M. Estos
filtros de particulas proporcionan
proteccidn para el personal expuesto
a particulas sdlidas, aerosoles no
volatiles y olores nivel de molestia o
gases acidos Caja pequeiia de 20
unidades. Caja de 80 unidades.

EN 143

292Ref.: 442

Filtro 3M. 6098 AX P3 NR

Protege contra Vapores organicos de
un solo compuesto (punto de
ebullicién por debajo de 65 °C) y
particulas

Caja pequeiia de 4 unidades.

Caja grande de 32 unidades.

EN 14387



789Ref.: 70500

COMPACT AIR

Equipo de respiracién con turbo
ventilador, que incluye unidad de
ventilacion, pack de bateria de ion-
litio y cubierta, cargador de bateria
universal, cinturén con cémodo
acolchado, tubo respiratorio,
indicador de flujo de aire y maletin
de transporte con forro de espuma
moldeada. Para completar el equipo,
debera adquirir: una mascara-capuz y
los filtros clase 2 (se usa en
combinacidn con tres filtros para
gases clase 2, particulas o
combinados, que purifican el aire).
*Tipo de filtros: gas, vapor, particulas
combinadas, y solo particulas. Utiliza
un sistema de alarma triple (sonora,
visual y vibratoria).eFlujo de aire: 170
I/min como minimo. Vida Gtil minima
de la bateria: 8 h, en funcién del tipo
de filtro y de la concentracion de
particulas. ePeso del equipo: 1,5 kg.
EN148-1 (filtros) / EN12941 /
EN12942

790Ref.: 70490

TIGER HOOD VL Pantalla de soldar
de 110x90 mm para acoplar sistema
de respiracion Compact Air o con el
equipo Clear Flow.eCon filtros
inactinicos, para usar con filtro
fotosensible y sistema de aire
motorizado o comprimido. Pantalla
muy ligera y confortable, con collar
de proteccion sobre presidn para
incrementar la seguridad, arnés de
cabeza ajustable y sello facial lavable.
Resistente a quimicos y a altas
temperaturas. Alta durabilidad y
resistencia incrementada (marcado
S). Antivaho (marcado N).ePeso muy
ligero: 300 g.eCon filtro fotosensible
4-9/13. EN 12941 / EN 1835 / EN 175
/ EN 168 DIN 4-9-13

234Ref.: 70002

Clear Flow Sistema de aire comprimido
Con Estructura Clear Flow con
estructura. Clear flow es un sistema de
aire comprimido que es capaz de
suministrar aire respirable para hasta
cuatro operadores utilizando
respiradores con suministro de aire,
respiradores en combinacion con
herramientas auxiliares, tales como
equipos manuales para pintar con spray.
eSu disefio de estructura de una pieza
ofrece un facil uso, sin piezas pequefias
que se pierdan con facilidad. La gama de
fltros de aire comprimido de Clear flow
3 se ha desarrollado con el fin de
proporcionar aire respirable de alta
calidad a una serie de dispositivos de
respiracion. Se extrae el aire del sistema
de aire comprimido de la fabrica, se
retira el aceite y el agua mediante el
fltro coalescente. Es necesario utilizar un
filtro de absorcidn de carbon para la
eliminacién de olores y vapores del
petrdleo. La gama Clearflow 3 esta
disponible en versiones de montaje en
pared y de base portatil. Dimensiones
montaje pared: 33x24x9¢Dimensiones
base portatil: 33,5x38,5x34¢Materiales:
estructura de aluminio, componentes de
plastico y algunos componentes de
laton.

791Ref.: 70495

JUNIOR A Pantalla facial acoplable a
Compact Air o Clear Flow .¢Visor de
acetato completamente transparente, lo
que asegura un excelente campo de
vision.eAlta visibilidad para trabajos de
pintura y procesos industriales (manejo
de quimicos, pulverizacion de pintura,
molienda...). Resistente a
quimicos.eEquipada con sello facial
eldstico y lavable. Recomendada para
lugares donde es necesaria proteccion
respiratoria, proteccién facial y
proteccién de la cabeza contra
particulas peligrosas, polvos, gases y
vapores. Apta para colocar cubrevisores
desechables encima, para proteger la
pantalla. Peso: 550 g

EN 1835 / EN 146

235Ref.: 30050 Commander Il. Acoplable a Clear Flow.*Casco con suministro de aire para proyeccion de abrasivos, que proporciona confort y
proteccién en todas las condiciones para las que esta indicado.eDisefiada para trabajos de chorreo de arena. Ofrece un alto nivel de proteccion, adecuado para
ambientes hostiles. Protege los hombros, espalda y pecho frente a riesgos quimicos. Se sirve con repuestos de banda de sudoracién y banda de ajuste.

Con recubrimiento de caucho para reducir el ruido y el desgaste. Preparada para conexién de aire con tubo corrugado y filtro de aire. Valvula de regulacién de flujo
de aire y filtro de aire. Capa Bysonil.ePeso: 2 kg, incluida la manguera y el regulador. Milimetro de la manguera: 22 mm.eFlujo de aire: 130-220 I/min regulable.
Visor de ABS, 145x90 mm. Factor de proteccion: 1000 NPF. APF 40eCasco de fibra de vidrio reforzada con poliéster y recubierta con caucho. Perfecto equilibrio en
el peso del casco .EN271

40



NORMATIVA GENERAL DE PROTECCION EN ALTURA

Este tipo de EPIs se encuentran catalogados dentro de la categoria Il que engloba los equipos de disefio complejos destinados a
proteger de todo peligro mortal o que puedan dafiar de forma grave e irreversible la salud, por lo que el fabricante debe
elaborar una declaracion CE de conformidad después de que un organismo notificado haya expedido un certificado CE de tipoy
efectuado un control de fabricacion.

Exigencias Generales.
Requisitos aplicables a todos los EPIs:
Ergonomia, Inocuidad, Comodidad y Eficacia.

Exigencias Complementarias.

Cuando los EPIs lleven sistemas de ajuste, deberdn estar fabricados de tal manera que, una vez ajustados, no puedan (bajo
condiciones de uso normales) desajustarse independientemente de la voluntad del usuario.

_Norma EN341 Dispositivos de descenso.

_Norma EN353 Dispositivo anticaida.

_Norma EN353-1 Dispositivos deslizantes anticaidas con linea de anclaje rigida.

_Norma EN353-2 Dispositivos deslizantes anticaidas con linea de anclaje flexible.

_Norma EN354 Elementos de amarre.

_Norma EN355 Absorbedores de energia.

_Norma EN358 Epis para sujecion en posicion de trabajo y prevencion de caidas en altura. Cinturones para sujecion y retencion
y componentes de amarre de sujecion. Aplicable a equipos destinados a mantener al usuario en su posicion de trabajo (Sujecion)
e impedir que llegue a un lugar en el que se pueda producir una caida en altura (Retencién). En ningln caso un sistema de
sujecion o retencion debe usarse como anticaida.

_Norma EN360 Dispositivos anticaidas retractiles.

_Norma EN361 Arneses anticaida.

_Norma EN362 Conectores.

_Norma EN363 Esta norma especifica la terminologia y los requisitos generales de los sistemas anticaidas utilizados como EPIs
contra caida de altura. Deben disefiarse y fabricarse con un nivel alto de proteccidon que no genere riesgos, de facil colocacion,
ligeros y sin desajustes, y que permitan una posicién correcta después de la parada.

_Norma EN364 Regula los métodos de ensayo.

_Norma EN365 Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

_Norma EN566 Anillos de cinta.

_Norma EN567 Bloqueadores.

_Norma EN795 Dispositivos de anclaje.

_Norma EN813 Trabajos en Suspension.

_Norma EN1496 Sistemas de Salvamento.

_Norma EN1891 y EN ISO 1140 Cuerdas Trenzadas y Cuerdas de fibra (poliamida).

Marcado

Marcado CE (al tratarse de equipos de proteccion individual de categoria 3) seguido del nimero del organismo de control
autorizado.

Nombre del fabricante.

Modelo del dispositivo.

Numero de serie o lote.

Mes y afio de fabricacion.

Materiales de fabricacién.

Instrucciones de Uso
Nombre del fabricante o distribuidor y direccién de los mismos. Modelo.
Instrucciones de almacenaje, limpieza y mantenimiento. Otras indicaciones que el fabricante considere oportunas.
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293Ref.: 1888-ABF

Arnés SteelSafe-2.

Enganche Dorsal y Frontal Arnés
regulable con enganche dorsal y
frontal. Arnés muy versatil y ligero.
Enganche frontal (esternal) con
recubrimiento. Doble regulacion en
pecho y en perneras para mejor
adaptacion. Anilla dorsal de doble
cuerpo para mayor seguridad.
EN361

295Ref.: 1888-AC PLUS

Arnés STEELTEC PRO con enganche
dorsal y esternal con cinturén de
posicionamiento y prolongador
Arnés de gran ergonomia, confort y
versatilidad. Anilla dorsal y esternal
Espalda y perneras acolchadas.
Anilla dorsal con prolongador.
Hebillas automaticas en perneras.
Costuras mas resistentes a los rayos
ultravioletas (UV). Cinturdn de
posicionamiento regulable con anillas
para trabajos de posicionamiento en
postes, torres...etc. EN361 EN358

297Ref.: ARN 220
Cuerda de 1'5 metros.

294Ref.: 1888-ATS

Arnés Apache.

Arnés anticaidas con arnés de asiento y
con cinturdn de posicionamiento.
Enganche ventral, dorsal, frontal y
cinturdn de posicionamiento regulable
con anillas de sujecién laterales seguin
EN358. Anilla dorsal y esternal en
aluminio y acordes con la EN361. Anilla
ventral en aluminio acorde con la
EN813. Anillas laterales en cinturén en
aluminio acordes con la EN358. Espalda
y perneras acolchadas. Doble regulacion
arnés y regulacion en perneras para
mejor adaptacion. EN361 EN358
EN813

296Ref.: 1888-CP

Cinturén Dakota.

Muy ligero, con cinturdn acolchado,
disefiado especialmente para trabajos
que requieran sujecion para
posicionamiento (trabajar con manos
libres) o trabajos que requieran impedir
que el trabajador alcance un punto
donde pueda producirse una caida (no
indicado para usarse con el propdsito de
detencion de una caida).

EN358

298Ref.: ARN 230
Cuerda Regulable 1 a 2 metros

Cuerda de 12mm@ con dos gazas
laterales con guardacabos.

e
e

Cuerda de 14mm@ regulable

NK i
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Elemento de amarre de longitud fija Wi

(1,5 metros).

Guardacabos para reducir el roce
entre los mosquetones y la cuerda, y
facilitar el uso con los

mosquetones. EN354 EN358

299Ref.: AMN

Mod: Ergo Shock. Cinta de 1.80
metros con absorbedor de energiay
dos mosquetones de acero.
Absorbedor de energia ERGO SHOCK,
disipador de energia en caso de
caidas en altura. Longitud total de

1.80 metros (incluyendo
mosquetones).

Dos mosquetones de acero cierre de
rosca de 15mm apertura (para unir al
arnésy al punto de anclaje).

EN354 EN355

301Ref.: 1888-DAR2,5

Mod Sioux retractil. Mini-bloque
anticaidas Dispositivo anticaidas
retrdctil con cinta de 2,5 metros y
absorbedor de energia. El dispositivo
posee un sistema de bloqueo,

5
&
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&
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de 1 a 2 metros de longitud

(sin mosquetones).

Elemento de amarre y posicionamiento
de longitud variable (de 1 a 2metros).
Para adaptar mosquetones.

EN354 EN358

300Ref.: 1888-AEG

Cinta elastica STEEL FLEX de 1.50
metros con absorbedor de energia
ERGO SHOCK, mosquetones de acero
automdtico apertura rapida y
mosqueton ligero de Aluminio tipo
gancho. La cinta elastica permite evitar
tropiezos, ahorrar espacio,por la menor
longitud de la cinta en reposo,
aumentando el confort del usuario.
(incluyendo mosquetones). Longitud
extendida: 1.80 metro. Mosqueton de
acero automatico de apertura rapida de
20mm. Mosqueton ligero de aluminio
tipo gancho de apertura rapida de
60mm de apertura. EN354 EN355
302Ref.: 1888-AEGY

Cinta elastica STEEL FLEX en "Y" de
1.50 metros con absorbedor de energia
ERGO SHOCK, mosquetones de acero
automatico apertura rapida 'y
2mosquetones ligeros de Aluminio tipo

% tension y retroceso, de forma que el & gancho. Absorbedor de energia ERGO
TR trabajador queda sujeto si el 3 SHOCK, disipador de energia en caso de

KON

dispositivo detecta una caida, tensa
la cinta mientras trabaja, y la recoge
automaticamente una vez queda
suelta. Modelo con carcasa, protege
tanto al mecanismo frente a los
golpes, como al trabajador en caso
de choque con el mecanismo.
EN360 EN355

caidas en altura. Longitud extendida:
1.80 metros.

Mosquetdn de acero automatico de
apertura rapida de 20mm apertura.

2 mosquetones ligeros de aluminio tipo
gancho de apertura rapida de 60mm de
apertura  EN354 EN355



303Ref.: ARN 100

Mosqueton Azor. Conector manual
con mecanismo de cierre de rosca.
Estructura de acero galvanizado con
recubrimiento de Zinc. Peso: 150grs.
Abertura: 15mm

Resistencia estdtica: 22kN EN 362

305Ref.: ARN 130

Mosquetdn Anade.

Automatico de rapida apertura.
Conector de cierre automatico para

conexiones frecuentes. Estructura de

acero anodizado.

Peso: 200 grs.

Abertura: 20 mm.

Resistencia estdtica: 25kN EN 362

307Ref.: 1888-MGAL

Mosqueton Halcon Aluminio.
Automatico de rapida apertura.
60mm. Conector tipo gancho de
cierre automatico para conexiones
frecuentes. Estructura de aluminio
anodizado. Peso: 500 gsm.
Abertura: 60mm.

Resistencia estdtica: 25kN  EN362
308Ref.: 1888-MGALG

Mosquetén Cormoran.
Automatico de Rapida y Gran
Apertura. 110mm Conector tipo
gancho gran apertura de cierre
automatico para conexiones
frecuentes.Estructura de aluminio
anodizado.Peso: 900 grs.
Abertura: 110mm.

Resistencia estdtica: 25kN ~ EN362
311Ref.: 1888-C10

Cuerdas de linea de vida de 10
metros. Cuerdas de linea de vida
verticales de 12mm@ de 10 metros,
con mosqueton acero rosca y
guardacabos .Cuerda tranzada de
poliéster para ser usada con
dispositivo WIND. Ref. 1888-DFA
Resistencia minima 22KN.

Nota importante. Las cuerdas de

linea de vida no son consideradas un

epi en si mismas y han de ser usadas
siempre con dispositivos anticaidas
deslizantes segun la EN353-2.

304Ref.: 1888 — MALR
Mosquetdn aluminio rosca AZOR
ALU. Conector manual con
mecanismo de cierre de rosca.
Estructura de Aluminio anodizado.
Peso: 60 grs.

Abertura: 21mm

Resistencia estdtica: 22kN. EN 362

306Ref.: ARN 120

Mosquetdn Halcon. Automatico de
Rapida Abertura: 55mm.

Conector tipo gancho de cierre
automatico para conexiones
frecuentes. Estructura de aceroy
recubrimiento de Zinc.

Peso: 450 gsm. Abertura: 55mm
Resistencia estdtica: 25kN. EN362

309Ref.: 1888-BAG

MOCHILA Tejido Oxford
Mochila para el transporte y
almacenamiento de arneses,
cuerdas, mosquetones, kits, etc.
Medidas: 35cm de altoy ¢ 25 cm

310Ref.: 1888-WBGS

BOLSA Nylon

Bolsa para pequefios kits, arneses,
etc...

313Ref.: 1888-DFA

Dispositivo WIND anticaidas
deslizante y de posicionamiento.
Dispositivo anticaidas deslizante para
cuerda fabricado en aluminio, con
mosquetones acero de rosca y
absorbedor de energia.

Muy ligero, fabricado en Aluminio
anodizado (Peso: 180grs.).

Para cuerdas de 12-13mm@

Para ser usado como dispositivo
anticaidas en cuerdas de linea de
vida (1888-C10, 1888-C20...), y para

cuerdas de posicionamiento segun la
EN358. Se puede adaptar a cualquier
tramo de la cuerda, sin necesidad de
ir al extremo, ya que dispone de un
mecanismo de facil apertura.
EN352-2 EN358

No se deben por tanto usar nunca
directamente al arnés, sino es
mediante el dispositivo anticaidas
deslizante (WIND).

312 Ref.: 1888-C20

Cuerda de 20 metros

314Ref.: 1888-B10

Dispositivo Retractil Anticaidas de
10 metros de cable. Muy ligero y
compacto.

Carter fabricado en ABS, muy ligero
pero de gran resistencia a impactos.
Mosquetdn de acero y mosquetdn
anti-vueltas (evita la torsion y rotura
del cable), con indicador de caida.
Peso dispositivo: 5 kg.

Peso maximo usuario: 140 kg.
Incluye cuerda para bajar mosquetén
al arnés una vez colocado en altura el

316Ref: 80371

Tripode de aluminio con patas
desplegables con goma
antideslizante en su extremo inferior.
Los pies de acero cuentan con
arandelas de goma para superficies
planas y con bordes con espinas para
superficies resbaladizas. Compuesto
por: cabezal de acero galvanizado
con 4 puntos de anclaje, patas de
aluminio ajustables (7 puntos de
ajuste) y cadena de seguridad que
une las tres patas. Testado para

dispositivo. EN360:02 trabajar una Unica persona (140 Kg) y
315Ref.: 1888-B15 maxima carga de trabajo 500 Kg.
Dispositivo Retractil Anticaidas de EN795 Clase B

15 metros de cable. EN360:02
43
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317Ref.:55-277 D

CUCHILLO DE PLASTICO
TRANSPARENTE AUTOMATICO
Retroceso automdtico de la
cuchilla al soltar el pulsador.
Dimensiones 130 mm x 19 mm

319Ref.:55-314 D

CUTTERS DE PLASTICO CON
GUIA METALICA Y BLOQUEO
MANUAL.

Dimensiones: 135 mm x 9 mm

321Ref.: 55-332 D
CUTTERS DE PLASTICO CON

GUIA DE ACERO Y BLOQUEO
AUTOMATICO. Incluye 3 hojas.
Mango bicomponente con
Optimo agarre.

Dimensiones: 140 mm x 9 mm

323Ref.: 55-325 D

CUTTERS DE PLASTICO CON
GUIA DE ACERO Y BLOQUEO
AUTOMATICO.

Mango bicomponente con
Optimo agarre. Carga automatica
desde el cargador. Cargador con
6 hojas.

Dimensiones: 170 mm x 18 mm

325Ref.: 55-300 D

CUTTERS METALICO CON
BLOQUEO AUTOMATICO.
Dimensiones: 160 mm x 18 mm

318Ref.: 55-218 D

CUTTERS DE PLASTICO CON
BLOQUEO MANUAL.
Dimensiones: 160 mm x 18 mm

320Ref.: 55-316 D

CUTTERS DE PLASTICO CON
GUIA METALICA Y BLOQUEO
MANUAL. Salida reforzada.
Dimensiones: 170 mm x 18 mm

322Ref.: 55-330 D

CUTTERS DE PLASTICO CON
GUIA DE ACERO Y BLOQUEO
AUTOMATICO. Incluye 3 hojas.
Mango bicomponente con
Optimo agarre .

.Dimensiones: 165 mm x 18 mm

324Ref.: 55-302 D

CUTTERS METALICO CON
BLOQUEO AUTOMATICO.
Dimensiones: 130 mm x 9 mm

326Ref.: 55-310 D

CUTTERS METALICO CON GUIA
DE ACERO Y BLOQUEO
AUTOMATICO.

Mango bicomponente con
Optimo agarre.

Dimensiones: 190 mm x 25 mm
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327Ref.: 55-270 D

CUCHILLOS METALICO
AUTOMATICO

Mango bicomponente con
Optimo agarre. Maxima
seguridad. Retroceso automatico
de la cuchilla al soltar el
pulsador. Dimensiones: 150 mm

329Ref.: 55-282 D

CUTTER ESPECIAL “ROTATIVO“
Dimensiones: 150 mm x 28 mm
didmetro

331Ref.: 55-240 D
Paq de 5 hojas
PAQUETE DE 5 HOJAS DE

REPUESTO PARA CUTTER “ABRE
CAJAS”
Dimensiones: 45 mm x 9 mm

333Ref.: 55-232 D

Paq de 5 hojas

PAQUETE DE 5 HOJAS DE
REPUESTO PARA CUCHILLOS.
TRAPEZOIDAL

Dimensiones:

60 mm x 19 mm x 0,65 mm

335Ref.: 55-250 D

Paq de 10 hojas

PAQUETE DE 10 HOJAS DE
REPUESTO PARTIBLES PARA
CUTTERS. 18 mm.
Dimensiones:

110 mm x 18 mm x 0,5 mm

328Ref.: 55-206 D

CUCHILLOS METALICO FIJO.

Con deposito para almacenar hasta
5 cuchillas. Mango ergondmico.
Apertura rapida con pulsador.
Cambio rapido de cuchilla.

Usos: corte de moquetas, gomas,
etc. Incluye una hoja.
Dimensiones: 170 mm

330Ref.: 55-284 D
CUTTER ESPECIAL “ABRE CAJAS
Dimensiones: 185 mm

332Ref.: 55-236 D

Paq de 3 hojas

PAQUETE DE 3 HOJAS DE
REPUESTO PARA CUTTER
“ROTATIVO”

Dimensiones: 28 mm diametro

334Ref.: 55-252 D

Paq de 10 hojas

PAQUETE DE 10 HOJAS DE
REPUESTO PARTIBLES PARA
CUTTERS. 9 mm.
Dimensiones:

83 mm x9 mm x 0,4 mm

336Ref.: 55-260 D

Paq de 10 hojas

PAQUETE DE 10 HOJAS DE
REPUESTO PARTIBLES PARA
CUTTERS. 25 mm.
Dimensiones:

125 mm x 25 mm x 0,71 mm
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337Ref.: F.A.L

Faja con Tensores. Tirantes.
Faja elastica.

Prevenir lesiones lumbares.
Sujeta con comodidad la espalda
y el abdomen.

Doble banda de ajuste.

Cierre de velcro.

Segundas bandas permiten
tensar facilmente.

Seis ballestar dorsales.

Tirantes para mantener la
posicién.

Tallas: S-M —L-XL- XXL CATI

339Ref.: 1515

Munequera Turbo, Modelo 850.
Indicada para:

- traumatismos de la mufiecay la
mano.

- Tendiditis.

- Dolores agudos y cronicos de la
mufieca.

Talla Unica

341Ref.: 936

Tobillera Turbo. Modelo 854.
Indicada para:

- Dolores agudos y cronicos del
tobillo.

- Rehabilitacién después de
esguinces y lesiones.

- Dolores reumaticos
Talla:S-M-L-XL

343Ref.: 933

Codera Turbo. Modelo 851.
Codera con tensor.
Regulable. Antivibraciones.
Indicada para:

- Dolor de codo en general.
- Bursitis.

- Dolores reumaticos.

- Epocondilitis.
Talla:S-M-L- XL

345Ref.: C.A.L..

Cierre de Velcro. Cinturén
antilumbago. Antivibratorio.
Proteger la zona dorso-lumbar
contra esfuerzos y posturas
inadecuadas. Tejido de lona roja.
Forro interior de 100% algoddn.
Bandas laterales de refuerzo.
Ajuste preciso y seguro. TALLAS:
4(80) 5(85) 6(90) 7(95)
8(100) 9(105) 10(110)
11(115) 12 (120)

CATI

338Ref.: 931 Faja Turbo.
Master Modelo 800. Faja
polivalente. Todo tipo de
actividades. Soporte médico.
Tejido termoterapéutico.
Multieldstico. Sujecion
confortable. Mejora el
rendimiento mecdnico muscular.
Previene y alivia lesiones. Cierre
regulable. Utilizable interior y
exteriormente. Indicada para: -
Dolores de rifiones y lumbago.-
Lesiones en musculos de la
espalda y rifiones. Talla Unica.

340Ref.: 930

Munequera Turbo. Modelo 855.
Mufiequera con soporte para el
pulgar.Indicada para:

- Traumatismos de la mufieca y la
mano. - Tendiditis.

- Dolores agudos y crénicos de la
mufieca.- Dolores reumaticos.
Talla Unica.

342Ref.: 934

Rodillera Turbo. Modelo 852.
Rodillera con Ballenas laterales.
Tensor de posicionamiento.
Indicada para: - Dolores agudos y
cronicos de la rodilla y su
entorno.- Artritis. - Bursitis.-
Condromalacia.

- Inflamaciones del tendény la
insercién muscular.
Talla:S-M-L- XL

344BRef.:843

Faja lumbar Turbo Basic. .Fabricada
con tejido transpirable. Aporta,
gracias a su concepto de fabricacidn,
una doble traccién regulable que
permite gran contencion y confort.
Indicada para traumatismos
profesionales y como Prevencién y
Tratamiento de los problemas
lumbares. Tirantes incluidos.
Composicién: 20% caucho - 80%
poliéster. Talla tnica

Talla:S-M-L- XL

346Ref.: C.A.L.

Cierre con Hebilla. Cinturén
antilumbago. Antivibratorio.
Proteger la zona dorso-lumbar
contra esfuerzos y posturas
inadecuadas. Tejido de lona roja.
Forro interior de 100% algodén.
Bandas laterales de refuerzo.
Cierre de hebilla.

Remaches de refuerzo.

Ajuste preciso y seguro.

TALLAS: S (80 CMS) M (90 CMS)
L (100 CMS) XL(119 CMS)

XXL (120 CMS) CATI



347REF.: 624

Chaqueta soldador en CUERO
SERRAJE VACUNO gris con cierre
de velcro y ajuste en las
mufecas.

TALLAS, M, L, XL, XXL

CAT Il EN 340:03 -EN 11611/07

349REF.: 635

Delantal Cuero Serraje

90 X 60

CAT Il EN 340:03 -EN 11611/07

351REF.: 599

Manguito Cuero Serraje al
hombro.

Mangas de cuero que protegen
el brazo hasta el hombro.
Elasticos en los puiios que
ajustan la zona de la mufieca
impidiendo la intrusion de
particulas hacia el interior.

Se ajustan y sujetan en la espalda
por medio de unas cintas.

CAT Il EN 420 EN 12477 TIPOA

353REF.: 554

Polaina Serraje Vacuno
Polainas para la proteccién de la
espinillay empeine de
salpicaduras de metal fundido.
También cubren y protegen el
calzado.

Cierre lateral de velcro.

Ajuste de hebilla en la planta del
pie.

CAT Il EN 340:03 - EN 11611/07

355REF.: 111646
Delantal P. V. C. Blanco 110 X 75

356BREF.: NIROFLEX

Delantal POLIURETANO azul
comodo y flexible resistente al
aceite y la grasa

110 X 90.

348REF.: 558

Pantalén de Soldador Cuero
Serraje

Tallas: M -L

CAT Il EN 340:03-EN 11611/07

350REF.: MANTE
Mandil de crupdn grado A.
Grueso 2,5 mm. 60 x 90 cm.

Correas de ajuste cruzadas.
CAT Il EN 340:03 -EN 11611/07

352REF.: 598

Manguito Cuero Serraje al codo.
Piezas en color gris que protegen
al soldador desde la mufieca
hasta el codo de proyecciones de
soldadura.

Se ajustan en ambos extremos
por medio de unos pufios
elasticos que impiden la intrusion
de particulas.

CATIl EN 420 EN 12477 TIPOA

354REF.: 559
Cubrecabezas en CUERO
SERRAJE VACUNO gris
con cierre de cordon.
CATI| EN 340

357REF.: 111590
Manguito P. V. C. Blanco al codo.



CONJUNTOS DE COMBINACIONES QUE SE PUEDEN HACER
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STRETCHH Amarillo fitior arillo ) Amarilio fiior

Chaqueta soft shell
bicolor

Azul navy
Naranja
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Normativa Vestuario desechable, riesgos quimicos

Categoria 3:

) = |
TIPO 1: Prendas herméticas al gas. TIPO 2: Prendas no herméticas al gas.

TIPO 3: Prendas impermeables a los liquidos.

TIPO 4: Prendas herméticas al rociado. ™~ TIPO 5: Prendas herméticas a las particulas.

N

TIPO 6: Prendas parcialmente impermeables a las salpicaduras.

Otros Riesgos: : EN 1149-5: antiestatico. : EN ISO 14116: retardante a la llama. @ EN 14126: bioldgico.
48

EN 1073-2: particulas radioactivas.
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358REF.: 111624

Buzo Polipropileno con capucha
desechable con cierre central de
cremallera oculta, goma elastica en el
bajo de la manga y de la piernay un
bolsillo trasero.

Blanco o Azul

Tallas: M — L — XL — XXL

Paquete : 10 UND - Cajas:100 unidades
CAT -1

360REF.: 641

Buzo TYVEK CLASSIC XPERT desechable
categoria Ill Clase 5y 6. con capucha,
cierre frontal cremallera y elasticos en
pufios y tobillos. Barrera quimica contra
numerosos productos quimicos
inorgdnicos en baja concentracién y
contra particulas de mas de 1um.
Proteccion contra la contaminacion
radiactiva producida por particulas.
Gracias a su Unico proceso de fabricacion,
TYVEK® es permeable al aire y el vapor de
agua.Recomendado para uso en zonas
explosivas. Tallas: M — L — XL — XXL
EN14126, EN1149-5, EN1073-2

362Ref: 1188-B56T

STEELGEN 1000T. Buzo desechable riesgo
quimico tipo 5y 6. Transpirable.
Antiestatico (EN1149-5) y proteccion
contra particulas radioactivas (EN1073-2).
Usos y empleo mantenimiento de
piscinas, talleres, nautica..., manipulacién
de particulas (fibras de vidrio, polvos
téxicos, amianto...), limpieza, pintura de
base acuosa y en polvo, productos
quimicos baja peligrosidad...en ambientes

359BRef: 30762-5-00

Buzo Paint-tex® Plus GRIS tipo 5y 6
transpirable de proteccion impermeable a
particulas sélidas y salpicaduras de
productos quimicos de intensidad
limitada. Buzo con capucha, cremallera de
doble via y solapa protectora. Elasticos en
capucha, cintura, puiios y tobillos,
costuras cosidas. Altamente transpirable.
Resistente a la abrasion. Antiestatico
Impermeable a salpicaduras de pintura.
Tallas: M—L-XL- XXL

EN13982, EN13034,EN1149, EN1073

361BRef: 30442-90

SECUTEX® PRO Buzo desechable riesgo
quimico tipo 5y 6. Buzo de proteccidn de
uso limitado (PE+PP) impermeable a
particulas y salpicaduras de intensidad
limitada. Antiestatico, permeable al vapor
de agua, resistente al desgarroy ala
abrasién, no desprende pelusa. Proteccion
contra agentes bioldgicos segliin Norma
EN 14126:2003.Tipo 5: Impermeable a
particulas sélidas. Tipo 6: Impermeable a
salpicaduras quimicas de intensidad
limitada. Talla M| L|XL|XXL

EN13982, EN13034,EN1149,EN1073,
EN14126,EN13688

363Ref: 1188-B56 FR

STEELGEN 1000 FR. Buzo desechable
riesgo quimico tipo 5 y 6. Ignifugo.
Antiestatico (EN1149-5), proteccidn
limitada a la llama (EN14116) y proteccion
contra particulas radioactivas (EN1073-2)
Usos y empleo mantenimiento de piscinas,
talleres, nautica..., manipulacion de
particulas (fibras de vidrio, polvos toxicos,
amianto...), limpieza, productos quimicos
baja peligrosidad...en ambientes donde

¥R v calurosos o de gran actividad fisica que ’ .

exista un riesgo de llama (plataformas
PR petroquimicas, ambientes ATEX,
smeenires IS produzcan estrés térmico.

et distribucién y manipulaciéon de
Talla S|M|L|XL|XXL]|XXXL o w3 ony P
combustibles...).
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364Ref: 1188-B3456 PRO

STEELGEN 5000. Buzo desechable riesgo
quimico tipo 3, 4, 5y 6. Proteccion
Bioldgica (EN14126). Antiestatico
(EN1149-5) y proteccion contra particulas
radioactivas (EN1073-2).Usos y empleo
mantenimiento Industrial, industria
quimica, manipulacién de particulas
(fibras de vidrio, polvos téxicos,
amianto...), limpieza Industrial
(tanques...), salas blancas, rociado
pintura, actividades con riesgo biolégico
(agricultura, veterinaria, descomposicion
organica, residuos, alimentaria...), sector
farmacéutico, construccion naval,
espacios confinados (tuneles, mineria...),
sector petroquimico.

Talla S| M |L|XL|XXL|XXXL

366Ref: CH2558 Paq 25/Und

Capucha CAT Ill desechable en color
blanco, con eldstico en el area de la
cabeza. Certificada tipo 5 Y 6 antiestatica.

Talla S| M|L|XL|XXL|XXXL

365Ref: 1188-B456 PRO

STEELGEN 3000. Buzo desechable riesgo
quimico tipo 4, 5 y 6. Proteccion Bioldgica
(EN14126). Antiestatico (EN1149-5) y
proteccién contra particulas radioactivas
(EN1073-2). Caracteristicas Usos y empleo
mantenimiento de piscinas, talleres,
nautica..., manipulacion de particulas
(fibras de vidrio, polvos téxicos,
amianto...), limpieza, pintura industrial,
salas blancas, actividades con riesgo
bioldgico (agricultura, veterinaria,
descomposicidn organica, residuos,
alimentaria...), sector farmacéutico,
construccion naval, espacios confinados
(tdneles, mineria...)

Talla S|M|L|XL]XXL]|XXXL

368Ref: CH2564 Paq 25/Und

> Chemsplash Cubre zapatos blanco suela
antideslizante de PVC.

Tela Tyvek Tipo 5y 6

g

Ofrece resistencia a quimicos. No
T I desprende pelusa. TALLA : U
T e EN13982, EN13034,EN1149,EN1073

@ @ 367Ref: CH2552 Paq 25/Und

/ Manguito CAT Ill desechable en color —

et
o  Twoes

.u\ blanco, con elastico en la mufieca. @ @
N
oy g RS oo

Certificada tipo 5 Y 6 antiestatica. Ofrece

resistencia a quimicos. TALLA : U
@ @ EN14126, EN13034,EN1149

e Longitud 16"

* Antiestatica

¢ No desprende pelusas

g e Suela antideslizante de PVC
EN13982, EN13034,EN1149,EN1073

mos  ATESTATGA P CLAS
N B8

49
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369Ref.:PR65300 Paq 10/Und
Bata de Polietileno (LDPE) en
color Blanco.

Cierre mediante corchetes de
presion, cuello tipo camisa y
mangas de raglan.

Envasadas individualmente en 20
paquetes de 10 unidades.

Cajas de 200 batas

371REF.: 111626 Paq 100/Und
Delantal de Polietileno blanco

de alta calidad completamente
adaptable gracias a su amplia
abertura para la cabeza y cintas de
sujecion en la espalda.

Medidas 76x120 cm.

Envasados en 10 bolsas de 100 uds.
Cajas de 1.000 Delantales

373REF.: PR67420 Paq 100/Und
Gorro de Polipropileno Plegado
Acordeon, alta calidad, con ajuste
elastico en todo el borde

para una mejor adaptabilidad.
Blanco o Azul

Envasados en 10 bolsas de 100
unidades.

Cajas de 1.000 Gorros

375BREF.: 4055

Mascarilla 3 capas quirurgica
ofrece la comodidad y el ajuste
perfecto. Color: azul

Envasadas en 20 cajas de 50 und
Cajas de 1.000 mascarillas

377Ref: 111625-A  Paq 100/Und
Manguito de Polietileno AZUL
alta calidad y resistencia 0.04mm
de espesor, con eldsticos en ambos
extremos para un mayor ajuste,
mayor proteccidon y mejor confort.
Medidas 40x20 cm

Envasados en 10 bolsas de 100
unidades.

Cajas de 1.000 Manguitos

370Ref.: PR65401

Bata de Polipropileno

Cierre mediante 5 velcros,
cuello tipo camisa y mangas de
raglan.

Blanco, Verde o Azul
Envasadas individualmente.
Cajas de 50 batas.

372REF.: 111623 Paq 100/Und

Calza de Polietileno ambidiestra
para visitas, con elasticos a la altura
del tobillo para un total y confortable
ajuste.

Blanco, Verde o Azul

Envasados 10 bolsas de 100
unidades.

Cajas de 1.000 calzas

374REF.: 111622 Paq 100/Und
Cofia Redondo de Polipropileno
presentado en formato redondo
aplastado y con ajuste elastico en
todo el borde para una mejor
adaptabilidad.

Envasados en 10 bolsas de 100
unidades.

Blanco o Azul

Cajas de 1.000 Gorros

376REF.PR64400 Paq 100/Und
Cubre Barbas-Mentén de
Polipropileno, con goma para un
mejor ajuste y elasticos en el
reborde para una mejor proteccion.
Medidas 22x46 cm + goma de 18 cm.
Blanco o Azul

Envasados en 10 bolsas de

100 unidades.

Cajas de 1.000 Cubre Barbas

378REF.:111625 Paq 100/Und
Manguito de Polipropileno BLANCO
con elasticos en ambos extremos para
un mayor ajuste, mayor proteccion y
mejor confort.

Envasados en 10 bolsas de 100
unidades.

Cajas de 1.000 Manguitos
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379REF.:C. 4B

Cazadora Tergal 200 grs.

Colores: Azulina, Verde Kelly , Negro,
Marino, Blanco, Beige, Rojo y Gris

EEEE EEN

Tallas: 48 a 64

381REF.: P. 4 B.

Pantalén Multibolsillos Tergal 200 grs.
Colores: Azulina, Verde Kelly , Negro,
Marino , Blanco, Beige, Rojo y Gris

EEENE EEN

Tallas: 36 a 60

387REF.: P.A. V.

Pantaldn Tergal Aviador 240 grs
Refuerzos en Culera y Rodillas.

Doble costura de Refuerzo

Colores: Marino, Gris , Azulina y Negro.

Tallas: 38 a 60

388REF.: 103008S

Pantalén tergal ELASTICO bicolor
multibolsillos de 240gr/m2 con refuerzo
en culera.

Colores: Gris, Negro, Marino,

con contraste en amarillo fluor y
naranja fluor.

Tallas: 34 a 60

811REF.: 103020B

Pantaldn tergal bicolor multibolsillo de
240grs. con cremallera y boton,
refuerzo de tejido trasero, refuerzo de
tejido en rodillas, cinturilla eldstica,
doble costura de seguridad
BEIGS/NEGRO. MARINO/NEGRO
GRIS/NEGRO Tallas: 34 a 60

380REF.: C. T. A.

Cazadora Travi Tergal 240 grs

Serie EXTRA

Colores: Azulina, Verde Kelly , Negro,
Marino, Blanco, Beige, Rojo y Gris

EEEE EEE

Tallas: 48 a 68

382REF.:P.T. A

Pantaldn Travi Tergal 240 grs

Serie EXTRA

Colores: Azulina, Verde Kelly , Negro,
Marino, Blanco, Beige, Rojo y Gris

HEEEN NEN

Tallas: 36 a 68

796REF.:106002S

Cazadora tergal ELASTICO 240 grs
multibolsillos. Cierre central con
cremallera oculta con tapeta y velcro. La
cinturilla es elastica en los laterales. Los
pufios presentan abertura lateral y cierre
de velcro

Colores: Negro, Gris, Marino y Beige

Tallas: S/M/ L/XL/ XXL /3XL

384REF.:103002S

Pantaldn tergal ELASTICO 240 grs
multibolsillos. Dos bolsillos franceses y
cuatro con tapeta y velcro. Pespunte
trasero de seguridad. Colores: Negro, Gris,
Marino, Azulina, Blanco y Beige, Rojo,
Verde, Verde Caza.

Tallas: 34 a 60

386REF.:103004

Pantalon Tergal multibolsillos BICOLOR de
200 grs con refuerzo en culera. Colores:
Marino/Rojo, Verde, Naranja y Celeste.
Gris/Rojo, Verde, Naranja y Celeste
Negro/Rojo, Verde, Naranja y celeste

Tallas: 34 a 60
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385REF.: 588- PST

Pantaléon ELASTICO 220 g, algoddn y
elastano. 98% algodon, 2% elastano.
Maximo cofort. Eldstico en cintura,
dos bolsillos franceses, dos laterales
y dos posteriores con tapeta y cierre
velcro. Rodillas reforzadas con tejido
Oxford Nylon para una mayor
resistencia.

Colores: Marino/negro y Gris/negro
Tallas: 34/36 a 62/64

816REF.: PA9099

Pantalon ELIDE de travesia, cinturilla
elastica. Bolsillos frontales con
cremalleras invertidas.

100% nailon cuadrille. Refuerzos
rodillas: 93% nailon / 7% elastano,
130 g/m?

Colores: Negro/Gris, Gris/Ebano
Verde Caza/Grisy Beige/Camel

Tallas: S/M/ L/XL/ XXL

431REF.: VL-290

Peto tergal Pol / Alg.

Colores: Azulina, Marino, Negro
Blanco, Verde kelly, Gris y Rojo.

HEN EEN

Tallas: 34 a 60

430REF.: VL-301
Pantaldn tergal de Vestir
Pol / Alg

Colores: Marino y Negro
Tallas: 38 a 60

390REF.: SN — 643
Cazadora 100 % ALG. 270 grs.
Especial Soldadura

Marino y Azulina . .

Tallas: 48 a 68

ey
= 12|

<J‘~«4§J

383REF.: 588-PELAST

Pantalén 100 % Algoddn 260 g ELASTICO

Colores: Marino y Gris .
Tallas: 3436 |3840|4244|4648|5052
|5456 5860|6264

427REF.: P-VQ
Pantalén Vaquero 100 % Algoddn
Tallas: 38 a 54

428REF.: 1629-M

Pantaldn Pana FINA Multibolsillos
Colores: Marino y Verde caza
..Tallas: S—M-L-XL-XXL
429REF.: 1629-M -G 38.60€
Pantalén Pana GRUESA Multibolsillos
Colores: Marino

. Tallas: 38 a 60

432REF.: 403004S
Pantaldn chino eldstico
Colores: Marino, Negro y Beige.

Tallas: 36 a 56

392REF.: SN - 343

Pantalon 100 % ALG. 270 grs.
Multibolsillos.

Especial Soldadura

Marino y Azulina . .
Tallas: 38 a 62
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389REF.: C. T. A. A.
Cazadora TOP 100% Alg. 245 grs
Especial Soldadura

Azulina y Marino

| 4

Tallas: 48 a 68

393REF.:C.S.T.A. A

Cazadora SUPER TOP

100 % Algoddn 270 Grs. Cosido
con triple costura.

Especial Caldereria y Soldadura.

Azulina /Gris
Tallas: 48 a 68

395REF.: P.S.T.A. A

Pantalén SUPER TOP

100 % Algoddn 270 Grs. Cosido
con triple costura.

Especial Caldereria y Soldadura.

Azulina /Gris
Tallas: 38 a 62

397REF.: C.S. T. A. N.
Cazadora SUPER TOP

100 % Algoddn 270 Grs. Cosido
con triple costura.

Especial Caldereria y Soldadura.

Negro / Gris
Tallas: 48 a 68

399REF.: P.S. T. A. N.

Pantalén SUPER TOP

100 % Algoddn 270 Grs. Cosido
con triple costura.

Especial Caldereria y Soldadura.

Negro / Gris
Tallas: 38 a 62

391REF.: P. T. A. A.

Pantalén TOP 100% Alg. 245 grs
Multibolsillos.

Especial Soldadura

Azulina y Marino

Tallas: 38 a 62

394REF.: C.S. T. A. G.

Cazadora SUPER TOP

100 % Algoddn 270 Grs. Cosido
con triple costura.

Especial Caldereria y Soldadura.
Gris / Naranja

Tallas: 48 a 68

396REF.: P.S. T. A. G.

Pantalén SUPER TOP

100 % Algoddn 270 Grs. Cosido
con triple costura.

Especial Caldereria y Soldadura.
Gris / Naranja

Tallas: 38 a 62

398REF.: C.S.T.A. M

Cazadora SUPER TOP

100 % Algoddn 270 Grs. Cosido
con triple costura.

Especial Caldereria y Soldadura.
Marino / azulina

Tallas: 48 a 68

400REF.: P.S. T. A. M.

Pantalén SUPER TOP

100 % Algoddn 270 Grs. Cosido
con triple costura.

Especial Caldereria y Soldadura.
Marino / azulina

Tallas: 38 a 62
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401REF.: 588-CGN
Cazadora Combinada
Gris / Negro

Tallas:

4850|5254 |5658|6062
|6466|6870

403REF.: 588-PGN

Pantalén Combinado.

Sistema para introducirle
rodilleras flexibles

Gris / Negro

Tallas:
|3840|4244|4648|5052|5456
|5860]|6264

405REF.: 288- VGN

Chaleco multibolsillos Acolchado
interior poliéster 320 grs.
Gris / Negro

Talla S|M|L|XL|XXL|XXXL

842REF.: 206001

Cazadora soft Shell bicolor - Color
de contraste en cremalleras,
presillas y vivos de la sisa delantera
y trasera- 3 bolsillos de vivo, con
cremallera estanca- 2 bolsillos
interiores. Soft-shell ligado con
forro polar y membrana TPU W/P
2000mm, MVP 2000mm 320 gr/m?2

‘ Negro/Amarillo

fluor, Negro/Naranja fluor,
Marino / Amarillo fluor
Tallas: S - M — L -XL — XXL — 3XL

409Ref. 1288-G

Polo manga corta

Tejido "TECNICA" en poliéster
135 grs de alta transpirabilidad.
Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.

Gris / Negro,

Tallas: M -L - XL = XXL

402REF.:588-CAN
Cazadora Combinada
Marino / Negro

Tallas:

4850|5254 |5658|6062
| 6466|6870

404REF.588-PAN

Pantalén Combinado

Sistema para introducirle
rodilleras flexibles

Marino / Negro

Tallas:

|3840|4244|4648| 5052|5456
|5860]6264

846REF.:288 — PNA

Parka modelo JALOQUE
acolchada robusta y resistente.
Diseflo amplio en torso, dorsales
y hombros, que ofrece buena
posibilidad de movimiento.
Idénea para trabajos en
ambientes humedos.
Marino / Negro

Talla S| M| L|XL|XXL|XXXL

408REF.588-PETAN

Peto Combinado

Sistema para introducirle
rodilleras flexibles

Marino / Negro

Tallas:

|3840|4244|4648| 5052|5456
158606264

410Ref. 1288 -M

Polo manga corta

Tejido "TECNICA" en poliéster
135 grs de alta transpirabilidad.
Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.

Marino / Negro

Tallas: M - L- XL - XXL



411Ref. 588-CAZA

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Marino/Azulina

Tallas:
4850|5254|5658|6062
6466|6870

413Ref. 588-PAZA

Pantaldn tergal canvas 245 g.
Sistema para introducirle rodilleras
flexibles Marino/Azulina

Tallas:
|3840|4244|4648|5052|5456
|5860|6264

417Ref. 1288-A

Polo manga corta

Tejido "TECNICA" en poliéster 135
grs de alta transpirabilidad. Bolsillo
con cierrre de velcro y tapeta en
pecho.

Azulina / Marino

Tallas: M - L-XL—XXL

843REF.: 288-CSV

Cazadora tipo vaquero Softshell
triple ldmina modelo ZIRCON. Patrén
rectilineo en torso para facilitar
movilidad de tronco y cadera. Faldén
cubre riflones. Ajuste de pufios
mediante pieza del mismo tejido que
la lamina exterior para ajuste sobre
cinta de velcro.

Denim Azul

Tallas: S - M — L =XL — XXL — 3XL

844REF.: 288-VPN

Chaleco tipo Swat modelo VIKING.
Poliéster/PVC. Muy célido y practico.
Disefio rectilineo para favorecer
movimientos del tronco inferior. Muy
buena relacion: térmica vs. peso.
Ideal para trabajos que requieran
estibar diferente tipologia de
herramientas y dispositivos, debido a
su amplia gama de bolsilleria. Interior
de forro polar desde hombro hasta
media espalda con pespuntada
reticular.

Negro

Tallas: S - M = L =XL = XXL — 3XL

412Ref. 588-CRN

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Rojo/Negro.

Tallas:
4850|5254|5658|6062
|6466]|6870

414Ref. 588-PRN

Pantaldn tergal canvas 245 g.
Sistema para introducirle rodilleras
flexibles

Rojo/Negro.

Tallas:
|3840|4244|4648|5052|5456
|5860]|6264

418Ref. 1288 -R

Polo manga corta.

Tejido "TECNICA" en poliéster 135
grs de alta transpirabilidad. Bolsillo
con cierrre de velcro y tapeta en
pecho.

Rojo/Negro.

Tallas: M- L-XL-XXL

419Ref. 588-CN

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Negro.

Tallas:

4850|5254 |5658|6062
|6466|6870

420Ref. 588-PN

Pantaldn tergal canvas 245 g.
Sistema para introducirle rodilleras
flexibles

Negro.

Tallas:
|3840]|4244|4648]5052|5456
|5860]|6264



421Ref. 588-PV
Chaqueta vaquera
ELASTICO 297 g.

98% algoddn-2% elastano
Color azul oscuro.

Tallas:
4850]5254|5658|6062
|6466|6870

423Ref. 588-PV

Pantaldn vaquero
ELASTICO 297 g.

98% algoddn-2% elastano
Color azul oscuro

Tallas:

|3840|4244|4648|5052|5456

|5860|6264

425REF.: 1388-R
Rodillera Poliuretano para

Pantalénes y Peto Combinados

439REF.: VL-214
Mono Trabajo Tergal.

Colores: Verde Kelly, Azulina,
Marino, Blanco, Beige, Negro,

Rojo, Gris y Naranja.

HEE EEEEN

Tallas: 48 a 68

441REF.: VL-218
Mono TOP 100 % Algodon
Especial Soldador

Colores: Azulina y Marino.

Tallas: 48 a 68

422Ref. 588-CBG

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Color blanco/gris.

Tallas:

4850|5254 |5658| 6062
|6466|6870

424Ref. 588-PBG

Pantaldn tergal canvas 245 g.
Sistema para introducirle rodilleras
flexibles

Color blanco/gris.

Tallas:

|3840| 4244|4648 5052|5456
|5860|6264

426Ref. 1288 - B

Polo manga corta.

Tejido "TECNICA" en poliéster 135
grs de alta transpirabilidad.
Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.

Blanco/Gris.

Tallas: M - L - XL — XXL

440REF.: SP-214

Mono Deportivo SPORT Gris Y
Negro Poliéster / Algoddn 245 grs.
Pufos ajustables con velcro.
Ribetes en Amarillo Fluor.

Tallas :

4850 525456586062
6466|6870

442REF.: M-S-T-A

Mono SUPER TOP Azulina/Gris
100 % Algoddn 270 Grs.

Cosido con triple costura.
Cremallera Oculta con Tapeta de
Velcro

Especial Caldereria y Soldadura.

Tallas: 48 a 68



433REF.: 588- PDA

Pantalén DESMONTABLE 200 g
(época estival). 100% algododn
Convertible en bermudas. 4 bolsillos:
2 normales, 1 en cada pernera con
fuelle y tapeta con velcro. Fuelle en
rodilla. Culera. Ajustes eldsticos en
tobillos. Cintura ajustable por velcro.
Colores: Marino y Beige.

Tallas:

|3840|4244| 4648|5052 |5456
5860|6264

435REF.: VL- 344

Bermudas multibolsillos 200 grs
Colores:

Verde Kelly, Azulina, Marino, Negro,
Blanco, Beige y Gris .

EEEE =N

Tallas: 36 a 60

437REF.:103009S

Bermuda tergal Elastico 240 grs
multibolsillos. Dos bolsillos franceses
y cuatro con tapeta vy velcro.
Pespunte trasero de seguridad.
Colores: Beige, Gris, Marino, Blanco

yNegro....D.

Tallas: 34 a 60

814REF.:103021B

Bermuda tergal bicolor multibolsillo
de 240grs. con cremallera y boton,
refuerzo de tejido trasero, refuerzo
de tejido en rodillas, cinturilla
eldstica, doble costura de seguridad
GRIS/NEGRO BEIGS/NEGRO.
MARINO/NEGRO Tallas: 34 a 60

nin

487REF.: VL- 398

Pantalon Multibolsillos Acolchado. (
INVIERNO )

Colores : Azulina, Marino, Negro
Blancoy Gris.

Tallas: 36 a 66

489REF.: VL- 398 F

Pantalén Multibolsillos con forro
calido de punto liso.

( INVIERNO )

Colores : Gris, Azulina, Marino,
Blanco, y Negro

Tallas: 34 a 60

434REF.: VL-346

Pantaldn tergal Multibolsillos
Desmontable.200 grs
Colores:

Verde caza, Gris y Marino.

Tallas: 36 a 60

436REF.: 103007

Bermuda tergal bicolor multibolsillos de
200 grs con refuerzo en culera. Colores:
Marino/Rojo, Verde, Naranja y Celeste.
Gris/Rojo, Verde, Naranja y Celeste
Negro/Rojo, Verde, Naranja y celeste

Tallas: 34 a 60

438REF.: 103010S

Bermuda tergal Elastico bicolor
multibolsillos de 240 grs con refuerzo
en culera.

Colores: Marino, Negro y Gris con
contraste en amarillo fluor y naranja
fluor.

Tallas: 34 a 60

488REF.:TITANIA

Pantalén Modelo TITANIA.

( INVIERNO ) Interior Forro Polar

Colores: Beige/Negro

Negro /Negro Gris / Negro
Marino / Negro

Tallas: S - M —L— XL — XXL

490REF.: VL- 398 FP
Pantalén WINTERFELL forrada de forro
polar. (INVIERNO)
Colores: Gris, Negro, Marino y Blanco.

Tallas: S- -M - L — XL — XXL - 3XL



443REF.: VL-700

Bata Caballero. M / L
Disponible en colores :
Azulina, Blanco, Marino,
Verde kelly, Beige, Gris

H EENR

Tallas: 46 a 64

446REF.: 259001

Bata industria alimentaria
Bata de manga larga con cierre
central de automaticos ocultos
con tapeta. Cuello con solapa,
pufios de canalé y un bolsillo
interior en el pecho izquierdo.
Colores :

Marino, Blanco y Verde
[

Tallas :
XS-S—M~-L-XL-XXL-3XL

448REF.: VL-599

Chaqueta Pijama

Cuello Redondo y Botones.
Disponible en colores:
Verde, Blanco y Celeste.

_ |

Tallas :
XS-S—M-L-XL-XXL-3XL

450REF.: VL-587

Chaqueta Pijama Cuello Pico.

Disponible en colores:

Celeste , Verde kelly , Fucsia,

Marino, Negro, Morado, Blanco

Turquesa, Amarillo , Gris Hielo,

Naranja claro, Rojo y Burdeos,
ENEEE W [ | |

Tallas :

XS-S—M-L-XL-XXL-3XL

452REF.: VL-335

Pantalén pijama con goma

elastica en el interior de la

cinturilla y con un bolsillo trasero

de parche

Disponible en colores:

Celeste , Verde kelly , Fucsia,

Marino, Negro, Morado, Blanco

Turquesa, Amarillo , Gris Hielo,

Naranja claro, Rojo y Burdeos,
EREEN = [ | |

Tallas :

XS-S—M-L-XL-XXL-3XL

|
|
|

444REF.: VL-905

Bata Srta. M / L
Disponible en colores :
Verde kelly , Blanco, Azulina,
Marino y Celeste.

N En

Tallas: 38 a 60
445REF.: VL-915

Bata Srta. M/ C
Disponible en colores :
Blanco y Celeste

[

Tallas: 38 a 60

447REF.: 539008S

Bata corta STRETCH tejido elastico
Cierre central con botones

Manga tipo sastre, de dos piezas
Abertura en la espalda
Semientallada Costadillos frontales y
traseros Costura de seguridad en la
espalda Tres bolsillos.

Color: Blanco

Tallas: S—M —L—XL—-XXL-3XL

449REF.: VL-590
Chaqueta semi entallada con
cierre central de cremallera y dos
bolsillos de parche con tapeta.
Disponible en colores:
Blanco y Negro.
4
b~

|

Tallas :
XS-S—M-L-XL-XXL-3XL

451BREF.: 535206S

Chaqueta pijama strech clasica
muy cémoda gracias a su tejido
elastico, con cuello a pico y tres
bolsillos de parche, en manga
corta

Gris oscuro , Celeste , Verde
kelly , Marino, Negro, beigs,
Blanco, Rojo y Burdeos,

HEEEN EE

Tallas : XS—S—M-L-XL-XXL-3XL

453BREF.: 5330065

Pantalén pijama strech Cinturilla
elastica. Ajustable con cintas. Dobles
pespuntes. Tres bolsillos: 2 bolsillos
franceses, con fondo de bolsillo
cosido.1 bolsillo doble en pierna
derecha con tres compartimentos
confeccionado en tejido elastico..
Gris oscuro , Celeste , Verde kelly,
Marino, Negro, beigs, Blanco, Rojo y
Burdeos,

HEEEN EE

Tallas : XS—S—M-L-XL-XXL-3XL
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454REF.: VL-531

Camisa tergal M / C 1 Bolsillos.
Disponible en colores :
Granate Azulina, Marino,
Blanco, Verde Kelly , Gris,
Beige, Celeste, Amarillo, Negro
HEE EEN |
Tallas: 38 a 50

454BREF.: VL-522

Camisa tergal M / C 2 Bolsillos.
Disponible en color : Azulina .
Tallas: 38 a 52

456REF.: VL-536

Camisa M /L 100 % Algoddn
Disponible en colores :
Azulina o Marino

Tallas: 38 a 50

459REF.: VL-505

Disponible en colores:
Marino, Blanco, Gris, Negro,
Verde kelly, Rojo, Azulina,
Granate etc...

H TEEEEE
Tallas: S—-M—-L—-XL—-XXL-
(3XL- 4XL)

462REF.: VL-505/L

Disponible en colores:
Marino, Blanco, Gris, Negro,
Rojo y Azulina.

Tallas: S— M —L—XL—-XXL-
(3XL-4XL)

463REF.: CA-0423

Camiseta técnica M/C
MONTECARLO 100% poliéster.
Tejido Técnico transpirable

140 grs/m”

Colores: amarillo fluor, naranja
fluor , negro, blanco, azulina,
gris plomo , turquesa, rojo, lima
verde kelly, arena, amarillo.

Tallas:S-M-L-XL—-XXL-
(3XL)

2
L

455REF.: VL-529

Camisa tergal M / L 1 Bolsillos.
Disponible en colores:

Granate , Azulina, Marino, Blanco,
Verde kelly, Gris, Beige, Celeste,
Amarillo, Negro.

HEE EEN |
Tallas: 38 a 50

455BREF.: VL-520

Camisa tergal M / L 2 Bolsillos.
Disponible en color : Azulina .
Tallas: 38 a 52

457REF.: VL -539

Camisa tergal entallada de mujer de
manga larga. Cierre central con
botones y pinzas de pecho.

Colores : Blanco, Celeste y Negro
Ll

Tallas: S—M—L—-XL-XXL
458REF.: VL -538

Camisa tergal entallada de mujer de
manga corta. Cierre central con
botones y pinzas de pecho.

Colores : Blanco, Celeste y Negro

N

Tallas: S—M—L-XL-XXL

460REF.: VL-505/CP

Cuello Pico

Disponible en colores:

Marino, Blanco, Gris, Negro, , Rojo
y Azulina

H FEEN
Tallas:S—M—L—-XL—-XXL-

(3XL)

461BREF.: 105501

Camiseta M/C técnica bicolor-
Cuello redondo- Cinta de tejido
base que cubre la costura del
cuello- Costadillos en color
contraste100% poliéster. Tejido
Técnico transpirable 160 grs/m’
Marino/Rojo, Verde, Naranja y Celeste.
Gris/ Rojo , Verde, Naranja y Celeste
Negro/Rojo ,Verde, Naranja y celeste
Marino, Negro y Gris con contraste en
amarillo fluor y naranja fluor.

Tallas: S - M - L - XL — XXL- 3XL

464REF.: CA-0415

Camiseta técnica M/L
MONTECARLO 100% poliéster.
Tejido Técnico transpirable

140 grs/m’

Colores: amarillo fluor, naranja
fluor, negro, blanco , azulina, rojo.

]

Tallas: S- M - L - XL — XXL



465REF.: VL-512

Polo M / C sin bolsillo

Disponible en colores:

Marino, Blanco, Verde kelly, Verde
botella, Granate, Gris, Rojo, ,
Azulina, Negro, Celeste, Naranja,
Amarillo, Turquesa, etc

H EEEEEEE =
Tallas: S—M —L—-XL—XXL-
(3XL-4XL)

465BREF.: VL-510

Polo M / C con bolsillo

Colores: Marino, Blanco, Negro.
\Iirﬁbm.ella.,ﬁ;ﬁaiiris, Rojo,
Tallas: S—M —L—XL—-XXL- €
(3XL)

467REF.: 105505 M/C

Polo raya bicolor de manga corta
Cierre central con tres botones.
Colores: Marino, Negro y Gris con
contraste en amarillo fluor y
naranja fluor.

18t

Tallas: XS -S -M - L -XL — XXL -3XL

467BREF.: 105515 M/L

Polo raya bicolor de manga larga Cierre
central con tres botones. Colores:
Marino, Negro y Gris con contraste en
amarillo fluor y naranja fluor.

Tallas: XS -S -M - L -XL — XXL -3XL

Ref. 1288

Polo manga corta

Tejido "TECNICA" en poliéster 135
grs de alta transpirabilidad. Bolsillo
con cierrre de velcro y tapeta en
pecho. Colores:

Azulina / Marino, Rojo/Negro,
Gris/Negro, Marino/Negro,
Blanco/ Gris

tee”

Tallas: M - L - XL—XXL

470REF.: S-001

Sudadera Cuello Redondo.
Disponible en colores:

Marino, Gris, Verde botella, Blanco,
Rojo, Negra, Amarillo, Azulina,
EEE EE-EEE
Tallas: S-M —L—XL—XXL—
(3XL-4XL)

466REF.: VL510- SP

Polo Nation manga corta, cuelloy
bocamangas jackard con tapeta de tres
botones. Colores:

Marino, Blanco y Negro.

59

Tallas: S- M - L - XL - XXL

468REF.: 105504 M/C

Polo bicolor de manga corta.

Cierre central con tres botones.
Colores:

Marino/Rojo, Verde, Naranja y Celeste.
Gris/Rojo ,Verde, Naranja y Celeste
Negro/Rojo ,Verde, Naranja y celeste

1eeee
teeet

Tallas: XS -S -M -L - XL — XXL- 3XL

468BREF.: 105514 M/L

Polo bicolor de manga larga. Cierre
central con tres botones. Colores:
Marino/Rojo, Verde, Naranja y Celeste.
Gris/Rojo ,Verde, Naranja y Celeste
Negro/Rojo ,Verde, Naranja y celeste

Tallas: XS -S -M -L - XL — XXL- 3XL

469REF.:VL-511/L

Polo M / L sin bolsillo

Disponible en colores: Marino, Blanco,
Gris, Turquesa, Negro, Azulina,
Granate, Celeste, Rojo,

Verde botella, Amarillo ,verde kelly

H N EEN EE B
Tallas: S- M- L- XL—XXL— 11.95€ (3XL)
469BREF.:VL-510/L 11.90€

Polo M/ L con bolsillo

Disponible en colores: Marino, .
Tallas:S- M- L-XL—XXL-
(3XL)

471REF.: S-006

Sudadera Media Cremallera
Disponible en colores:

Blanco, Negro, Marino, Azulina, Rojo,
[ AEEEEE

Tallas: S- M —L—XL—-XXL-

(3XL)
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798REF.:105703

Sudadera bicolor de felpa, con cuello
alto de media cremallera,
confeccionada en 65% poliéster y
35% algododn de 260 gramos
Disponible en Colores: Gris Marino y
Beigs con contraste negro.

Tallas: XS-S -M —L =XL =XXL -3XL

766Ref.: CQ6421 SUDADERA
MONTBLANC con capucha, cuello
alto y cremallera completa.
Disponible en Colores:

Rojo, Marino, Gris , Negro, Azulina y
Verde Botella.

Tallas: S - M —L— XL - XXL
(3XL)

472REF.: SU1087

Sudadera con capuchay bolsillo.
Disponible en colores:

Marino, Blanco, Gris, Rojo, Azulina,
B EEEE

Tallas: S- M —L—-XL-XXL -

(3XL)

481REF.: VL-1671

Forro Polar Cremallera Abierta.
Colores: Marino, Rojo, Negro, Verde
Kelly , Verde botella, Azulina, Gris,
EENEEEEE
Tallas: XS -S -M —L —XL —=XXL -

(3XL)

483REF.: VL-1671-SB

Forro Polar SIBERIAN Forrado con
borreguillo.

Colores: Marinoy Negro.

Tallas: XS-S-M—L-XL-XXL

799REF.: 105704

Sudadera bicolor de felpa, con cuello
alto de media cremallera, 65%

poliéster y 35% algoddn de 260 gramo
Disponible en Colores:

Marino/Rojo, Verde, Naranja y Celeste.
Gris/Rojo ,Verde, Naranja y Celeste
Negro/Rojo ,Verde, Naranja y celeste

Tallas: XS-S -M —L =XL —=XXL -3XL

800REF.: SU1105
FUJI

Disponible en Colores:

Gris / amarillo o naranja fluor.
Negro / amarillo o naranja fluor.
Azulina/ amarillo fluor

Tallas: S - M —L— XL - XXL

482REF.: VL-1672

Polar TRECKING cuello alto media
cremallera

Disponible en colores:
l\ﬁrin.o,ﬁ)jiNegro, Verde botella.
Tallas: XS -S -M —-L =XL -XXL

(3XL)

801REF.: 201504

Forro POLAR BICOLOR Cremallera
Abierta. Disponible en colores:
Marino/Rojo, Verde, Naranja y Celeste.
Gris/Rojo ,Verde, Naranja y Celeste
Negro/Rojo ,Verde , Naranja y celeste

Tallas: XS -S -M —L —=XL —XXL -3XL

484REF.: VL-1671-CB

Forro Polar NEVADA Combinado
fabricada en tejido polar de doble
densidad con un alto efecto térmico.
Colores:
Gris/negro,
Azulina/negro,

Rojo/negro,
Marino/gris

Tallas: XS -S -M —L =XL —=XXL -
(3x1)
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474REF.:VL-108

Jersey Punto Fino, Cuello
Redondo

Disponible en Colores: Marino
Tallas: S- M — L — XL — XXL - 3XL

476REF.: VL-100

Jersey de Refuerzos cuello
redondo Un Bolsillo con tapeta
en Pecho.

Disponible en Colores:
Marino, Gris , Negro y Verde
Caza.

Tallas: S - M — L — XL — XXL - 3XL

480REF.: VL-102

Chaqueta Refuerzos con
Cremallera.

Disponible en Colores: Marino
Tallas: M — L — XL - XXL

494REF:.VL-678

Gorro Bonete Acrilica

Color : Marino, blanco, gris, rojo,
azulina, negro, verde caza

H FEEEN

495REF.:- VL-1627

Bufanda Braga-Polar

Color : Marino, blanco, gris, rojo,
azulina, negro, verde caza

H EEEEN

497REF.: 1611

Chaleco Pol. / Alg. Multibolsillos
MARINER sin Forro (Verano)
Disponible en colores: Beige,
Gris, Negro, Blanco, Caqui, Rojo,
Marino y Camuflaje.

B

Tallas: S- M — L — XL — XXL
(3XL)

475REF.: VL-104

Jersey punto fino. Cuello Pico
Disponible en Colores:
Marino y Gris.

Tallas: S- M —L — XL - XXL —3XL

477REF.: VL-101

Jersey de Refuerzo con
Cremalleras. Un Bolsillo con
tapeta en Pecho.

Disponible en Colores:
Marino, Gris, Negro, y Verde
Caza.

Tallas: S - M — L — XL — XXL - 3XL

478REF.: VL-103

Chaqueta Punto Caballero
Disponible en Colores: Marino.
Tallas: S- M — L — XL — XXL -3XL

479REF.: VL-103 S

Chaqueta Punto fino Srta.
Disponible en Colores: Marino.
Tallas: S- M — L — XL - XXL

802REF.: 105901

Chaleco SAFARI multibolsillo y
rejilla transpirable, de sarga de
65% poliéster y 35% algodon
Colores: Gris, Marino, Beigs,
Blanco, Rojo y Caqui.

M ]|

Tallas: S—M - L - XL - XXL - 3XL
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501REF.: VL-108

Chaleco softshell TUNDRA.
Disponible en colores:

Marino, Rojo , Negro, Blanco, Gris,
Verde y Azulina.

.
£
/

Tallas: S- M —L—XL—-XXL-
3XL - Marino y Negro

499REF.: VL-106

Chaleco Acolchado multibolsillos.
Corta-Vientos en Sisa.

Disponible en colores:

Negro, Gris , Blanco, Marino, Verde
botella, Beige, Rojo , Azulinay

Granate.
| . ..

Tallas: S-M—L—XL—-XXL-
(3XL-4XL)

804REF.: 205902

chaleco Acolchado bicolor
multibolsillos..

Disponible en colores:
Marino/Rojo,Verde, Naranja y Celeste.
Gris/Rojo ,Verde, Naranja y Celeste
Negro/Rojo ,Verde, Naranja y celeste

Tallas: S - M — L — XL — XXL — 3XL

503REF.: VL-115

Cazadora NYLON

Manga desmontable con Cremallera
Color : Marino .

Tallas: S-M—L—XL—XXL-3XL

505REF.: 288-CSN

Cazadora Tipo SOFT-SHELL
Impermeable, ligera, transpirable con
Forro micro-polar.

Negro, Marino, Rojo , Azulina, Verde
Botella, Blanco, Gris , Verde Cazay

Tallas: S - M —L—XL—XXL -
(3XL — NEGRO- MARINO Y BLANCO)

803REF.: OSLO

Chaleco softshell OSLO.

Disponible en colores:

Azulina, Gris, Rojo , Negro, y Marino,

Tallas: XS -S -M — L — XL — XXL — 3XL

498REF.: VL-105

Chaleco Acolchado. Dos Bolsillos y
Cintura Eldstica.

Disponible en color: Marino,
Tallas:S-M—L—XL-XXL-

(3XL)

500BREF.: 288-VPAM

Chaleco tipo nautico azul marino
modelo NERTHUS. Interior de forro
polar.

Color : Marino

Tallas: S - M — L — XL — XXL-3XL

808BREF.: 106-P

Chaleco THUMAN Multibolsillo
confeccionado en tejido canvas con
relleno acolchado y forro interior en
tejido polar antipeeling.

Disponible en colores:

Gris, Marino y Negro

Tallas:S-M—L-XL-XXL
(3XL)

502REF.: 1646

Chaleco SAVOIA Multibolsillos
Acolchado Manga desmontable con
Cremallera.

Disponible en colores: Marino, Gris,
Rojo, Negro y Verde botella.

Tallas:S-M—-L—-XL—-XXL-
(3XL)

506REF.: 288- NOR

Cazadora SOFT-SHELL NORDIC.
Membrana transpirable y resistente al
agua 5000 mm

95% Poliéster 5% Elastano
Disponible en colores:

Rojo, Negro, Azulina, Marino Y Gris.

Tallas: XS-S-M—L—XL-XXL-
(3x1)




805REF.: SS6428
Cazadora SIBERIA SOFT-SHELL

Azulina, Negro, Naranja, Rojo,
Marino y Verde Botella

Tallas: S - M — L =XL — XXL

508REF.: VL-684

Parka NYLON con Capucha.
Disponible en colores:
Colores: Marino y Verde.

Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL

510REF.: VL-654

Parka Nylon —P. V. C. Triple Uso
Impermeable con Husky Incorporado
de manga desmontable .

Colores: Verdey Marino

Tallas: S - M —L—XL—XXL - 3XL

512REF.: 206002

Parka multibolsillo acolchada
impermeable, transpirable y
resistente a la abrasién, con cierre
central de cremallera oculta con
tapeta.

Colores: Negroy Marino

Tallas: S - M — L — XL — XXL - 3XL

514REF.:669

Traje de Agua Ingeniero
NYLON/ P.V.C en Bolsa
Colores: Marino y Verde

Tallas: M - L - XL - XXL - 3XL
EN 13688 EN 343 22

507REF.: 288- ALASKA

Chaqueta softshell ALASKA forrada con
borreguillo.

Disponible en colores: Marino, Gris,
Negro, Tierra y Rojo.

A
)

Tallas: S - M — L —XL — XXL

504REF.: MR-115

Cazadora POLAR Nautica
Disponible en colores:

Azulina, Marino, Rojo, Gris, Beigs,
Verde y Negro

il

¥

Tallas: S - M —L—XL—-XXL

511REF.:288- EUR

Parka EUROPA de cuello alto. Capucha
plegada en el cuello.

Bolsillos exteriores con cremallera,
solapay tiradores.

Dos bolsillos interiores con velcro.
Colores: Azulina, Negro, Rojo, Gris
oscuro, Marino, verde botella.

Tallas: S—M —L— XL - XXL-3XL

513REF.: 660
Traje de Agua Pol. /P.V.C
Colores: Amarillo y Verde

Tallas: M-L-XL-XXL — 3XL
EN 13688 EN 343 22

515REF.:118 TAPV

Traje de Agua POLIURETANO
Colore: Verde

Tallas: M - L - XL - XXL

EN 13688 EN 343 22
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819REF.: 188 — POA

Poncho de agua de PVC. Composicién:
100% PVC.

Masa laminar: 180 gsm./m2

Color; Verde y Amarillo
Tallas: Unica.

767BRef.: CQ1120

Chagueta MINSK combinada en dos
tejidos: Capucha fija ajustada. Manga
estilo ranglan. Tejido softshell en
mangas, paneles laterales y capucha.
Tejido acolchado tacto pluma en frontal
y espalda. Disponible en colores:
Negro/Negro vigore, Marino/Azulina,

Tallas: S =M — L — XL- XXL - 3XL

768BRef.: FL5087

Chagueta FLEETWOOD de abrigo
gruesa con capucha, repelente al agua
con relleno acolchado y tejido polar
interior para mayor retencién térmica
Disponible en colores:

Negro, Gris, Marino,

Tallas:S-M—L—XL—XXL 3XL-

491REF.:0498

Camiseta Térmica técnica

Prenda térmica de maximo confort,
tejido técnico elastico de facil lavado y
terminacion eldstica reforzada.
Transpirable. 90% poliamida/ 10%
elastano, 230 g/m2

Negro, Blanca, Marino, Azulina, Roja

Tallas: S- -M - L — XL — XXL

492REF.: 0494

Pantalén Térmico técnico

Prenda térmica de maximo confort,
tejido técnico eldstico de facil lavado y
terminacion elastica reforzada.
Transpirable. 90% poliamida/ 10%
elastano, 230 g/m2

Color : Negro

Tallas: S- -M - L — XL — XXL

769Ref.: CB5074

Chubasquero ESCOCIA de cuello alto
con cremallera completa. Cremallera.
Bajo con cordones ajustables y topes.
Capucha plegada en el cuello con
cordones .Dos bolsillos con solapa.
Pufios elasticos

Disponible en colores:

Rojo, Negro, Azulina y Marino

Tallas: S - M — L =XL — XXL

806REF.: RA5090

Chaqueta NORWAY acolchada con
relleno tacto pluma y capucha fija
ajustada

Colore: Azulina, Marino, Naranja, Negro
y Azul luna.

Tallas: S - M — L — XL — XXL- 3XL

807Ref.: RA5094

Chaqueta FINLAND acolchada con
relleno tacto pluma. Cremalleras
invertidas a tono con protector de
barbilla y tirador. Dos bolsillos frontales
con cremalleras. Ribete elastico a tono
en puios y bajo. Forro interior a
contraste. Una prenda exterior
todoterreno. Disponible en colores:
Gris, Rojo, Azulina; Negro, Granate,
Verde Caza, marino

Tallas: S —M — L — XL- XXL - 3XL

493REF.: AFABLAN

Chaqueta Fabricada en Poliéster 100 %
Acolchada

Disefiada para ambientes Frios —50 2
hasta -5 ¢

Color : Marino o Blanco

Tallas: S—M - L- XL- XXL - 3XL

ROPA ANTI-FRIO — 50 2

CAT-Il EN -340 EN-342

496REF.: PFABLAN

Pantalén Fabricada en Poliéster 100 %
Acolchada

Disefiada para ambientes Frios =50 2
hasta -5 ¢

Color : Marino o Blanco

Tallas: S—M - L- XL - XXL - 3XL

ROPA ANTI-FRIO - 50 ¢

CAT -l EN -340 EN-342



516REF.: 255201

Casaca industria alimentaria
Camisola de manga corta sin
bolsillo con escote en picoy
aberturas en los laterales.

Color : Blanco , Marino, y verde

[ /N

Tallas: S—M - L - XL - XXL - 3XL

518REF.: 253001

Pantalon industria alimentaria
Pantaldn pijama bdsico con goma
eldstica en el interior de la
cinturilla y un bolsillo interior en
la parte delantera derecha.

Color : Blanco , Marino, y verde

[ /N

Tallas: S—M - L - XL - XXL - 3XL

520REF.: 256002

Cazadora ambientes frios
industria alimentaria
Cazadora forrada con tapeta
central con automaticos ocultos.
Goma eldstica en el interior de
los laterales de la cinturilla,
pufios de canalé y un bolsillo
interior en el pecho izquierdo.
Color : Blanco

Tallas: S—M - L- XL - XXL - 3XL
EN-13688 EN - 14058

522REF.: 253002

Pantaldn ambientes frios
industria alimentaria

Pantaldn pijama forrado con
cierre con automaticos, goma
eldstica en el interior de la
cinturilla y un bolsillo interior en
la parte delantera derecha.
Color : Blanco

Tallas: S— M - L - XL - XXL - 3XL
EN-13688 EN - 14058

524REF.: GL-93

Cofia con Visera / rejilla Blanca
industria alimentaria

Colores : Blanco, Marino ,Verde
y Negro

o |

525REF.: GL-91

Gorro tipo Militar con rejilla
industria alimentaria

Color : Blanco y Negro

517REF.: 256001

Cazadora industria alimentaria
Cazadora basica con tapeta
central con automaticos ocultos.
Goma elastica en el interior de
los laterales de la cinturilla,
pufios de canalé y un bolsillo
interior en el pecho izquierdo.
Color : Blanco , Marino, y verde

[

Tallas: S—M - L - XL - XXL - 3XL

446REF.: 259001

Bata industria alimentaria

Bata de manga larga con cierre
central de automaticos ocultos
con tapeta. Cuello con solapa,
pufios de canalé y un bolsillo
interior en el pecho izquierdo.
Colores : Blanco, Marino y Verde

[N

XS-S—M—L—-XL-XXL-3XL

521REF.: 255901

Chaleco ambientes frios
industria alimentaria

Chaleco forrado con tapeta
central con automaticos. Goma
eldstica en el interior de los
laterales de la cinturilla de la
espalda y un bolsillo interior en
el pecho izquierdo.

Color : Blanco

Tallas: S—M - L - XL - XXL - 3XL
EN-13688 EN - 14058

523REF.: 254201

Casulla industria alimentaria
Delantal casulla reversible con
bolsillo central.

Colores : Blanco, Marino y Verde
[ 'HN

523BREF.: VL -200

Delantal con peto de Sarga sin
bolsillo .

industria alimentaria

Color : Blanco

526REF.: 109

Gorra de Algoddn con visera
Colores: Marino, Rojo ,Negro,
Gris, Amarillo, Verde, Celeste,
Naranja, blanco, etc..

527REF.: 404001

Gorro francés de cocinero con
frunce. Cierre de velcro .
industria alimentaria

Marino, Rojo ,Negro, Gris,
Amarillo, Verde kelly, Celeste,
Naranja, blanco, Verde botella,
Beige, Granate, Azulina.
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528REF.:VL-154

Cazadora tergal + 2 bandas
reflectantes.

Colores Disponibles:
Azulina, Marino y Gris

as

Tallas: 48 a 68

530REF.: VL-159

Pantaldn tergal + 2 bandas
reflectantes.

Colores Disponibles:
Azulina, Marino y Gris

Tallas: 36 a 68

532REF.: 388 CFYA

Cazadora combinada Alta Visibilidad
Amarillo Fltior / Marino

Naranja Fluor / Marino

Amarillo Fluor / Verde

Amarillo FlGior /Gris

Amarillo FlGor /Azulina

Y Y

Tallas: S =M — L — XL — XXL -3XL
EN-13688 EN-20471 + A1l

534REF.: 388 PFY/A

Pantalédn combinado Alta Visibilidad
Marino / Amarillo Flior Marino /
Naranja Fluor

Verde / Amarillo FlGior

Gris / Amarillo Flior

Azulina / Amarillo Flior

Sguygey
S —M —-L —=XL —=XXL -3XL -4XL -5XL
EN-13688 EN-20471 + Al

536REF.: VL-156

Pantaldn bicolor alta visibilidad
forrado (INVIERNO)

Verde / Amarillo FltGior
Marino / Naranja Fldor
Marino / Amarillo Flior

Gris / Amarillo Fldor

Azulina / Amarillo Flior

Sguyey
Tallas: S =M — L — XL =XXL — 3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

= e =
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529REF.: VL-1628

Chaleco Reflectante cierre de Velcro
Amarillo Flior o Naranja

Tallas : S -M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471

848REF.: SIRIO

Chaleco con CINTA REFLECTANTE cierre
de velcro. Amarillo Flior o Naranja
Tallas : UNICA XL EN-13688 EN-20471

531REF.:145

Chaleco reflectante con cremallera
Amarillo Flior o Naranja Fluor
Tallas : L= XL - XXL

EN-13688 EN-20471 + Al

813REF.: EXPERT

Chaleco de alta visibilidad con bandas 3M,
cierre delantero con cremallera oculta,
dos bolsillos delanteros canguro LOCK
SYSTEM, soporte para insignia de
identificacion plegable y extraible, un
bolsillo a la altura del pecho con
cremallera.

Amarillo Fltior o Naranja Fluor

Tallas: M -L-XL

EN-13688 EN-20471 + Al

533REF.: VL-1642
Cazadora Alta Visibilidad Naranja Fltor o
Amarillo Flior

P

W L/
Tallas: S— M —L— XL — XXL -3XL
EN-13688 EN-20471 +Al

535REF.: VL-1645
Pantalén Alta Visibilidad
Naranja Fltior o Amarillo Fluor

-

-

S —M —L —XL —XXL -3XL -4XL -5XL
EN-13688 EN-20471 + Al

537REF.: 303002S

Pantalén ELASTICO bicolor multibolsillos
alta visibilidad

Marino / Amarillo Flior

Marino / Naranja Fluor

Tallas: S— M — L — XL —-XXL - 3XL
EN-13688 EN-20471 + Al
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538REF.: 305505

Camiseta técnica alta visibilidad
Cuello redondo de canalé.

Cintas reflectantes en torso y
mangas.

Cinta de tejido base que cubre la
costura del cuello.

Amarillo Fldor y Naranja Fluor
Tallas : S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

540REF.: VL-173

Polo M / C Alta Visibilidad
COMBINADO

Amarillo Fldor / Marino
Naranja Fldor / Marino
Amarillo Fluor / Verde
Amarillo Fluor /Gris
Amarillo FlGior /Azulina

' o A A

Tallas : S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + A1l

542REF.: VL-510/REF
Polo M / C Alta Visibilidad
Amarillo Fluor o Naranja Flior

Tallas : S-M-L-XL —-XXL- 3XL
EN-13688 EN-20471 + A1l

544REF.: VL- 142
Camisa bicolor alta visibilidad manga
corta

Amarillo Flior / Marino

Amarillo Fluor / Verde
Amarillo Fluor /Gris
Amarillo Fluor /Azulina

Tallas : S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

546REF.: VL- 141

Camisa alta visibilidad
manga corta

Amarillo Flior

Tallas : S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

539REF.: 305506

Camiseta técnica bicolor alta
visibilidad Cuello redondo de canalé,
en color contraste .

Cintas reflectantes en torso y
mangas. Cinta de tejido base que
cubre la costura del cuello.

Amarillo Fluor / Marino —Gris -Verde
N'aranja'FIt]or/ Marino

L]

Tallas : S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + A1l

541REF.: VL-510/L -C-R

Polo M / Larga Alta Visibilidad
COMBINADO

Amarillo Fluor / Verde
Naranja Fldior / Marino
Amarillo Fluor /Gris
Amarillo Fluor /Azulina
Amarillo FlGior / Marino

o i

Tallas : S - M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

543REF.: VL-511/ REF
Polo M / Larga Alta Visibilidad
Amarillo Flior o Naranja Flior

Tallas : S - M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

545REF.: VL- 144

Camisa bicolor alta visibilidad manga
larga

Amarillo Fltior /Azulina

Amarillo Fluor / Verde

Amarillo FlGor /Gris

Amarillo FlGior / Marino

o
> e g

Tallas : S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + A1l

547REF.: VL- 143

Camisa alta visibilidad
manga larga

Amarillo Flior

Tallas : S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al



548REF.: VL-1640

Mono Alta Visibilidad

Amarillo Flior o Naranja Fluor
Tallas : S— M —L - XL—-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

550REF.: VL-183

Forro Polar Alta Visibilidad
COMBINADO Cremallera Abierta
Naranja Fluor / Marino
Amarillo Flaor / Verde

Amarillo Flaor /Gris

Amarillo Fldor /Azulina
Amarillo Fldor / Marino

XS-S-M-L—-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

552REF.: VL-181

Forro Polar Alta Visibilidad
Cremallera Abierta

Amarillo Flior o Naranja Fluor

XS -S - M-L—XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

554REF.:179

Jersey bicolor alta visibilidad
cuello redondo

Amarillo Fldor / Marino

Tallas: S - M- L — XL — XXL—3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

556REF.: 1653

Chaleco de Alta Visibilidad
Acolchado

Amarillo Flior o Naranja Fluor

Tallas: =M - L - XL — XXL
EN-13688 EN-20471 + Al

».
i
‘

549REF.: VL-151

Mono Alta Visibilidad
COMBINADO

Naranja Fluor / Marino
Amarillo FlGor / Marino

Tallas : S—M - L - XL-XXL - 3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

551REF.: VL-182

Forro Polar Alta Visibilidad
COMBINADO Media Cremallera
Naranja Fluor / Marino
Amarillo Fldor / Verde
Amarillo Flaor /Gris

Amarillo Flior /Azulina
Amarillo Fldor / Marino

e i

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

553REF.: VL-180

Forro Polar Alta Visibilidad Media
Cremallera

Amarillo Fluor o Naranja Fluor

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

555REF.: 301001

Jersey bicolor alta visibilidad con
cremallera

Amarillo Fldor /Marino

Tallas: S - M- L — XL — XXL - 3XL
EN-13688 EN-20471 + Al

557REF.: 305902
Chaleco bicolor de Alta
Visibilidad Acolchado
Amarillo Flior /Naranja
Amarillo Flior / Marino

Tallas: S - M- L — XL — XXL — 3XL
EN-13688 EN-20471 + Al
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558REF.: VL-161

Cazadora de Alta Visibilidad
Manga Desmontable
Amarillo Flior / Marino
Naranja Fluor / Marino
Amarillo Flaor / Gris
Amarillo Flior / Verde

[y

Tallas: S - M - L - XL = XXL — 3XL
EN-13688 EN-20471 +Al

560REF.: VL-1651

Parka Nylén—P.V.C.

Alta Visibilidad.

Amarillo Flior o Naranja Fluor

Tallas: S—M - L - XL — XXL — 3XL
EN-13688 EN-20471 EN-343 + Al

562REF.: VL-288-PKFY

Parka de Alta Visibilidad Triple
Uso, Chaleco Interior con
Mangas Desmontables.
Amarillo Flaor

Tallas: S—M - L - XL = XXL -3XL
EN-13688 EN-20471 EN-343 + Al

564REF.: VL-648

Traje de Agua P. V. C. de

Alta Visibilidad

Amarillo Fltor o Naranja Fluor
Tallas : S—=M =L = XL - XXL - 3XL
EN-13688 EN-20471 EN-343 + Al

566REF.: 893

Rollo de Cinta de Sefializacion
Roja / Blanca.

Amarilla / Negra

Cajas de 36 Rollos. x 200 mts.

559REF.: 306001

Chaqueta Soft shell bicolor alta
visibilidad

Amarillo Flior / Marino

Tallas: S- M - L - XL—XXL-3XL
EN-13688 EN-20471 + Al
561REF.: VL-1654

Parka de Alta Visibilidad

Nylon - PVC COMBINADA
Amarillo FlGor / Marino
Naranja Fluor / Marino

Tallas: S— M - L - XL — XXL— 3XL
EN-13688 EN-20471 EN-343 + Al
563REF.: VL-288-PKF-Mix

Parka Alta Visibilidad Triple Uso
COMBINADA , Chaleco Interior
con Mangas Desmontables.
Naranja Fluor / Marino
Amarillo Fldor / Marino
Amarillo Flior / Verde

EN-13688 EN-20471 EN-343 + Al

809REF.: 305701
Sudadera bicolor alta
visibilidad media cremallera
Naranja Flior / Marino
Amarillo FlGor / Marino
Amarillo Fluor / Verde
Amarillo Fluor /Gris

b & d
i Fii i

Cajas de 10 Unidades.

529BREF.: HVTTO03

Chaleco con CINTA REFLECTANTE
cierre de velcro.

Negro, verde, rojo, marino, blancoy
Azulina

SSS's

Tallas : UNICA



568REF.: CPAZM

Cazadora Retardante e Ignifuga
Marino. Cremallera cerrada con
tapetay clip. 4 bolsillos. Elasticos en
pufio y cintura. Alg. 100% 290
grs./m2

Prendas ignifugas retardantes para
arco eléctrico

Tallas: 48 a 68

CAT-1ll

EN-13688/EN-11612/

EN-11611/ IEC-61482-1-2

570REF.: PPAZM

Pantaldn Retardante e Ignifugo
Marino con rodilleras, culeray
Algoddn 100% 290 grs./m2
Prendas ignifugas retardantes para
arco eléctrico

Tallas: 38 a 62

CAT-lll

EN-13688/EN-11612/

EN-11611/ IEC-61482-1-2

572REF.: CRAT

Cazadora Gris con cremallera
cubierta con solapa.

Pufio Elasticos del mismo tejido
Tejido de fibra de carbono 100 %
algoddn 270 grs

Prendas tejido antiestatico para arco
eléctrico, ignifugo y retardante.
Tallas: 48 a 68 CAT-ll
EN-1149-3 / EN-340/ 11611 /
EN I1SO-11612 / IEC-61482-1-2

574REF.: PRAT

Pantaldén Gris con culera y rodillera,
eldsticos laterales y ajuste de trabilla.
Tejido de fibra de carbono 100 %
algoddn 270 grs

Prendas tejido antiestatico para arco
eléctrico, ignifugo y retardante.
Tallas: 36 a 62

CAT-lll

EN-1149-3 / EN-340 /EN 11611 /

EN ISO-11612 / IEC-61482-1-2

576REF.: PKRAT

Parka Gris. Cierre de cremallera
protegida con solapa. Ajustes
laterales. Pufio elastico interior.
Tejido de fibra de carbono 100 %
algoddn 270 grs

Prendas tejido antiestatico para arco
eléctrico, ignifugo y retardante.
Tallas: S— M —L— XL - XXL -3XL
CAT-lll

EN-1149-3 / EN-340 /EN -1161 /
EN ISO-11612 / IEC-61482-1-2

569REF.: 988 — CAIA/N

Camisa Algodon 200 gr. con costuras de
Kevlar. Marino

Proteccién al calor,

el soldeo y procesos afines,

asi como proteccidn antiestatica.
Prendas tejido antiestatico para arco
eléctrico, ignifugo y retardante.

Tallas: 38 a 52

CAT-11l EN-340/ EN -11612 /EN - 11611
EN - 13688/ EN — 1149

792REF.: 988 — PAIA

Pasamontafias Ignifugo y Antiestatico
EN-11612 / EN - 13688/ EN — 1149 -5

571REF.: 988 — BIA/AE

Buzo Marino Algoddn 280 gr. con
costuras de Kevlar..

Prendas tejido antiestatico para arco
eléctrico, ignifugo y retardante.
4850|5254 |5658|6062|6466|

6870

CAT-llI

EN-11612 /EN -11611/EN-1149/

EN - 13688/ IEC-61482 - 2

573REF.: CA180

Camiseta tejido de punto M/L para arco
eléctrico, ignifuga y antiestatica 220
gr/m2. Marino

S-M ~—L- XL—-XXL-3XL

CAT-1ll EN-61482-1-2

EN -11612/ EN-1149-05

573BREF.: S6598

Polo para arco eléctrico, ignifuga y
antiestatica M/L 220 gr/m2 Marino
Tallas: M — L - XL — XXL

CAT-lllL EN-61482-1-2

EN -11612/ EN-1149-05

575REF.: CAMRAT

Camisa Gris M / L .Botones tapados con
solapa. Tejido de fibra de carbono 100 %
algoddn 175 grs

Prendas tejido antiestatico para arco
eléctrico, ignifugo y retardante.

Tallas: 38 a 56

CAT-1lI

EN-1149-3 / EN-340 /EN -11611/
ENISO-11612 / IEC-61482-1-2

577REF.: 988 — PKIA/AE

Parka Algoddn 280 gr. con costuras de
Kevlar. Marino

Proteccidn al calor, el soldeo y procesos
afines, asi como Prendas tejido
antiestatico para arco eléctrico,
ignifugo y retardante.

Tallas: S — M — L — XL — XXL- 3XL
CAT-lll

EN-11612 /EN -11611/EN-1149/

EN - 13688/ IEC-61482 - 2
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578BREF.: B1194

Chaqueta Marino IGNIFUGA y
ANTIESTATICA con bandas
reflectantes de 260 gr. Triple costura.
Proteccidn al calor, el soldeo y
procesos afines, asi como proteccion
antiestatica.

TALLAS: S—M —L— XL - XXL
EN-11612 /EN -11611/EN-1149-5

580BREF.: B1494

Pantalén Marino IGNIFUGO y
ANTIESTATICO con bandas
reflectantes de 260 gr. Triple
costura. Proteccidn al calor, el soldeo
y procesos afines, asi como
proteccion antiestatica.

TALLAS: S —M —L—XL - XXL
EN-11612 /EN -11611/EN-1149-5

582REF.: B1191

Chaqueta IGNIFUGA y
ANTIESTATICA, de Alta Visibilidad.
Algoddn 270 gr. con costuras de
Kevlar. Proteccion al calor, al soldeo y
técnicas afines, asi como proteccién
antiestdtica (evita la formacion de
chispas que puedan provocar una
deflagracién), asi como visualizar
correctamente al usuario en
situaciones de baja visibilidad.
También protege frente al Arco
Eléctrico. Talla; 4850|5254 |5658 |
6062|6466|6870

CAT-IIl EN ISO 11611, ENISO 11612,
EN1149, EN61482, EN ISO 20471

584REF.: B1491

Pantalon ignifugo y antiestatico de
Alta Visibilidad. Algoddn 270 gr. con
costuras de Kevlar. Proteccion al
calor, el soldeo y procesos afines, asi
como proteccion antiestatica (evita la
formacion de chispas que puedan
provocar una deflagracién, asi como
visualizar correctamente al usuario
en situaciones de baja visibilidad.
También protege frente al Arco
Eléctrico. Talla; 3840|4244|4648|
5052|5456|5860|6264

ENISO 11611, ENISO 11612,
EN1149, EN61482, EN ISO 20471

586REF.: C5091

Buzo combinado con alta visibilidad,
ignifugo, tejido modacrilico, algoddn
y antiestatico.

Prendas tejido antiestatico para arco
eléctrico, ignifugo y retardante.
Tallas: M — L — XL - XXL

CAT-lll

EN SO 11611, ENISO 11612,
EN1149, EN61482, EN ISO 20471

810REF.: B6900

Bata ANTIESTATICA. ESD Manga larga.
La separacién entre los hilos
conductores de este tejido ayuda a
disipar la carga electrostatica
acumulada, evitando la formacién de
chispas que puedan provocar un
incendio.) CELESTE Y BLANCA

@

) ESD
TALLAS: XS -S— M —L—XL—XXL - 3XL
EN -1149

581BREF.: C5094

Buzo Marino IGNIFUGO Y
ANTIESTATICO con bandas reflectantes
de 260 gr. Triple costura. Proteccion al
calor, el soldeo y procesos afines, asi
como proteccion antiestatica.

TALLAS: M — L — XL - XXL

EN-11612 /EN -11611/EN-1149-5

583REF.: 988-VFYIA

Chaleco alta visibilidad IGNIFUGO Y
ANTIESTATICO

Certificado en clase 2 para alta
visibilidad segun la EN20471, y segtin
las normas EN1149-5 (Ropa de
Proteccion antiestatica) y la EN14116
(Ropa de Proteccion para trabajos
expuestos al calor y la llama).

EN 13688.

Tallas: M —L— XL - XXL

EN14116 EN1149 EN20471 EN 13688

585REF.: 6591

Polo combinado alta visibilidad ignifuga
y antiestatica También protege frente
al Arco Eléctrico.. Cuello clasico con
tapeta. Dos cintas reflectantes en pecho,
espalda y mangas. Manga larga con
pufio. Composicion: 60% Modacrilico.
38% Algodon. 2% Fibra Antiestatica
Tallas: S—M —L - XL - XXL - 3XL

CAT-1lI

EN1SO 11612, EN 1149, EN ISO 20471

587REF.: B3791

Parka combinada con alta visibilidad,
ignifuga, tejido modacrilico, algoddn y
antiestatico.

Prendas tejido antiestatico para arco
eléctrico, ignifugo y retardante.
Tallas: XS-S—=M —L-XL-XXL

CAT-lll

EN ISO 11611, ENISO 11612, EN1149,
EN61482, EN ISO 20471



SENALES DE PROHIBIDO POLIESTIRENO (210 X 297)

® ® ®®

AJENA A ESTA OBRA A LA EMPRESA

PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO EL PASO A
O AUTORZADA. EL PASO FUMAR

ATODA PERSONA TODA PERSONA AJENA
837 838 839 841 842

SENALES DE PELIGRO POLIESTIRENO ( 210 X 297)

A A\ L\ A A A

%

PEL'GRO RJ ESGO iPELIGRO! iPELIGRO! iPELIGRO! iPRECAUC|ON!
DE INCENDIO ELECTRICO CARRETILLAS ATAREAIENTO SUSPENGIDAS PERROS
821 822 823 824 825 826

SENALES DE OBLIGACION POLIESTIRENO ( 210 X 297)

. \ .
A&k

US0 0BLIGATORIO USO OBLIGATORIO USO 0BLIGATORIO US0 0BLIGATORIO USO OBLIGATORIO
DE CASCO DE GAFAS AUDITIVO DE MASCARA DE GUANTES
827 828 829 830 831

USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO S0 OBUGATOH]O
DE SEGUAIDAD PROTECTORA DE SEGURIDAD DE EQUIPO AUTONOMO
832 833 834 835

SENALES DE EVACUACION POLIESTIRENO LUMINISCENTE ( 210 X 297)

1 SALIDA DE SALIDA DE ESCALERA DE
BOTIQUIN S

836 851 852 853 854 855 857 858

SALIDA
DE
EMERGENCIA

SENALES CONTRA INCENDIOS POLIESTIRENO LUMINISCENTE ( 210 X 297)

EXTINTOR DE EXTINTOR DE BOCA DE CARRO PULSADOR EXTINTOR
N licénnio DE CO; HIDRANTE [ cowri-uecos

843 844 845 846 847 848 849 850

-~
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PUBLICIDAD EN PRENDAS

El sistema de impresién por transferencia DTF contiene un método de impresién basado
en la impresidn directa sobre una pelicula de cinta transportadora, como lo indica el
acronimo DTF (Direct to Film).

PROGRAMA DTF

(Nota: El programa solo se abona la primear vez)

IMPRESION EN PECHO DTF A 1 COLOR
IMPRESION EN ESPALDA DTF A 1 COLOR

IMPRESION EN PECHO DTF A 2 COLORES
IMPRESION EN ESPALDA DTF A 2 COLORES

IMPRESION EN PECHO DTF A TODO COLOR
IMPRESION EN ESPALDA DTF ATODO COLOR

e 44t ot v s

S Novenl v ool D, |
e o N < T+ W

Yy T X

Programas de Bordados (Nota: El programa solo se abona la primear vez)
Bordados en Pecho
Bordados en Espalda

74
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588Ref.: A-2.003/Z Paquete de 2 bobinas
Bobina de Celulosa Industrial Reciclada de 2 capas
Paquete de 2 bobinas
Comprando 8 Paquetes Paquete de 2 bobinas

589Ref.: A-2.303/Z Paquete de 2 bobinas
Bobina de Celulosa Industrial ECOPASTA de 2 capas
Paquete de 2 bobinas
Comprando 8 Paquetes Paquete de 2 bobinas

590Ref.: A-2.203/Z Paquete de 2 bobinas
Bobina de Celulosa 100 % Celulosa de 2 capas
Paquete de 2 bobinas
Comprando 8 Paquetes Paquete de 2 bobinas

591Ref.: A-4.303/Z Paquete de 2 bobinas
Bobina de Celulosa Industrial Azul
ESPECIAL ALIMENTACION
Paquete de 2 bobinas
Comprando 8 Paquetes Paquete de 2 bobinas

592Ref.: A-2.104/Z Paquete de 6 bobinas
Bobina Seca Manos Mecha Reciclada de 2 capas
Paquete de 6 bobinas
Comprando 4 Paquetes Paquete de 6 bobinas

593 Ref.: A-2.204/Z Paquete de 6 bobinas
Bobina Seca Manos Mecha 100 % Celulosa de 2 capas
Paquete de 6 bobinas
Comprando 4 Paquetes Paquete de 6 bobinas

594Ref.: A-2.414/Z Paquete de 6 bobinas
Bobina Seca Manos Azul  ESPECIAL ALIMENTACION
Paquete de 6 bobinas
Comprando 4 Paquetes Paquete de 6 bobinas

595Ref.: A-2.504/Z Paquete de 12 bobinas
Bobina Seca manos MINI-CHEMI 100 % Celulosa
de 2 capas.
Paquete de 12 bobinas
Comprando 4 Paquetes Paquete de 12 bobinas
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596Ref.: A-2.005/Z Paquete de 18 rollos
Rollo Higiénico Industrial ECOPASTA
de 2 capas Paquete de 18 rollos
Comprando 4 Paquetes Paquete de 18 rollos

597Ref.: A-2.205/Z Paquete de 18 rollos
Rollo Higiénico Industrial 100 % Celulosa
de 2 capas Paquete de 18 rollos
Comprando 4 Paquetes Paquete de 18 rollos

598Ref.: A-2.006/Z Paquete de 108 rollos
Rollo Higiénico Doméstico Reciclado
de 2 capas Sacos 108 rollos
Comprando 4 Paquetes Paquete de 108 rollos

599Ref.: A-2.296/Z Paquete de 108 rollos
Rollo Higiénico Doméstico 100 % Celulosa
de 2 capas EXTRA DE 22M Sacos 108 rollos
Comprando 4 Paquetes Paquete de 108 rollos

600Ref.: A-2797/Z Paquete de 96 rollos
Rollo Higiénico Doméstico 100 % Celulosa
de 2 capas EXTRA DE 35M Sacos 96 rollos
Comprando 4 Paquetes Paquete de 96 rollos

601Ref.: A-2.015/Z Cajas de 20 paquetes X 200 unidades
Toalla Seca — Manos ZIG-ZAG Ecopasta
de 2 capas Cajas de 20 paquetes X 200 unidades / pag.
Comprando 4 Paquetes Cajas de 20 paquetes X 200 unidades

602Ref.: A-2.215/Z Cajas de 20 paquetes X 200 unidades
Toalla Seca — Manos ZIG-ZAG — TISSU
de 2 capas Cajas de 20 paquetes X 200 unidades / paq.
Comprando 4 Paquetes Cajas de 20 paquetes X 200 unidades

603Ref.: A-2.500/Z Caja de 500 unidades
Manteles de Celulosa medidas 100 X 100
Cajas de 500 unidades
Comprando 4 Paquetes Caja de 500 unidades

604Ref.: A-2.502/Z Caja de 4800 unidades
Servilletas de Celulosa 2 capas medidas 30 X 30
Cajas de 4.800 unidades
Comprando 4 Paquetes Caja de 4800 unidades
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815Ref.: A-2.859/G  Garrafa 5 litros
Gel de manos DERMO- QUIM Garrafa 5 litros .

Gel liquido especialmente indicado para la limpieza de las manos.
Su formula incluye agentes fungicidas y compuestos que hidratan y suavizan la piel.
Recomendado cuando se requiera una especial suavidad en la piel
605Ref.: A-2.809/G Garrafa 10 litros
Jabdén de manos QUIM — FRESH perfume frutal Garrafa 10 litros
— Especial Oficinas

606Ref.: A-2.819/G Garrafa 25 litros
Jabdén de manos QUIM — FRESH perfume frutal Garrafa 25 litros
— Especial Oficinas

607Ref.: A-2.009/G Garrafa 10 litros
Jabén de manos “B” para grasas blandas Garrafa 10 litros
— Especial Taller
608Ref.: A-2.019/G Garrafa 25 litros
Jabén de manos “B” para grasas blandas Garrafa 25 litros
— Especial Taller

609Ref.: A-2.028/G Garrafa 10 litros
Jabon de manos QUIMEX | para grasas duras Garrafa 10 litros
— Especial Taller
610Ref.: A-2.038/G Garrafa 25 litros
Jaboén de manos “QUIMEX | para grasas duras Garrafa 25 litros
— Especial Taller

611Ref.: A-2.209/G Garrafa 25 litros
Gel de manos, con particulas de arrastre para grasas duras
Garrafa 25 litros
Especial Taller

612Ref.: 14483.5 Garrafa 5 litros
GEL de manos NAR - QUIM 3000 CON PARTICULAS
y bomba dosificadora.
Garrafa 5 Litros
Especial Taller

613Ref.: A-2.819/G Garrafa 10 litros
Detergente para suelos QUIM . FRUT, perfume frutal Apto para suelos, azulejos y superficies
esmaltadas Garrafa 10 litros
845Ref.: 10637-5 Garrafa 5 litros
Detergente para suelos QUIM —AGRESTEC Detergente indicado para todo tipo de suelos, terrazos,
azulejos y superficies esmaltadas, dotado de gran poder limpiador y desodorizante.
Olor: Fuertemente perfumado. Garrafa 5 Litros

614R ef.: A-2.829/G Garrafa 10 litros
Detergente Amoniacal y extracto de pino que le confiere una accidn desinfectante dejando un
agradable aroma.
Especialmente indicado, para suelos, sanitarios, azulejos, etc
Garrafa 10 litros

615Ref.: 10650-25 Garrafa 5 litros
615BRef.: 10650-25 Garrafa 25 litros
BIOQUIM — CLOR —A-PLUS (HA) Garrafa 25 litros
Limpiador clorado espumante, bactericida y fungicida de amplio espectro, para la limpieza de todo
tipo de superficies y utensilios en industrias, talleres, instalaciones deportivas, instituciones,
colectividades, etc. Cumple la Norma UNE-EN 13697 para la evaluacion de la actvidad bactericida y
fungicida en condiciones sucias. (Indust. Alimentaria)
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616Ref.: A-2.278/G Garrafa 5 litros
Limpiador Jabonoso para madera.
Apto para superficies de madera barnizada o lacada.
Todo tipo de muebles, parquet, tarimas, etc Garrafa 5 litros

617Ref.: A-10801-A botella 1 litros
Limpia Cristales, en botella 1litro. Con Atomizador
Cajas de 15 botellas
618Ref.: A-10801-B Garrafa 10 litros
Limpia Cristales. Garrafa 10 litros

619Ref.: A-9898/G Garrafa 10 litros
Desengrasante QUIM — GRASS, para superficies grasientas
Garrafa 10 litros
620Ref.: A-9998/G Garrafa 25 litros
Desengrasante QUIM — GRASS, para superficies grasientas
Garrafa 25 litros

621Ref.: A-2.268/G Garrafa 5 litros
Limpiador Multiusos
Apto para muebles, ordenadores y todo tipo de superficies
Garrafa 5 litros

622Ref.: A-10701-5 Garrafa 5 litros
QUIM = SANIT Limpiador Sanitarios
Garrafa 5 litros

623Ref.: A-2.902/G Garrafa 10 litros
Lava — Vajillas Industrial Garrafa 10 litros

624Ref.: A-10301/25 Garrafa 25 litros
Lava — Vajillas Industrial Garrafa 25 litros

625Ref.: A-002101/F botella 1 litros
Lava — Vajillas Manual 1litro Super concentrado
Cajas 15 botellas
626Ref.: A-000001/F botella 600 ml
Lava — Vajillas Fairy Botella 600 ml.

627Ref.: A-2.500/A Garrafa 5 litros
Ambientador Limén
Garrafa 5 litros



628BRef.: A-205-98 botella 1 litros
ELIMINADOR DE OLORES EN TUBERIAS
LIMPIA TUBERIAS BIOTECNOLOGICO NEUTRODOR BIO PREVENT.

Producto superconcentrado de microorganismos especialmente formulado para eliminary
prevenir los malos olores en tuberias, sumideros, desagiies. Botella 1L

RECOMENDACIONES DE EMPLEO: Utilizar MICRODOR PREVENT puro,un chorrito (20-50ml) en cada
desaglie o taza de WC. Dejar actuar durante 5-10 minutos y a continuacion hacer correr agua.
Como en todo tratamiento anti olores, la aplicacién debera incrementarse cuanto mayor sea la
acumulacion de residuos a tratar. Cajas de 12 und

629BRef.: A-205-99 botella 500 mi

ELIMINADOR TOTAL DE MALOS OLORES
NEUTRODOR BIO CONTROL BIOLOGICO DE OLORES
Producto superconcentrado de microorganismos especialmente formulado para eliminar y
prevenir los malos olores en cualquier estancia, superficie o ambiente. Botella 500 ml.
Elimina los olores de trajes, zapatos, colchas, tapicerias, interior de coches , hongos y humedades,
cubos de basura, etc. Cajas de 12 und

630Ref.: 4026/25 bote 90 und
Pastillas WC desodorizante envase bote de 2 KG /90 und

631Ref.: A-4025
Ambientador profesional gran descarga DE LUXE
Botella 1000 cc.
632Ref.: A1200016
Spray para mopas.
Botella 1000 cc

633Ref.: L.2336/L
Limpia Muebles en Spray Botella 520 cc.
634Ref.: A-25687/IN
Insecticida para todo tipo de insectos Botella 1.000 cc.

635Ref.: A-3.808/G botellas 1 litro
Lejia, botellas 1 litro. Cajas 15 botellas
636Ref.: A-3.810/G botellas 2 litro
Lejia, con detergente, botellas 2 litros Cajas 6 botellas

637Ref.: A-7625/G botellas 1 litro
Amoniaco perfumado, botella 1 litro
Cajas 15 botellas
638Ref.: A-7835/G botellas 1 litro
Agua Fuerte, botellas 1 litro
Cajas 15 botellas

639Ref.: A-2.10984/G botellas 1 litro
Desatascador Industrial
Botella 1 litros
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831Ref.: G/14438 GEL HIDROALCOHOLICO ASEPTIC 500 ML

ASEPTIC Es un gel hidroalcohdlico indicado para la desinfeccion de las manos sin aclarado incluida
la desinfeccidn prequirdrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumesy
colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros
hospitalarios. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A fin de evitar riesgos para las personas y el
medio ambiente siga las instrucciones de uso.

832Ref.: 14435.5 GEL HIDROALCOHOLICO ASEPTIC 5 LITROS

ASEPTIC Es un gel hidroalcohdlico indicado para la desinfeccion de las manos sin aclarado incluida
la desinfeccidn prequirdrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumesy
colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros
hospitalarios. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A fin de evitar riesgos para las personas y el
medio ambiente siga las instrucciones de uso.

833ef.: L/14438 LOCION HIDROALCOHOLICO ASEPTIC 500 ML

ASEPTIC Es una locién hidroalcohdlica indicada para la desinfeccion de las manos sin aclarado
incluida la desinfeccion prequirtrgica de manos.Su gran poder desinfectante y la ausencia de
perfumes y colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y
centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A fin de evitar riesgos para las personas
y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

834Ref.: 24435.5 LOCION HIDROALCOHOLICO ASEPTIC 5LITROS

ASEPTIC Es una locién hidroalcohdlica indicada para la desinfeccion de las manos sin aclarado
incluida la desinfeccion prequirtrgica de manos.Su gran poder desinfectante y la ausencia de
perfumes y colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y
centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A fin de evitar riesgos para las personas
y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

835Ref.: (SA9919) Pag. 100 und

TOALLITAS HIGIENIZANTES NOBEL, Paq. 100 und

NOBEL, Toallita higienizante hidroalcohdlica de un solo uso y compostable, para manos y
pequenias superficies. Con un 70% de alcohol, garantiza una adecuada higiene y desinfeccion,
permitiendo una accion rapida y eficaz. Tamafio ideal para llevar en el bolso y/o monedero.

836Ref.: 14479 -5L  Garrafa 5 litros

837Ref.: 14479 -12  botellas 750cc

DESCOL es un desinfectante que posee como principio activo biocida, una combinacién de una
amina terciariay un glicol éter en soluciéon hidroalcohdlica. Tiene propiedades virucidas,
bactericidas (incluida la listeria) y fungicidas. Se utiliza para la desinfeccion de instalaciones de la
industria alimentaria, en general. Por su composicion el DESCOL es de rapido secado. Gracias a
esta accidn se aconseja su uso en industrias o procesos donde no sea deseable la acumulacién de
agua o humedad.

838Ref.: 1503633 Termometro infrarrojos. Modelo ES-T01

Nuevo termémetro infrarrojo sin contacto, para mayor seguridad e higiene, disefiado para medir
la temperatura corporal. Situandolo entre 1-5 cm de la zona obtendra el dato de la temperatura
practicamente al instante. Gracias a su funcién multiple no solo podra medir la temperatura
corporal si no también la de distintas superficies como el agua del bafio, los alimentos, etc.

839Ref.:PFP001  PANTALLA FACIAL PROTECTORA COVID 19

Pantalla facial para la proteccidn total de la cara con gran poder de aislamiento eléctrico.
Disefio ligero, solo pesa 30 grs. y cdmodo para un uso prolongado. Se puede lavar y desinfectar.
Paquete de 5 unidades.
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640Ref.: A-4.441/P
Cepillo de Barrer
Cajas 12 cepillos

641Ref.: A-5.001/P
Cepillo de Buque, cerdas de NYLON
642Ref.: 4006-130
Palo de Madera, para cepillo de Buque 1.20 mt.

643Ref.: C- P- BRR
Cepillo de Barrendero Completo Con Palo y Grapa
644Ref.: 40006-160
Palo de Madera, con Grapa, pare cepillo de Barrendero

645Ref.: C- P- 520

Cepillo Barre — Pista Completo con Palo y Grapa 520 cms.
646Ref.: C- P- 860

Cepillo Barre — Pista Completo con Palo y Grapa 860 cms.

647Ref.: 401040
Recogedor de Plastico con Mango

648Ref.: 401044
Recogedor Metalico con Mango

649Ref.: A-4.445/P
Recambio de Fregona 100 % Algoddn 225 grs.

650Ref.: A-4.565/P
Recambio de Fregona Tiras de Bayeta

651Ref.: A-4.875/P
Recambio de Fregona de tiras de Micro — Fibra
Higiénica y Anti — Bacteriana
Largo Industrial, secado répido y gran absorcion
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652Ref.: A-4002-01
Recambio de Fregona — Mopa Industrial
653Ref.: 1200116
Pinza para recambio de Fregona — Mopa Industrial.

654Ref.: A-1200075
Gasa Gasa cambric —mopa 75 cms paquetes 10 und
655Ref.: A-1200020
Gasa cambric —=mopa 100 cms paquetes 10 und

656Ref.: A-4.475/P
Mopa Abrillantadora Completa, con bastidor 45 cms.
Sin Palo

657Ref.: A4.479/P
Recambio Mopa 45 cms.

658Ref.: A-4.455/P
Mopa Abrillantadora Completa, con bastidor 75 cms.
Sin Palo

659Ref.: A-4.459/P
Recambio Mopa 75 cms.

660Ref.: A-4.445/P
Mopa Abrillantadora Completa, con bastidor 100 cms.
Sin Palo

661Ref.: A-4.449/P
Recambio Mopa 100 cms.



662Ref.: 401033
Palo Metalico 1.40 mts. (Fregona y Cepillos)

663Ref.: 401033-A
Palo Metalico 1.40 mts. ALUFASS (Fregona, Cepillos y Mopa)

664Ref.: 401034
Palo Especial Mopas 1.50 mts.

665Ref.: 401048
) Palo Telescépico de 1 a 2 metros

666Ref.: 401038
Palo Telescépico de 1.5 a 3 metros

667Ref.: A-4006-13
Palo Telescépico de 2 -4 -6 metros

|

1.40 - 1.50 -- Telescdpicos

668Ref.: B-200 / A
Bayeta Amarilla Absorbente
Paquetes 12 unidades

669Ref.: A-4015-19
Bayeta Azul Micro — Fibra Multiusos, Pag. 10 unidades
670Ref.: A-400255-19
Bayeta Amarilla Especial cristales, Pag. 5 unidades

671Ref.: A-4.888/T
Gamuza de Limpieza para polvo
Paquetes 12 unidades

672Ref.: A-2.9008/Z
Rollo de Bayera Pre — Cortada Amarilla 14 metros
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673Ref.: A-6100/ES
Estropajo Fibra Verde con esponja
Paquete 6 unidades

674Ref.: A-6100/SS
Estropajo Fibra Verde sin esponja
Paquete 10 unidades

675Ref.: A-61100/ES
Estropajo Fibra Verde con esponja Salva - Uias
Paquete 6 unidades

676Ref.: A-6100/AL
Estropajo Aluminio Tipo NANAS
Paquete 10 unidades

677Ref.: A-6.930/V
Rollo Estropajo Verde
Largo 6 metros

678Ref.: A-6.930/N
Rollo Estropajo Negro
Largo 6 metros

¥ 679Ref.: 35680-AV
y Plumero Pluma Avestruz
680Ref.: 35680-MG

Plumero Magico Colores

CAUTION
WET FLOOR

SL”

681Ref.: A-950
prwdll Sefalizador Indicativo “PISO MOJADO”
o5 g



682Ref.: A-4011-01

Regleta Limpia Cristales completa 35 cms.
683Ref.: A-4011-101

Recambio Goma Limpia Cristales 35 cms.

684Ref.: M-0164

Mojador Limpia cristales Completo 35 cms.
685Ref.: M-4012-02

Recambio Mojador Limpia Cristales 35 cms

686Ref.: RC-4011-01
Rasca Vidrios Profesional Completo
687Ref.: RC-4011-02
Recambio Cuchillas Rasca Vidrios , paquetes 10 unidades

/ 688Ref.: A-4011-170
& Regleta — Aragén de suelo Plastico Completo 45 cms. Con palo .
689Ref.: A-4011-150
Regleta — Aragan de suelo Plastico Completo 75 cms.
Sin Palo

690Ref.: A-8.100/P
Cubo de Fregar Redondo con escurridor

691Ref.: A-8.120/P
Cubo de Fregar Rectangular con escurridor

692Ref.: A-2.532/EX
Carro de Fregar con ruedas
Dispone de 1 cubo + 1 prensa, que funciona
con sistema de palometas de plastico

693Ref.: A-2.553/EX
Carro de Fregar con ruedas
Dispone de 2 cubo + 1 prensa, que funciona
con sistema de palometas de plastico
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694Ref.: A-4009-P
Carro de limpieza porta bandejas con bolsa

695Ref.: A-8100.P

Cubo de Basura con pedal 25 litros
696Ref.: A-3011-14

Cubo de Basura con pedal 8 litros

697Ref.: A-72005/12
Papelera de Acero, con pedal 12 litros
Cubo interior de polipropileno con asa

698Ref.: A-72005/5

Papelera de Acero, con pedal 5 litros
Cubo interior de polipropileno con asa

699Ref.: A-8.115/P
Papelera P. V. C. Oficina
700Ref.: A-3011-05
Cubo con Tapa Basculante 55 litros
PONGO - TODO

701Ref.: A-7.000/B

Cubo de basura Negro con Tapa 95 litros
702Ref.: A-7.080/B

Cubo de basura Blanco con Tapa 70 litros

703Ref.: A-7.001/P

Contenedor de Basura con Tapa y Ruedas 120 litros
704Ref.: A-7.002/P

Contenedor de Basura con Tapa y Ruedas 240 litros
705Ref.: A-7.003/P

Contenedor de Basura con Tapa y Ruedas 800 litros

706Ref.: A-7.000/P
Contenedor de Basura Selectivo con Tapa y Ruedas 80 litro
707Ref.: A-7.014/P
Contenedor de Basura Selectivo con Tapa, Ruedas y Pedal 120 litros

708Ref.: A-2.340/P
Escobilla de Bafio P. V. C. Completa

709Ref.: A-2.340/CR
Escobilla de Bafio Metalica Completa



710Ref.: A-3003/01
Dispensador Para Rollo Higiénico Industrial En platico ABS
711Ref.: A-2.013/P
Dispensador Para Rollo Higiénico Industrial
Acero Inoxidable Satinado

712Ref.: A-3002/10
Dispensador de Toalla Seca _ Manos ZIG-ZAG
En platico ABS
713Ref.: A-2.016/P
Dispensador de Toalla Seca _ Manos ZIG-ZAG
Acero Inoxidable Satinado

714Ref.: A-3002/04
Dispensador de Bobina Seca Manos Mecha
En platico ABS
715Ref.: A-2.012/P
Dispensador de Bobina Seca Manos Mecha TRANSPARENTE.

716Ref.: A-2.212/P
Dispensador de Bobina Seca Manos Mini Chemi
En platico ABS

717Ref.: 5880-SO
Seca Manos Eléctrico Standar
Funcionamiento por sensor Optico - Eléctrico

718Ref.: 5880-SP
Seca Manos Eléctrico Standard
Funcionamiento por Pulsador

719Ref.: 54187-PO
Seca Manos Eléctrico Optico
Funcionamiento por sensor Optico — Eléctrico
Acero Inoxidable Satinado

720Ref.: DAC906
Seca-manos de aire JET optico ABS .
Acabado en color acero liquido. Funcionamiento con sensor de proximidad.
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721Ref.: A-2.014/P
Dispensador pulsador de Jabdn Y Gel hidroalcolico Rellenable
En plastico ABS. de 0.9 L
721BRef.: A-3001.75
Dispensador optico AZUR de Jabdn Y Gel hidroalcolico Rellenable
En plastico ABS de 1 litro.

722Ref.: A-2.000/P
Dispensador de Gel de Manos con panticulas de arrastre.
Sistema de dosificacion por presién. De 2 L

723Ref.: A-2.814/P
Dispensador de Jabon Liquido Rellenable. LUXE
Acero Inoxidable Satinado.
Valvula Anti — Goteo.
Sistema de dosificacion por pulsador.

724Ref.: A-3001.13
Grifo — Pistén Dosificador de Jaboén
Para cualquier tipo de garrafa
Con manguera alargadora, contrapesa y filtro

725Ref.: 4024-18
Botella con atomizador resistente a disoventes 750 c. c.

725BRef.: 1101550
Botella con atomizador resistente a disoventes 1000c. c.

726Ref.: A-3.333/P
Dispensador Ambientador Digital Automatico
727Ref.: B-2011
Recambio Ambientador Digital.
Varias Fragancias: Limdn, Vainilla, Clementina

728Ref.: A-2.010/P
Dispensador de Bobina Industrial de Pié
Facil Montaje
Metdlico

729Ref.: A-2.011/P
Dispensador de Bobina Industrial de Pared
Facil Montaje
Metdlico



730Ref.: C- AD- TR
Cinta Adhesiva Polipropileno Transparente 66 X 50 Cajas 36 Rollos
731Ref.: C- AD- HB
Cinta Adhesiva Polipropileno Habana 66 X 50 Cajas 36 Rollos
732Ref.: C- AD- BL
Cinta Adhesiva Polipropileno Blanca 66 X 50 Caja 36 Rollos

733Ref.: MQ-PRTO
Mdquina precintadora, para rollos de 50 mm.

734Ref.: C-CR-19

Cinta Carrocero 19 mm. Caja 96 rollos
735Ref.: C-CR-25

Cinta Carrocero 25 mm. Caja 72 rollos

736Ref.: C-CR-38

Cinta Carrocero 38 mm. Caja 48 rollos
737Ref.: C-CR-50

Cinta Carrocero 50 mm. Caja 36 rollos

738Ref.: A-0009/P
Bobina Retractil 23 micras (220 mts. X 50 cms.)
Caja 6 bobinas

740Ref.: B-B-J-1
Bobina Burbuja 150mt. X 1,20

741Ref.:A-2.510/B

Bolsas Basura negras 52 X 60 Paquetes 25 unidades, caja 1.250 und
742Ref.: A-2.520/B

Bolsas Basura negras 85 X 105 Paquetes 10 unidades, caja 350 und
743Ref.: A-2.530/B

Bolsas Basura negras 115 X 150 Paquetes 10 unidades, caja 200 und

744Ref.: 6001.17
Bolsas basura azul con autocierre perfumadas 55X 55
Paquetes 15 unidades, caja 720 und



B 748Ref.: A-2.032/T
Eg 749Ref.: A-2.105/T

752Ref.: A-2.202/T

- ,<,f.g

S 753Ref.: A-2.112/T

B 75aRef. A-2.062/T

755Ref.: A-2.072/T

“~ 756Ref.: A-2.093/T
90

745Ref.: V- P- 220 cc.
Vasos Plastico 220 cc.
Paquetes 100 unidades
Cajas 30 paquetes X 100 unidades (3.000)

746Ref.: SA-29560/S
Sepiolita, para todo tipo de derrames Agua, Gasoil, Aceites, Basura, etc
Sacos de 15 kilos “15/30”
Sacos de 20 kilos ”30/60”
Afadir una capa sobre el vertido, esperar hasta su total absorcion y recoger con una pala

747Ref.: A-2.082/T
Bobina de Bayeta Azul 5 kigs.
Paquetes 4 bobinas

Ref.: PRO ERGO-R

FLEXOMETRO CON DOBLE FRENO.

757Ref.: PRO ERGO-R — 16 MEDIDAS : 3m x 16 mm
758Ref.: PRO ERGO-R -19 MEDIDAS : 5m x 19 mm
759Ref.: PRO ERGO-R -25 MEDIDAS : 5m x 25 mm

Ref.: SELF LOCK

FLEXOMETRO CON BLOQUEO AUTOMATICO.
760Ref.:SELF LOCK — 16 MEDIDAS : 3m x 16 mm
761Ref.: SELF LOCK- 19 MEDIDAS : 5m x 19 mm
762Ref.: SELF LOCK -25 MEDIDAS : 5m x 25 mm

Paquete Trapo Felpa 5 kgs. (Grasas)

Paquete Trapo Claras 5 kgs. (Pintura)

Paquete Trapo Camiseta Colores Claros 4.5 kgs.

Paquete Trapo Camiseta Color Blanco 5 kgs.

Paquete Trapo Claras ESPECIALES Blancas 5 kgs. (Pintura)

Paquete Trapo Toalla Blanca 4 kgs.

Paquete Trapo Sabana Blanca 5 kgs.

Paquete Trapo Gasa 4 kgs. (Lavada o Clara)

Paquete Trapo Viscosa Blanca 3 kgs.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA TRAVI
PEDIDOS

- Todos los pedidos se realizardn por escrito mediante, mail, web, Whatsapp.

De no ser asi, TRAVI PROTECCION LABORAL,S.L., no se hace responsable de las incidencias que puedan
originarse.

Mail. comercial@travi.es \Web. www.proteccionlaboraltravi.com Whatsapp. 649989664

- Horario de Lunes a Viernes horario ininterrumpido 07.00 a 15.00 h.

- TRAVI PROTECCION LABORAL se reserva al derecho a y/o modificar los precios sin previo aviso, bastando
una comunicacién por correo electrdnico, indicacion en la web o aviso verbal por parte del equipo
comercial, previa a la formalizacién del pedido, para que dicha modificacion sea vinculante.

Estos precios no incluyen IVA 'y son vélidos salvo error tipografico o de imprenta.

- Los productos que aparecen en nuestro catalogo podran sufrir alguna pequefia modificacion.
Recomendamos soliciten muestras en caso de duda.

- La realizacion de un pedido, supone la aceptacion de las condiciones generales de venta.

- TRAVI PROTECCION LABORAL,S.L., se reserva el derecho de admisién y aceptacién de los pedidos
cursados, que deben ser autorizados por los gestores comerciales antes de su proceso y/o envio

FORMA DE PAGO
- Las ventas se realizaran mediante transferencia bancaria anticipada o ingreso en cuenta, talones.
- Recibos domiciliados, pagares, confirmis, (solo clientes previamente aprobados).
TRANSPORTE
- Portes pagados a partir de 250€ de base imponible a Peninsula.
- Portes a Canarias, baleares y Portugal consultar
- Para pedidos que no superen este importe, se enviard a portes debidos por nuestra agencia, cargando
los siguientes portes en factura:
Gastos de envio a Madrid y provincia 5.95€ (IVA no incluido) por bulto
Gastos de envio Peninsula 9.95€ (IVA no incluido) por bulto
Si el cliente lo desea, puede enviar su propia agencia a recoger el pedido, bajo previo aviso.

DEVOLUCIONES
- No se admitiran devoluciones de mercancia transcurridos 10 dias desde la fecha de envio.

Pasado este periodo, el pedido se considerara aceptado.

- Antes de desembalar la mercancia, debera hacer constar cualquier defecto de embalaje en el albaran
de transporte a fin de habilitar el seguro de transporte y comunicarlo en 24 horas. No se aceptaran
reclamaciones de bultos abiertos o extraviados si no se ha hecho constar en el albaran de entrega de la
agencia de transporte dicha incidencia.

- No se admitirdn devoluciones de mercancia que hayan sido manipuladas (serigrafiadas, bordadas, etc).
- No se admitiran devoluciones de mercancia que no venga en su embalaje original.

- No se admitirdn devoluciones de mercancia sin previo aviso y autorizacién por parte de TRAVI
PROTECCION LABORAL,S.L.

- Para realizar cualquier devolucion es condicidn indispensable contactar previamente con nuestro
departamento comercial a través de comercial@travi.es Indicando el motivo de la devolucién y los
articulos a devolver.

- En caso de devolucion por causa ajena a TRAVI PROTECCION LABORAL,S.L., se aplicara el transporte de
envio y de recogida a cargo del cliente
Todo pedido recibido por TRAVI PROTECCION LABORAL,S.L., acepta y se acoge a las condiciones
expuestas en esta tarifa.
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